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HI 98509 Checktemp®1 является высокоточным термометром с 1 м (3,3 ') гибким, силиконовым кабелем, соединяющим
электронный блок с зондом из нержавеющей стали. Проникающий зонд с заострённым наконечником легко протыкает
полутвердые продукты, такие как фрукты, овощи и сыры. Этот зонд также может измерять температуру жидкостей,
воздуха и замороженных продуктов. Для измерения температуры, в зонд вмонтирован датчик термистора NTC.

Термисторы позволяют получить чрезвычайно высокую точность измерения в течение очень короткого периода
времени. Для обеспечения надёжных и точных измерений, Checktemp®1 снабжён уникальной функцией CAL Check™.
При включении, функция CAL Check™ автоматически запускает самопроверку и сообщает её результаты пользователю:
0, если всё хорошо, или Err (ошибка), если что-то не в порядке.

Checktemp®1 делает рутинные измерения температуры входящих и исходящих грузов простыми и быстрыми.
Изготовленный из нержавеющей стали AISI 316, зонд полностью соответствует стандартам пищевой промышленности,
что делает его идеальным инструментом для измерения температуры в соответствии с требованиями системы
управления безопасностью пищевых продуктов (HACCP).

Особенности

Точность ± 0,2 ° C (± 0,5 ° F)
Наиболее точный тестер температуры в мире
CAL Check™ - автоматически проверяет калибровку при включении
Силиконовый кабель датчика – 1 м (3,3 ') силиконовый кабель обеспечивает гибкость и удобство
Измерения °C / °F - по выбору пользователя



Большой дисплей с широким диапазоном измеряемых температур и большим углом обзора
Влагонепроницаемый IP 65
Соответствие НАССР - использование в качестве контролирующего инструмента в анализах НАССР
Проникающий зонд из нержавеющей стали AISI 316
Автоматическое отключение (можно выбрать: через 8 мин., через 60 мин. или отключить эту функцию)

Характеристики

Диапазон (°C): от -50.0 до 150.0°C
Диапазон (°F): от -58.0 до 302.0°F
Разрешение (°C): 0.1°C
Разрешение (°F): 0.1°F

Точность (°C): ± 0,2 ° С (-30,0 до 120,0 ° С); ± 0,3 ° С (в диапазонах: -50,0 до -30.0 ° С и 120,0 до
150,0 ° С)

Точность (°F): ± 0.5 ºF (-22.0 до 199.9 ° F); ± 1 ºF (в диапазонах: -58,0 до -22,0 ºF и от 200 до 302 ºF)

Зонд: из нержавеющей стали с 1 м (3,3 ') силиконовым кабелем; 97,3 х диаметр 3,5 мм (3,8
х диаметр 0,14 '')

Источник питания: 3 х 1,5 В ААА батарейки
Долговечность работы от
батареек: около 3 лет использования

Окружающая среда: от -20 до 50 ° C (от -4 до 122 ° F); относительная влажность макс 95%
Размеры: 107 x 59 x 16.5 мм (4.2 x 2.3 x .65’’)
Вес: 80 г (2.8 унции)

Области применения: образование, продукты питания (хранение, перевозка, изготовление,
приготовление), лаборатория



Информация для заказа: HI 98509 (Checktemp®1) поставляется в комплекте с проникающим зондом, 1 м (3.3 ')
силиконовым кабелем, батарейками и инструкцией
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