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Тестер чистой воды (PWT) позволяет пользователям проверять чистоту дистиллированной или деминерализованной
воды в лабораторных или промышленных условиях.

Тестер PWT разработан для применения в таких областях, как промывка печатных плат, стирка, очистка паром,
проверка качества воды для автомобильных аккумуляторов, а также для всех областей, где используется
дистиллированная, деминерализованная или чистая вода. Прочный корпус тестера обеспечивает отличную защиту при
работе в тяжелых промышленных условиях.

Прибор внесен в государственный реестр средств измерений

Открытый датчик температуры

Для очень низкого диапазона электрической проводимости



от 0,0 до 99,9 мкСм/см

Калибровка по одной точке

Описание
PWT - карманный кондуктометр для обесоленной воды, АТС, диапазон 0,1-99,9 мкСм/см, точность ± 2 % полн.шкалы

Характеристики

Диапазон проводимости: от 0,0 до 99,9 мкСм/см
Разрешение проводимости: 0,1 мкСм/см
Точность проводимости: ± 2% полной шкалы
Калибровка: ручная, по одной точке
Температурная компенсация: автоматическая от 0 до 40 ° C с β = 2%/°C
Тип батареи / долговечность: 1.5V (4) / примерно 250 часов непрерывной работы
Окружающая среда: от 0 до 50 ° C; относительная влажность макс 95% без конденсации
Размеры: 175 x 41 x 23 мм 
Вес: 95 г

Информация для заказа: тестер HI 98308 поставляется с защитным колпачком, отверткой, батарейками и
инструкцией.
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