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pHep®4 является влагозащищенным рН-тестером с разрешением 0,1 рН и точностью ± 0,1 рН. Прибор обладает
многими дополнительными возможностями, присущими более дорогим портативным приборам. Одно- или
двухточечная калибровка производится автоматически для двух выбранных наборов буферных растворов (4,01, 7,01 и
10,01 или 4,01, 6,86 и 9,18). Для калибровки нажмите и удерживайте левую кнопку power/mode в течение трех секунд.
В зависимости от выбранного набора буферных растворов, кнопку power/mode нужно удерживать нажатой до тех пор,
пока не высветится значение рН 7,01 или 6,86. Опустите тестер в соответствующий буфер. Как только значение буфера
будет принято, высветится значение рН 4,01. Для калибровки по одной точке, нажмите левую кнопку power/mode, и
тестер переключится в режим измерения. Для двухточечной калибровки, поместите тестер во второй буфер. Прибор
автоматически обнаружит второй буфер (т.е. рН 4,01 или рН 10,01). После того, как значение второго буфера будет
принято, прибор автоматически перейдёт в режим измерения.

Кроме того, рHep®4 снабжён сменным электродом вставленным в круглый разъём из нержавеющей стали. Эта
конструкция картриджа не имеет направляющих для центровки, которые могут сломаться. Сменный рН электрод
HI73127 также имеет извлекаемую тканевую диафрагму. Каждый рН электрод снабжён диафрагмой. Во многих
электродах используется керамическая мембрана, действующая в качестве диафрагмы между внутренней ячейкой
сравнения и внешним образцом. Эта диафрагма позволяет электролиту диффундировать, что необходимо для
измерения рН. Любое засорение этой диафрагмы приводит к снижению диффузии и, как следствие, к неустойчивым
показаниям. У большинства электродов эту диафрагму необходимо очищать, а при невозможности, заменять, в то
время как извлекаемую тканевую диафрагму электрода HI73127 можно обновлять. Просто вытяните 2-3 мм ткани и вы
получите чистую поверхность. Все имевшиеся загрязнения будут удалены, а время отклика вернётся к нормальному,
продлевая жизнь рН электроду.



Особенности

Влагозащищенный

При падении в воду не тонет

Расширенный диапазон рН

Диапазон рН от 0,0 до 14,0 рН

Автоматическая температурная компенсация

Все показания компенсируются с учетом изменений температуры

Температура отображается в ° C или ° F одновременно со значением рН

Индикатор стабильности

на дисплее отображаются часы, которые исчезают, при достижении стабильных показаний

Кнопка HOLD



«Замораживает» все значения на дисплее, чтобы их можно было записать

BEPS (Система предотвращения ошибок из-за низкого заряда батареи)

Тестер автоматически выключается, если не хватает заряда получить точное измерение

Уровень заряда батареи при запуске % 

Индикатор низкого заряда батареи 

Автоматическое отключение

Для продления срока службы батареи, тестер автоматически выключается через 8 минут неиспользования

Характеристики

Диапазон показаний рН: от 0,0 до 14,0 pH
Диапазон измерений рН: от 1,0 до 12,0 pH
рН разрешение: 0.1 pH
рН точность: ±0.1 pH
Диапазон температур: от -5.0 до 60.0°C / от 23.0 до 140.0°F
Разрешение по температуре: 0.1°C / 0.1°F
Точность температуры: ±0.5°C /±1°F

рН калибровка: автоматическая, по одной или двум точкам из двух стандартных наборов буферов (рН
4,01 / 7,01 / 10,01 или рН 4,01 / 6,86 / 9,18)

Температурная компенсация: автоматическая



Тип батареи/долговечность
работы:

1,5 В (4) / прибл. 300 часов непрерывного использования; Автоматическое отключение
через 8 минут неиспользования

Окружающая среда: -5 до 50 °C; относительная влажность макс. 100%
Размеры: 163 x 40 x 26 мм
Вес: 100 г

Информация для заказа:

HI98127 (pHep®4) поставляется с HI 73127 рН электродом, защитным колпачком,
батарейкой, пакетиком саше (20мл) с раствором для очистки электрода HI700601,
буферным раствором HI70004 рН 4,01 (2 шт по 20 мл) и HI70007 pH 7,01 (2 шт по 20 мл),
раствором для хранения электрода (20 мл) HI70030N, ключом для замены электрода
HI73128, инструкцией и сертификатом качества прибора.
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