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Тестер HI98331 оснащён проникающим зондом из нержавеющей стали для непосредственного измерения
проводимости в почвах. Если требуется калибровка, просто погрузите кончик зонда в калибровочный раствор и
войдите в режим калибровки для автоматической калибровки по 1 точке.

Электролитическая проводимость (английская аббревиатура EC) является измерением, в котором электрические
заряды частиц в среде перемещаются под воздействием разности потенциалов. ЕС является мерой концентрации,
однако, эта величина не является чувствительной к типу ионов. Ион – это присутствующая в растворе заряженная
частица, способствующая протеканию тока. Ионы образуются, когда соль, например, хлорид натрия, растворяется в
воде с образованием частиц, имеющих электрические заряды. Хлорид натрия диссоциирует на ионы Na+ и Cl-.

Электрическая проводимость (способность вещества проводить электрический ток) является обратной величиной от
электрического сопротивления. "Проводимость" и "Сопротивление" зависят от геометрических размеров измеряемого
вещества. Проводимость и сопротивление являются "нормированными" терминами, используемыми для обозначения
присущих свойств больших количеств вещества. Эти измерения обеспечиваются приборами, оборудованными
стандартизированными датчиками ЕС на проводимость или удельное сопротивление. Измерения проводимости можно
использовать для обеспечения дополнительных специфических измерений в разных отраслях промышленности: общее
содержание твёрдых растворённых веществ (TDS), солёность и проводимость, соответствующая стандартам
фармакопеи США. Многие приборы компании Hanna также обеспечивают все эти измерения.

Особенности



Калибровка по одной точке

Автоматическая калибровка по стандарту проводимости 1413 мкСм/см

Автоматическая компенсация температуры (ATC)

Показания автоматически компенсируются при изменениях температуры

Использует фиксированный коэффициент температурной коррекции 2% / °C

Проникающий зонд из нержавеющей стали

Позволяет проводить непосредственные измерения в почве

Диапазон проводимости 0 до 4000 мкСм/см; 0,00 до 4,00 мСм/см (дСм/м)
Разрешение проводимости 1 мкСм/см; 0,01 мСм/см (дСм/м)

Точность проводимости
± 50 мкСм/см (от 0 до 2000 мкСм/см), ± 300 мкСм/см (от 2000 до 4000
мкСм/см); ± 0,05 мСм/см (от 0,00 до 2,00 мСм/см), ± 0,30 мСм/см (от 2,00 до
4,00 мСм/см)

Диапазон температур от 0,0 до 50,0 °C
Разрешающая способность по

температуре
0,1 °С



Точность температуры ±1°C
Калибровка проводимости/TDS автоматическая, по одной точке 1,41 мСм/см

Температурная компенсация автоматическая, температурный коэффициент (β) фиксированный 2% / °C
Тип батареи / долговечность литий-ионная CR2032 приблизительно 100 часов непрерывного использования

Электрод / зонд
114-миллиметровый (4,5-дюймовый) проникающий зонд из нержавеющей
стали

Среда
0 до 50 °C (от 32 до 122 °F); относительная влажность макс 95% без
конденсации

Размеры 50 х 196 х 21 мм (2,0 х 7,7 х 0,9 '')
Вес 74 г (2,4 унции)

Информация для заказа
HI98331 поставляется с проникающим зондом проводимости из нержавеющей
стали, батарейками и сертификатом качества.

Характеристики

Диапазон проводимости: 0 до 4000 мкСм/см; 0,00 до 4,00 мСм/см (дСм/м)
Разрешение проводимости: 1 мкСм/см; 0,01 мСм/см (дСм/м)

Точность проводимости: ± 50 мкСм/см (от 0 до 2000 мкСм/см), ± 300 мкСм/см (от 2000 до 4000 мкСм/см);
± 0,05 мСм/см (от 0,00 до 2,00 мСм/см), ± 0,30 мСм/см (от 2,00 до 4,00 мСм/см)

Диапазон температур: от 0,0 до 50,0 °C
Разрешающая способность по
температуре: 0,1 °С

Точность температуры: ±1°C
Калибровка проводимости/TDS: автоматическая, по одной точке 1,41 мСм/см



Температурная компенсация: автоматическая, температурный коэффициент (β) фиксированный 2% / °C
Тип батареи / долговечность: литий-ионная CR2032 приблизительно 100 часов непрерывного использования
Электрод / зонд: 114-миллиметровый (4,5-дюймовый) проникающий зонд из нержавеющей стали
Среда: 0 до 50 °C (от 32 до 122 °F); относительная влажность макс 95% без конденсации
Размеры: 50 х 196 х 21 мм (2,0 х 7,7 х 0,9 '')
Вес: 74 г (2,4 унции)

Информация для заказа: HI98331 поставляется с проникающим зондом проводимости из нержавеющей
стали, батарейками и сертификатом качества.
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