
HI98120 ORP WP влагозащищенный измеритель
Red/Ox потенциала, карманный DGR
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ОВП (окислительно-восстановительный потенциал) количественно измеряет общее состояние раствора с точки зрения
способности окислять или восстанавливать химические вещества. Окислительные и восстановительные реагенты
используются для участия в химических реакциях, известных как окислительно-восстановительной реакции.

Для ОВП тестера очень важно иметь датчик, изготовленный из химически инертного материала. Это означает, что сам
датчик не может быть ни окислен, ни восстановлен. Также, датчик должен иметь характеристики поверхности,
способствующие быстрому обмену электронов. Это свойство называется высокой плотностью обменного тока. Два
благородных металла оказались пригодными для этой цели: чистая платина и чистое золото. Оба металла широко
используются в производстве датчиков ОВП.

Часто датчик из платины является более предпочтительным, поскольку механически его проще изготовить. Платину
можно приваривать к стеклу. Также, платина имеет схожий со стеклом коэффициент термического расширения.
Изготовленные из золота датчики нельзя приваривать к стеклу. Поэтому их часто помещают в пластиковые корпуса,
прикрепляя к стеклянным или пластиковым трубкам с помощью миниатюрных высокоэластичных затычек.

Измерения ОВП нужны во многих отраслях, например, бассейнах, в пищевой промышленности, бойлерах и градирнях, а
также при нанесении гальванических покрытий. Измерение ОВП помогает пользователю контролировать
эффективность дезинфицирующих соединений, таких как хлор и озон. ОВП также используется для мониторинга
окислительно-восстановительных реакций, включая использование бисульфита при восстановлении шестивалентного
хрома до трехвалентного хрома в сточных водах гальванических производств.

Особенности:



Влагозащищенный

Класс защиты IP67

Позволяет проводить измерения в условиях повышенной влажности

Индикатор стабильности

На ЖК-дисплее HI98120 имеется индикатор стабильности, который гаснет при стабилизации показаний.

Сменный электрод

Срок жизни электрода приблизительно составляет от одного до двух лет. Нет необходимости покупать
совершенно новый тестер, поскольку можно заменить только электрод.

Простая конструкция ОВП электрода HI73120 в виде картриджа позволяет его легко заменять в лаборатории или в
полевых условиях.

Функция ожидания (HOLD)

Позволяет зафиксировать измеряемое значение, чтобы его можно было задокументировать.

Автоотключение



Прибор автоматически выключается через 8 минут использования для продления срока службы батарейки, на
случай, если тестер случайно оставили включённым.

Уровень заряда батарейки в %

При включении тестера отображается уровень заряда батарейки в процентах.

Характеристики

Диапазон ОВП: ±1000 мВ
Разрешение ОВП: 1 мВ
Точность ОВП: ±2 мВ
Диапазон рабочих температур: -5,0 до 60,0 ° C / 23,0 до 140,0 ° F
Разрешение температуры: 0.1°C / 0.1°F
Точность измерения
температуры: ±0.5°C /±1°F

Калибровка ОВП: откалиброван на заводе

Тип батареи / долговечность: 1.5В (4) / прибл. 300 часов непрерывного использования; автоматическое отключение
через 8 минут неиспользования

Электрод / зонд: сменный электрод ОВП HI73120 (в комплекте)
Окружающая среда: от -5 до 50 ° C (от 23 до 122 ° F); относительная влажность макс 100%
Размеры: 163 x 40 x 26 мм (6.4 x 1.6 x 1.0’’)
Вес: 100 г (3.5 унции)



Информация для заказа: HI98120 (ОВП) поставляется в комплекте с ОВП электродом HI73120, инструментом
извлечения электрода HI73128, батарейками и инструкцией.
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