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HI98318 - это наш новейший карманный EC/TDS тестер для гидропонного питательного раствора. Толщина его корпуса
меньше 2 сантиметров благодаря чему он очень удобно лежит в руке. HI98318 имеет очень большой легко читаемый
ЖК-дисплей, который отображает как показания электропроводности и TDS, так и температуру, калибровку,
индикаторы стабильности и низкого заряда батареи. Для использования нужно всего 2 кнопки: одна для включения /
выключения счетчика, а другая для автоматической калибровки по одной точке.

Графитовый датчик для уменьшения эффекта поляризации
Управление двумя кнопками
Режим быстрой калибровки с использованием растворов Hanna pH/EC Quick Cal

Описание
Водонепроницаемый тестер GroLine EC/TDS разработан специально для гидропоники и представляет собой простое и
недорогое решение для измерения концентрации удобрений в питательном растворе.  Тестер HI-98318 EC/TDS оснащен
графитовым датчиком, который уменьшает эффект поляризации, характерный для амперометрических тестеров,
использующих два штифта из нержавеющей стали.  Автоматическая калибровка выполняется легко. Просто погрузите
датчик в калибровочный раствор, и прибор автоматически определит стандарт калибровки (5,00 мС/см в режиме
быстрой калибровки или 1,41 мС/см в режиме стандартной калибровки). Температура автоматически корректируется с
 помощью встроенного датчика температуры. Водонепроницаемость до IP65 эти карманные тестеры выдерживают
случайное падение в жидкость и сконструированы таким образом, что они могут всплывать для облегчения извлечения,
 что особенно полезно при проведении измерений в больших водоемах, таких как озера или бассейны. Они не
предназначены для полного погружения, и если вам нужен измерительный прибор, способный выдерживать
погружение, то, пожалуйста, обратите внимание на измерительные приборы с классами защиты IP67 и IP68 в нашем
ассортименте. Однако для повседневного использования карманные тестеры Hanna с классом защиты IP65 вполне
способны выдерживать влажную среду, выдерживать ливневые дожди при использовании на улице и, как мы уже 
говорили, даже одно-два случайных погружения в воду



.

Характеристики

Диапазон проводимости: от 0.00 до 6.00 мСм/см
Разрешение
проводимости: 0.01 мСм/см

Точность проводимости
(25ºC): ±2% F.S.

Диапазон TDS: от 0 до 3000 ppm (500 CF); от 0 до 3999 ppm (700 CF)
Разрешение TDS: 10 ppm (мг/л)
Точность TDS: ±2% F.S.
Диапазон температур: от 0.0 до 50.0°C 
Температурное
разрешение: 0.1°C 

Температурная
точность(25ºC): ±0.5°C

Температурная
компенсация: автоматическая в диапазоне от 0 до 50°C 

Фактор пересчета TDS: 0.5 (500 ppm) или 0.7 (700 ppm)
Условия окружающей
среды: 0 to 50°C ; RH max 100%

Габариты: 160 x 40 x 17 мм 
Вес: 75 г 



Информация для заказа:
HI98318 Измеритель GroLine EC/TDS поставляется с защитным колпачком, пакетиками для
быстрой калибровки HI50036 (4х20 мл), батареей CR2032(1), инструкцией по эксплуатации
и сертификатом качества.

Гарантия: 1 год
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