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Разработанный для упрощения тестирования рН при приготовлении суши, тестер рН суши HI981035 предназначен для
измерения рН риса для суши в рамках плана анализа опасных факторов критических контрольных точек (HAACP).
Встроенный зонд имеет титановый корпус, плоский наконечник и открытое соединение, что делает его идеальным для
измерения рН риса для суши.

Точность рН ±0,05.

Поставляется со всеми необходимыми решениями и батарейками - все, что вам нужно, чтобы сразу же приступить
к измерениям.

Специализированный электрод для выборочного контроля риса для суши.

Описание

Улучшенные функции для лучшего тестирования



Экранный индикатор стабильности обеспечивает высочайший уровень уверенности в ваших результатах. Выбираемая
функция автоматического выключения продлевает срок службы батареи для обеспечения спокойствия и экономии
энергии, если прибор случайно оставлен включенным.

Карманный размер

Компактный размер делает тестер pH для суши идеальным для тестирования на ходу. Большой жидкокристаллический
дисплей обеспечивает мгновенное считывание показаний под любым углом, а управление одной кнопкой упрощает
процесс тестирования для любого пользователя.

Длительный срок службы батареи

Входящий в комплект литий-ионный аккумулятор CR2032 обеспечивает до 1000 часов непрерывной работы. Значок
батареи будет мигать, давая вам знать, что пришло время заменить батарею, чтобы вы никогда не пропустили
измерение.

Ваши измерения требуют пристального внимания, как и ваш электрод. Тестер pH суши HI981035 оснащен встроенным
электродом, который был тщательно разработан для измерения pH риса.



Открытая диафрагма

Конструкция с открытой диафрагмой уменьшает засорение из-за взвешенных твердых частиц и белков, содержащихся
в пищевых продуктах, что обеспечивает более стабильное измерение рН и снижает затраты на техническое
обслуживание.

Плоский стеклянный наконечник

Плоский наконечник обеспечивает оптимальный контакт с поверхностью для измерения рН риса для суши и для
поверхностей, на которые невозможно проникнуть

Титановый корпус

Титановый корпус чрезвычайно прочен и защищает тестер от случайной поломки, что делает его идеальным для
использования в пищевой промышленности.

Мы считаем, что покупка тестера должна быть простой. Ваш тестер pH для суши оснащен всем необходимым для
успешного тестирования прямо из упаковки.



Раствор для очистки отложений суши

Тестер pH для суши поставляется с чистящим раствором, разработанным таким образом, чтобы на вашем электроде не
скапливались белки и жиры. Эта концентрированная комбинация моющих средств быстро и эффективно очищает ваш
тестер, сохраняя его в оптимальном состоянии.

Пакетики с буфером pH 4 и 7

При выполнении калибровки рН важно, чтобы использовались правильные буферы. Мы включаем несколько стартовых
буферов, чтобы вы могли начать работу. Одноразовые пакетики запечатаны индивидуально, поэтому при каждой
калибровке вы используете свежий буфер.

Раствор для хранения

Правильное хранение вашего электрода обеспечит надежные измерения и длительный срок службы электрода. Наше
решение для хранения специально разработано для поддержания гидратации pH-стекла при минимальном росте
органических веществ.

Характеристики



Артикул:HI981035
Диапазон
рН: 0.00 до 12.00 pH

рН
Разрешение: 0.01 pH

Точность
рН
(@25°C/77°F): 

±0.2 pH

Калибровка
рН: автоматическая, 1 или 2 точечная

Температурная
компенсация
рН:

автоматическая, 0 до 50 °C

pH
Датчик: встроенный  pH-электрод для конкретного применения

Автоматическое
отключение:  через 8 минут, 60 минут или не активировано

Тип /
срок
службы
батареи: 

литий-ионная батарея CR2032 (входит в комплект) / приблизительно 800 часов непрерывной работы

Окружающая
среда: от 0 до 50 ° C (от 32 до 122 °F); относительная влажность 95% макс.

Размеры: 51 x 160 x 21 мм (2,0 x 6,3 x 0,9 дюйма)
Вес: 57 г (2,0 унции)



Информация
для
заказа:

Каждый HI981035 поставляется в картонной коробке и поставляется с: буферным раствором HI70004 pH 4,01,
пакетиком по 20 мл (2 шт.), буферным раствором HI70007 pH 7,01, пакетиком по 20 мл (2 шт.), Чистящим
раствором HI700683 для суши, пакетиком по 20 мл (2 шт.), Раствор для хранения электродов HI9072,
капельница объемом 13 мл, литий-ионный аккумулятор CR2032 3 В, сертификат качества прибора и
инструкция по эксплуатации.
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