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HI-981038 pH-тестер для хлеба и теста предназначен для измерения pH в процессе выпечки и проверки его
соответствия требованиям гигиены пищевых продуктов. Соответствует требованиям Hazard Analysis Critical Control Point 
(HACCP).

Точность ±0,05 pH 
Поставляется в комплекте с батарейками и всеми необходимыми растворами, достаточными на первое 
время.
Специализированный электрод для точечного измерения рН в хлебе и тесте.

Описание

Тестер оснащен системой управления с помощью одной кнопки и прост в использовании.
Он имеет компактный водонепроницаемый корпус и автоматическую калибровку pH в одной или двух точках.
Все показания автоматически корректируются с учетом колебаний температуры с помощью встроенного датчика
температуры.
Конический электрод идеально подходит для прокалывания твердых и полутвердых образцов.
Открытая диафрагма предотвращает загрязнение пробами.
Датчик оснащен коническим наконечником - конический наконечник позволяет проводить прямые измерения в
сыворотке и полутвердых образцах.
Специальная рецептура стекла - специальное низкотемпературное (LT) pH-стекло обеспечивает быструю стабилизацию
и точные результаты при более низких температурах.
Референс с открытой диафрагмой включает твердую гелевую поверхности раздела между образцом теста и
внутренним эталоном Ag/AgCl.



Эта поверхность раздела предотвращает попадание серебра в образец и делает его непроницаемым для засорения,
что обеспечивает быструю реакцию и стабильные показания.
Корпус из поливинилиденфторида (ПВДФ) - это пищевой пластик, который устойчив к воздействию большинства
химических веществ и растворителей, включая гипохлорит натрия, а также к росту грибков. Он обладает высокой
износостойкостью, механической прочностью и устойчивостью к ультрафиолету.

Характеристики

Диапазон pH: от 0.0 до 12.00 pH
Разрешение pH: 0.01pH
Точность pH: ±0.05 pH

Калибровка pH: Автоматическая, по одной или двум точкам Температурная компенсация
автоматическая, 0 до 50 °C

Электрод: Встроенный датчик для конкретного применения
Батарея: CR2032 Lithium-ion (литий-ионная) 
Срок службы батареи: Приблизительно 800 ч неприрывного использования
Автоматическое отключение: 8 минут, 60 минут или отключении 
Окружающая среда:  от 0 до 50 °C ; Относительная влажность не более 95%
Габариты: 50 x 129 x 21 мм 
Вес: 42 г
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