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HI 9811-51 - это портативный водостойкий измеритель, предназначенный для работы в паре с многопараметрическим
зондом HI 1285-51 pH / EC / TDS /Temperature. Измеритель прост в использовании, с выделенными клавишами для
режимов измерения, которые четко отображаются на жидкокристаллическом дисплее, и кнопки для 1-точечной
калибровки pH и EC. Обучающие сообщения на экране помогут пользователю выполнить калибровку и измерения.

Комбинированный зонд 3-в-1 с датчиками pH, EC /TDS и температуры

Лучше всего подходит для сельского хозяйства, теплиц и гидропоники

Описание

HI9811-51 - это измеритель pH / EC / TDS для сельского хозяйства, теплиц и гидропоники.

Эти приборы оснащены большим жидкокристаллическим дисплеем, на котором отображаются показания pH, EC, TDS
или температуры, а также обучающие инструкции. Показания pH отображаются с разрешением 0,1 и точностью +/-0,1
pH, в то время как показания EC и TDS отображаются с разрешением 10 мС/см и 10 промилле (мг/л) и точностью 2% по
полной шкале. Коэффициент температурной коррекции (β) установлен на уровне 2%/°C и позволяет проводить
автоматические измерения EC и TDS с температурной компенсацией. Эти приборы калибруются вручную по одной
точке с помощью двух триммеров. pH калибруется до pH 7,01, в то время как EC/TDS калибруется либо до 1,41 мС/см
(1413 мкс/см), либо до 1500 промилле. На жидкокристаллическом экране есть индикатор заряда батареи, а также
обучающие сообщения на экране.



При переключении измеряемого параметра между pH, электропроводностью и TDS замена датчика не требуется. Эти
многопараметрические счетчики сокращают количество приборов, необходимых для ежедневного анализа качества
воды.

Поставляемый зонд на всех моделях оснащен полипропиленовым корпусом, усиленным pH-электродом со встроенным
EC / TDS и датчиками температуры. Усилитель для pH-электрода предотвращает помехи от влажности и электрических
помех от обычных источников, в том числе от двигателей, балластов или насосов.

Характеристики

Артикул: HI9811-5
Диапазон рН: 0.0 до 14.0 pH
рН Разрешение: 0.1 pH
Точность рН (@25°C/77°F): ±0.1 pH
рН калибровка: ручная  рН, 1-точечный сквозной триммер смещения
Ручная калибровка рН, 1-
точечный сквозной триммер
смещения:

0.0 до70.0 °C

Температурное разрешение: 0.1°C
Точность измерения
температуры (@25°C/77°F): ±0.5°C

Калибровка температуры: автоматическая,  от 0 до 70°C с Β=2%/°C
Диапазон EC(электрическая
проводимость): 0до 6000 мкС/см

Разрешение ЕС: 10 мкС/см
Точность EC (@25°C/77°F): ±2% шкалы



EC Калибровка: ручная, 1-точечная
Диапазон TDS(взвешенные
частицы): 0 до 3000 ppm (мг/л)

Разрешение TDS: 10 ppm (мг/л)
Точность TDS (@25°C/77°F): ±2% шкалы
Коэффициент
преобразования TDS: 0,5 промилле (мг/л) = 1 мкс/см

TDS Калибровка: ручная, 1-точечная
Источник питания: 9 В / приблизительно 450 часов непрерывной работы
Окружающая среда: 0 до 50°C (32 до 122°F);Относительная влажность не более 100%
Размеры: 145 x 80 x 36 мм (5,7 x 3,1 x 1,4 дюйма)
Вес: 230 г (8,1 унции)

Информация для заказа:

HI9811-51 поставляется с многопараметрическим зондом HI1285-51, пакетиком
калибровочного раствора HI70007 pH 7,01, пакетиком калибровочного раствора HI70032
1382 ppm (мг/л), пакетиком калибровочного раствора HI70031 1413 мкСм/см, пакетиками
раствора для очистки электродов HI700661 (2), батареей 9 В (1), инструкциями и
прочным чехол для переноски.

Гарантия: 2 года

Рекомендуемый датчик:
HI1285-51 полипропиленовый корпус,с предварительным усилением
многопараметрический датчик с внутренним датчиком температуры, 8-контактный
разъем DIN и кабель длиной 1 м (3,3’)
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