
HI93532 термометр K-типа с двойным входом,
диапазон от -200,0 до 999,9°C; от 1000 до 1371°С
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Термометр с термопарой K-типа с двумя входами - HI93532 - это цифровой водонепроницаемый термометр. Этот
измеритель обеспечивает высокоточные измерения температуры с использованием широкого спектра сменных зондов
K-типа. Все показания отображаются на удобочитаемом жидкокристаллическом дисплее, а также высокие и низкие
температуры, единицы измерения температуры и индикатор заряда батареи при запуске.

Два входных канала

Дисплей высокой и низкой температуры

Функция УДЕРЖАНИЯ

Не подходит для измерения температуры тела.

Описание

HI93532 - это двухвходовой термопарный термометр K-типа, который можно использовать с широким спектром
датчиков K-типа. Этот термометр показывает температуру как в градусах Цельсия, так и по Фаренгейту. Прибор
HI93532 с точностью до ±0,5 ° C идеально подходит для высокоточных измерений температуры в лаборатории или в
полевых условиях.



Основные особенности

Два входных канала - HI93532 может контролировать два образца по двум независимым температурным каналам. На
дисплее отображаются фактические, высокие и низкие значения выбранного канала (T1, T2 или T1-T2). Желаемый
канал и отображаемую информацию можно легко выбрать с помощью клавиш T1/T2 и DISP соответственно.

Сменные зонды - широкий ассортимент термопарных зондов типа K доступен для удовлетворения конкретных
потребностей пользователей. Любой из зондов серии HI766 можно заменить на HI93532 для измерения температуры
поверхностей, газов, воздуха, жидкостей, полутвердых образцов и многого другого.

Индикация °C / °F - измерения могут отображаться в градусах Цельсия или Фаренгейта. Простое нажатие кнопки
°C/°F позволит переключаться между шкалами.

Функция High /Low - максимальное и минимальное значения температуры непрерывно контролируются и
отображаются на нижней части ЖК-дисплея HI93532 во время сеанса измерения. Кнопка CLR очищает высокие и
низкие значения на жидкокристаллическом дисплее.

Функция УДЕРЖАНИЯ - кнопка HOLD на лицевой стороне счетчика замораживает дисплей, чтобы дать пользователю
время для записи показаний. Несмотря на то, что дисплей заморожен, измеритель продолжает внутренне
контролировать температуру и обновлять высокие и низкие значения измерений.

ЖК-дисплей с подсветкой - ЖК-дисплей оснащен функцией подсветки, которую можно легко активировать с
помощью кнопки BL при слабом освещении или при его отсутствии. Подсветка автоматически отключается примерно
через одну минуту, если не нажаты никакие кнопки, чтобы сохранить время автономной работы.



Система предотвращения ошибок батареи (BEPS) - система предотвращения ошибок батареи определяет, когда
батареи становятся слишком разряженными, чтобы обеспечить надежные измерения.

Индикатор низкого заряда батареи - когда уровень заряда батареи ниже 10%, мигает предупреждающий символ,
указывающий на низкий уровень заряда батареи.

Характеристики

Артикул: HI93532
Диапазон: от -200,0 до 999,9°C / от 1000 до 1371°C -328,0 до 999,9°F / от 1000 до 2500°F

Разрешение:
0,1°C (от -149,9 до 999,9°C) 0,2°C (от -200,0 до -150,0°C) / 1°C (снаружи) 0,1°F
(от -24,9 до 999,9°F) 0,2°F (от -249,9 до -25,0°F) 0,3°F (от -328,0 до -250,0°F) /
1°F (снаружи)

Точность (@20˚C/68˚F):  ±0,5°C (от -100,0 до 999,9 °C) / ±1°C (снаружи) ±1°F (от -148,0 до 999,9°F) /
±1,5°F (снаружи) без учета погрешности датчика

Типичное отклонение
электромагнитной совместимости: ±3°C / ±6°F с  HI 766 K-термопарой

Батарея: 3x1.5V батарейки типа АА (IEC LR6), около 500 часов непрерывной работы
(выключен)

Автоматическое отключение: по выбору пользователя: 60 мин или не активировано
Окружающая среда:  от -10 до 60°C (от 14 до 140°F); Относительная влажность 100%
Размеры: 150 x 80 x 36 мм (5,9 x 3,1 x 1,4 дюйма)
Вес: 235 г (8,3 унции)



Примечание: (*) Диапазон может быть ограничен зондом.
Гарантия: 2 года
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