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Портативный влагозащищенный измеритель электрической проводимости/общего содержания растворённых твердых
веществ (TDS) и температуры HI99301 подходит для использования в настолько непохожих приложениях, как очистка
сточных вод, обратный осмос, и теплохладотехника. Прибор измеряет электрическую проводимость в высоком
диапазоне в мСм/см и TDS в частях на тысячу (г/л). Датчик проводимости HI76306 представляет собой двухэлектродную
систему, которую трудно загрязнить и легко почистить. Кроме того, в датчик проводимости встроен датчик
температуры, обеспечивающий автоматическую температурную компенсацию измерений в пределах от 0 до 60 ° C (от
32 до 140 ° F).

Прибор легко помещается в ладони вашей руки, а подсоединение датчика к нижней части корпуса прибора не мешает
работе. На большом, многоуровневом ЖК-дисплее одновременно отображаются измеряемые показания, температура и
информация о калибровке. Символы и сообщения на дисплее отображают состояние измерительного прибора, а также
подсказывают пользователю последовательность действий. 

Особенности

Двухэлектродный датчик – Двухэлектродный датчик HI76306, поставляемый с прибором HI99301, является точным
решением всех проблем, связанных с измерениями электрической проводимости и общего содержания растворённых
твердых веществ (TDS) в высоком диапазоне. Датчик проводимости имеет встроенный датчик температуры для
обеспечения температурной компенсации показаний.

Два измерительных режима – В приборе HI99301 реализованы два режима измерения: электрической проводимости



и общего содержания растворённых твердых веществ (TDS). Простым нажатием кнопки MODE, пользователи могут
легко переключаться между двумя режимами измерения. Измерения электрической проводимости осуществляются в
диапазоне от 0,00 до 20,00 мСм/см, а измерения TDS осуществляются в диапазоне от 0,00 до 10,00 г/л (частей на
тысячу).

Регулируемый коэффициент пересчёта в TDS – В водных растворах значения TDS прямо пропорциональны их
электропроводности. Соотношение между этими двумя параметрами зависит от измеряемого раствора. В приборе
HI99301 коэффициент пересчёта проводимости в TDS можно изменять в пределах от 0,45 до 1,00 с интервалом 0,01,
что позволяет пользователям для каждого конкретного раствора выбирать наиболее подходящее значение данного
коэффициента.

Автоматическая температурная компенсация – Поскольку температура оказывает очень сильное влияние на
показания проводимости и TDS, очень важно работать с прибором, позволяющим проводить измерения с
температурной компенсацией. Датчик проводимости прибора HI99301 имеет встроенный температурный датчик,
автоматически учитывающий влияние температуры в диапазоне от 0 до 60 ° C (от 32 до 140 ° F) на показания
проводимости.

Регулируемый коэффициент температурной компенсации – Коэффициент температурной компенсации, также
известный как β, можно регулировать в диапазоне от 0,0 до 2,4%/°C с интервалом 0,1%. Этот фактор корректирует
измеряемую величину на заданное количество % при изменении температуры раствора на 1 градус Цельсия.

Автоматическая калибровка – Прибор HI99301 автоматически калибруется по одной точке с использованием
стандартного раствора электрической проводимости или TDS. Стандартный раствор 12,88 мСм/см используется для
калибровки электрической проводимости, которая будет автоматически являться и калибровкой показаний TDS.



Однако, если прибор находится в режиме TDS и установлен коэффициент пересчёта 0,5 возможна непосредственная
калибровка TDS с использованием калибровочного раствора TDS 6,44 частей на тысячу (г/л).

Система предотвращения ошибок батареи (BEPS) – Система предотвращения ошибок батареи обнаруживает
момент, когда заряд батареи становятся слишком слабым для обеспечения надежных измерений.

Индикатор нестабильности – На дисплее прибора HI99301 загорается знак песочных часов, который гаснет при
достижении стабильных показаний. 

Характеристики

Диапазон проводимости: от 0,00 до 20,00 мСм/см
Разрешение проводимости: 0.01 мСм/см
Точность проводимости: ± 2% от полной шкалы
Диапазон TDS: от 0,00 до 10,00 частей на тысячу (г/л)
Разрешение TDS: 0,01 частей на тысячу (г/л)
Точность TDS: ± 2% от полной шкалы
Диапазон температур: от 0.0 до 60.0°C / от 32.0 до 140.0°F
Разрешение температуры: 0.1°C / 0.1°F
Точность измерения температуры: ±0.5°C /±1°F

Калибровка: автоматическая, по одной точке 12,88 мСм/см, 6,44 частей на тысячу
(коэффициент пересчёта 0,5)

Компенсация температуры
проводимость/TDS:

автоматическая, от 0 до 60 ° C (от 32 до 140 ° F), с β регулируемой в пределах от
0,0 до 2,4%/° C с шагом 0,1%

Коэффициент пересчёта
проводимость/TDS: регулируется в пределах от 0,45 до 1,00 с шагом 0,01 (по умолчанию 0,50)



Электрод / зонд: датчик HI76306 проводимость/TDS с встроенным температурным датчиком,
разъёмом DIN и 1 м (3,3 ') кабель (в комплекте)

Тип батареи / долговечность: 1.5В AAA (3) / около 500 часов непрерывного использования. Автоматическое
отключение через 8 минут неиспользования

Окружающая среда: от 0 до 50 ° C (от 32 до 122 ° F); относительная влажность макс 100%
Размеры: 152 x 58 x 30 мм (6.0 x 2.3 x 1.2”)
Вес: 205 г (7.2 унции)

Информация для заказа:
Прибор HI 99301 поставляется в комплекте с датчиком проводимость/TDS
HI76306, батарейками, инструкцией по эксплуатации и прочным футляром для
транспортировки.
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