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Портативный HI 8733 измеритель электрической проводимости может использоваться в различных областях. В приборе
предусмотрено четыре диапазона измерений от 0,0 мкСм/см до 199,9 мСм/см с точностью ± 1% полной шкалы
измерений. Входящий в комплект прибора четырёхэлектродный датчик проводимости HI76302W позволяет проводить
измерения в широком диапазоне концентраций с помощью одного датчика. При этом, четырёхэлектродная технология
устраняет эффект поляризации, являющейся общей проблемой стандартных датчиков с двумя электродами-полюсами.
Кроме того, для обеспечения автоматической температурной компенсации в диапазоне от 0 до 50 ° C (от 32 до 122 ° F)
с регулируемой величиной β в пределах от 0 до 2,5% / ° C, в датчик измерения проводимости встроен датчик
измерения температуры.

Особенности

Четырёхэлектродный датчик - Четырёхэлектродный датчик, поставляемый с прибором HI8733, является
универсальным и точным решением для всех проблем, связанных с электрической проводимостью растворов.
Четырёхэлектродная технология позволяет проводить измерения в широком диапазоне концентраций с помощью
одного датчика, в то время как технология двух датчиков имеет некоторые ограничения в измеряемом диапазоне.
Датчик поставляется с защитным кожухом из ПВХ, что обеспечивает надёжность измерений вне помещений.

Четыре диапазона измерений – Прибор HI 8733 работает в четырёх диапазонах измерения проводимости. Каждый
диапазон вызывается специальной кнопкой на лицевой панели прибора, что, при необходимости, позволяет
пользователям легко переключаться между диапазонами. Прибор запрограммирован на информирование



пользователей о выходе значений измеряемых величин за пределы рабочего диапазона, в этом случае пользователь
должен переключиться на другой диапазон.

Автоматическая температурная компенсация - Поскольку температура оказывает очень сильное влияние на
показания проводимости, необходимо иметь прибор, позволяющий проводить измерения с температурной
компенсацией. Датчик проводимости прибора HI8733 имеет встроенный температурный датчик, автоматически
учитывающий влияние температуры в диапазоне от 0 до 50 ° C (от 32 до 122 ° F) на показания проводимости.

Регулируемый температурный коэффициент - Если температура раствора увеличивается или уменьшается,
значения проводимости становятся, соответственно, выше или ниже. Коэффициент температурной компенсации,
также известный как β, является фактором, регулирующим температурную зависимость, позволяющих достичь точных
показаний. В приборе HI8733 предусмотрена регулировка β в пределах от 0 до 2,5% / ° C. Этот фактор корректирует
численное значение проводимости образцов на заданное число процентов на один градус Цельсия.

Калибровка по одной точке - Прибор HI8733 может быть откалиброван по одной точке с использованием
стандартного раствора проводимости. Посредством калибровочного колёсика, расположенного на верхней части
прибора, прибор можно с лёгкостью откалибровать по калибровочному стандарту.

Характеристики

Диапазон проводимости: от 0,0 до 199,9 мкСм/см; от 0 до 1999 мкСм/см; от 0,00 до 19,99 мСм/см; от 0,0 до
199,9 мСм/см

Разрешение проводимости: 0,1 мкСм/см; 1 мкСм/см; 0.01 мСм/см; 0,1 мСм/см
Точность проводимости: ± 1% от полной шкалы (без учета погрешности датчика)
Калибровка проводимости: ручная, по одной точке с помощью калибровочного колёсика



Температурная компенсация: автоматическая, с β регулируемой от 0,0 до 2,4% / ° C диапазон температур от 0,0 до
50,0 ° C / 32,0 до 122,0 ° F

Электрод зонд: датчик проводимости HI76302W с встроенным температурным датчиком, разъемом
DIN и 1 м (3.3 ') кабелем (в комплекте)

Тип батареи/долговечность: 9V / примерно 100 часов непрерывной работы
Окружающая среда: от 0 до 50 ° C (от 32 до 122 ° F); относительная влажность макс 95%
Размеры: 145 x 80 x 36 мм (5.7 x 3.1 x 1.4”)
Вес: 230 г

Информация для заказа:
Прибор HI8733 поставляется в комплекте с зондом проводимости HI76302W,
пакетиками калибровочного раствора 12880 мкСм/см HI 70030 (5), батарейкой,
инструкцией по эксплуатации и прочным футляром для транспортировки.
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