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HI 99161 представляет собой портативный измеритель рН и температуры специально разработанный для молочной
промышленности. рН мониторинг в молочных процессах имеет решающее значение для обеспечения качества
молочных продуктов. рН электрод FC2023 имеет прочный, легко очищаемый корпус из поливинилиденфторида с
коническим наконечником, что делает его идеальным для проведения измерений в полутвердых материалах, таких как
мясо и сыры. В FC2023 электроде используется диафрагма сравнения рукавного типа со свободным истечением,
предотвращающая типичные проблемы засорения в вязких жидкостях, таких как молоко или приправы.

Прибор внесен в государственный реестр средств измерений

Автоматическая температурная компенсация

Автоматическая калибровка по одной или двум точкам

Влагозащищенный

Описание
Специальный рН-метр для пищевых продуктов. Поставляется в комплекте со специальным пищевым рН-электродом для
увеличения срока службы и повышения точности. Используется для всех видов пищевых продуктов, включая: Мягкие
сыры; Рис для суши; Молоко; Готовые блюда; Майонез; Кетчуп; Пищевые соусы; Джемы; Чатни; Все виды полутвердых
продуктов Для измерения pH пищевых продуктов требуется специальный pH-электрод. Подойдут и обычные pH-
электроды, но срок их службы при измерении пищевых продуктов значительно сократится, поскольку контрольное
соединение будет забито частицами пищи. Время отклика также будет медленнее, и результаты могут стать
неточными. Обычные электроды также сложнее содержать в чистоте, поскольку пищевые продукты часто становятся 
липкими или их трудно удалить после высыхания. Пищевой рН-метр Hanna HI-99161 поставляется в комплекте со
специальным



пищевым рН-электродом, предназначенным для устранения этих проблем.

Характеристики

Диапазон рН: от -2.00 до 16.00 pH
Разрешение рН: 0.01 pH
Точность рН: ±0.02 pH

pH Калибровка: автоматическая, по одной или двум точкам по двумя наборами стандартных буферов (рН
4,01 / 7,01 / 10,01 или рН 4,01 / 6,86 / 9,18)

Диапазон температур: от -5.0 до 105.0°C / от 23.0 до 221.0°F
Разрешающая
способность по
температуре:

0.1°C / 0.1°F

Точность температуры: ± 0,5 ° C (до 60 ° C); ± 1,0 ° C (снаружи) / ± 1 ° F (до 140 ° F); ± 2,0 ° F (снаружи)
Температурная
компенсация: автоматическая от -5.0 до 105.0ºC (от 23 до 221ºF)

Электрод / зонд:
FC2023 ПВДФ корпус, рН электрод с предварительным усилением сигнала, коническим
наконечником, встроенным температурным датчиком, разъемом DIN и 1 м (3.3 ') кабелем
(входит в комплект)

Тип батареи /
долговечность:

1.5V (3) AAA / примерно 1200 часов непрерывного использования; автоматическое
отключение через 8 минут неиспользования

Окружающая среда: от 0 до 50 ° C (от 32 до 122 ° F); относительная влажность макс. 100%
Размеры: 152 x 58 x 30 mмм (6.0 x 2.3 x 1.2”)
Вес: 205 г (7.2 унции)



Информация для заказа:

HI99161 поставляется с FC2023 рН/температурным датчиком, HI70004 пакетикамибуферных
растворов рН 4.01, HI70007 пакетиками буферных растворов рН 7.01, HI700642пакетиками
растворов очистки электрода (2), батареями питания, инструкцией и твердымфутляром для
переноски
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