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На рН кожи влияют многие факторы, в том числе возраст, генетика, пот и влага. Обычно кожа имеет кислые значения
рН в пределах от 4 до 6. Однако непрерывное воздействие щелочных косметических продуктов, мыла и моющих
средств могут легко увеличить естественный рН кожи. Повышенные значения рН кожи могут привести к
неблагоприятным последствиям, поэтому контроль биологической совместимости кожи с косметическими средствами и
фармацевтическими препаратами имеет важное значение.

В приборе HI99181 используется рН электрод HI14143/50 в стеклянном корпусе с усилением сигнала. В этом
специализированном электроде заложены многочисленные функции, улучшающие измерения рН поверхностей.
Встроенный датчик температуры позволяет измерять рН с учётом температурной компенсации без необходимости
использования отдельного датчика температуры. Чувствительный плоский наконечник электрода обеспечивает
оптимальную поверхность контакта для измерения кожи.

Неотъемлемой частью любого рН электрода является соединительная диафрагма с электродом сравнения. Эта
диафрагма является частью электрода, позволяющая потоку ионов перетекать из электрода сравнения в измеряемый
образец. Поток ионов замыкает электрическую цепь между электродом сравнения и измерительным электродом, что, в
конечном счете, определяет значение рН. Плохой контакт между соединительной диафрагмой и образцом затрудняет
замыкание цепи, что приводит к ошибочным, либо постоянно изменяющимся показаниям. Электрод HI14143/50
характеризуется диафрагмой с открытой конструкцией; в нём используется электролит сравнения viscolene,
вступающий в непосредственный контакт с поверхностью кожи, обеспечивая точные и стабильные показания.

Стеклянный корпус

Стеклянный корпус электрода HI14143/50 является химически стойким и быстро достигающим теплового равновесия,



что обеспечивает более быстрый и более стабильный отклик.

Плоский наконечник

Плоский чувствительный наконечник электрода непосредственно позволяет проводить измерения поверхности кожи.
Благодаря этой специализированной форме наконечника достигается максимальная поверхность контакта.

Диафрагма с открытой конструкцией

Диафрагма с открытой конструкцией представляет собой поверхность контакта из твёрдого геля (viscoline)
располагающуюся между образцом и внутренним Ag/AgCl электродом сравнения. Эта поверхность контакта не только
предотвращает попадание серебра в образец, но также делает её непроницаемой для засорения, что обеспечивает
быстрый отклик и стабильность показаний.

Встроенный датчик температуры

Ошибки при калибровке и измерениях легко устраняются с помощью автоматической температурной компенсации,
обеспечиваемой встроенным датчиком температуры.

Особенности

Влагозащищенный – HI99181 является влагозащишенным прибором с классом защиты IP67 при погружении в воду в
течение 30 минут на глубину до одного метра.

Автоматическая калибровка – Автоматическая калибровка по одной или двум точкам по двум выбираемым наборам



буферов.

Автоматическая температурная компенсация – Встроенный датчик температуры позволяет автоматически
компенсировать влияние температуры при измерениях рН.

Многоуровневый ЖК-дисплей – На многоуровневом ЖК-дисплее отображаются показания рН и температуры,
совместно с показателями стабильности, процентом заряда батарейки и инструкциями по калибровке.

Учебник на экране – На экране высвечиваются чёткие подсказки и инструкции, позволяющие быстро и легко провести
пользователей через настройки и калибровку.

Система предотвращения ошибок батарейки (BEPS) – Прибор автоматически выключается, если не хватает заряда
для получения точного измерения.

Индикатор уровня заряда батарейки – при запуске прибора на дисплее отображается уровень заряда батарейки в %
с целью оповещения пользователя об оставшейся мощности батарейки.

Характеристики

Диапазон рН: от -2.00 до 16.00 pH
Разрешение рН: 0.01 pH
Точность рН: ±0.02 pH

Калибровка рН: автоматическая, по 1 или 2 точкам с использованием двух наборов буферов (стандартный pH
4,01 / 7,01 / 10,01 или NIST pH 4,01 / 6,86 / 9,18)

Диапазон температур: от -5.0 до 105.0°C / от 23.0 до 221.0°F



Разрешающая
способность по
температуре:

0.1°C / 0.1°F

Точность
температуры:

± 0,5 ° C (в диапазоне до 60 ° C); ± 1,0 ° C (вне диапазона) / ± 1 ° F (в диапазоне до 140 ° F); ±
2,0 ° F (вне диапазона)

Температурная
компенсация: автоматическая от -5,0 до 105,0ºC (от 23 до 221ºF)

Электрод/зонд: pH электрод HI14143/50 с предварительным усилением и встроенным температурным
датчиком, разъёмом DIN и 1 м (3,3 ') кабелем (входит в комплект)

Тип батареи /
долговечность:

1.5В (3) AAA / примерно 1200 часов непрерывного использования; автоматическое отключение
через 8 минут неиспользования

Окружающая среда: от 0 до 50 ° C (от 32 до 122 ° F); относительная влажность макс. 100%
Размеры: 152 x 58 x 30 мм (6.0 x 2.3 x 1.2”)
Вес: 205 г (7.2 унции)

Информация для
заказа:

HI99181 поставляется с датчиком рН/температура HI14143/50 с плоским наконечником, HI70004
пакетиками буферных растворов рН 4,01, HI70007 пакетиками буферных растворов рН 7,01,
HI700620 пакетиками растворов для очистки электрода от остатков кожи и его дезинфекции
(2), HI700621 пакетиками растворов для очистки электрода от кожной смазки и сала (2),
батарейками, инструкцией и твёрдым футляром для транспортировки.
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