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HI98199 - это универсальный измеритель, который может контролировать pH, EC и растворенный кислород в паре с
соответствующим зондом. pH-зонд Hanna входит в комплект поставки HI98199, а зонды EC и DO можно заказать
отдельно. Каждый цифровой зонд оснащен DIN-разъемом Hanna Quick Connect, а прилагаемый чехол для переноски
содержит все аксессуары, необходимые для начала измерения pH.

Графический ЖК-дисплей с подсветкой и экранной справкой

Каждый датчик передает показания в цифровом виде на контроллер, где данные могут отображаться и
регистрироваться.

Идеально подходит для полевых работ.

Описание

Повышенная прослеживаемость

Убедитесь, что вашим данные можно доверять GLP data. Доступные через меню, эти данные включают дату, время,
буферы/стандарты, используемые для калибровки, и характеристики наклона последней калибровки. 

Универсальное ведение журнала данных

HI98199 позволяет хранить до 45 000 непрерывных или регистрируемых по требованию выборок с интервалами



регистрации от одной секунды до трех часов.

Специальный ключ справки

Четкие обучающие сообщения и инструкции доступны на экране, чтобы быстро и легко провести вас через настройку и
калибровку. 

Удобство использования в полевых условиях



Водонепроницаемый контроллер с защитой IP67 означает, что плохая погода, брызги и пыль не помешают вам
проводить важные измерения. HI98199 сконструирован таким образом, чтобы выдерживать погружение в воду на
глубину 1 м на срок до 30 минут. Большой дисплей и функция подсветки гарантируют, что вся ваша важная
информация будет легко видна, независимо от количества света. 

Универсальный порт

Ультра универсальный порт USB-C обеспечивает плавную передачу данных. Нет необходимости в программном
обеспечении - просто подключите USB-C и отправьте свои данные в формате .csv на карту памяти, компьютер или
устройство Android.

Цифровой Датчик Быстрого Подключения

Быстроразъемный фитинг предназначен для быстрой и легкой установки датчиков. Водонепроницаемое соединение
без резьбы упрощает установку и извлечение датчика. Контроллеры автоматически распознают датчики, что облегчает
замену электродов. Каждый датчик передает показания в цифровом виде на объект, где точки данных могут
отображаться и регистрироваться.

Универсальность, когда вам это нужно.



pH-датчик Hanna входит в комплект поставки HI98199, а датчики EC и DO можно заказать отдельно.

pH датчик - HI829113 (включен в поставку)

До трехточечной калибровки с пятью стандартными буферами и одним настраиваемым буфером.

Параметр pH в мВ полезен для диагностики

Данные GLP

Показания с автоматической температурной компенсацией

EC датчик - HI763093 (опционально)

Одноточечная калибровка по шести стандартам

Автоматическая температурная компенсация

Автоматическое ранжирование

Показания солености



Практическая шкала солености (PSU), основанная на калибровке проводимости

DO датчик - HI764103 (опционально)

Единицы отображения в % насыщенности или ppm (мг/л)

Компенсация солености для соленых вод

Встроенный барометр

Автоматическая температурная компенсация

Автоматическая поляризация зонда при запуске



Готовые к использованию предварительно натянутые мембранные колпачки из полиэтилена высокой плотности
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