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Диапазон pH 0.00 до 14.00 pH
pH Разрешение 0.01 pH

Точность pH ±0.02 pH

pH Калибровка
автоматическая калибровка pH по одной, двум или трем точкам с автоматическим
распознаванием пяти стандартных буферов (pH 4.01, 6.86, 7.01, 9.18, 10.01) или один
пользовательский буфер

Диапазон мВ ±600.0 мВ
мВ Разрешение 0.1 мВ

Точность мВ ±0.5 мВ
Диапазон ОВП ±2000 мВ

Разрешение ОВП 0.1 мВ
Точность ОВП ±1.0 мВ

Калибровка ОВП автоматическая калибровка в одной пользовательской точке
Диапазон

EC(электрическая
проводимость)

от 0 до 200 мС/см (абсолютная EC до 400 мС/см)

Разрешение ЕС

ручной: 1 мкС/см; 0,001 мС/см; 0,01 мС/см; 0,1 мС/см; 1 мС/см, Автоматическое: 1 мкС/см от
0 до 9999 мкС/см; 0,01 мС/см от 10,00 до 99,99 мС/см; 0,1 мС/см от 100,0 - 400,0 мС/см,
автоматический (мС/см): 0,001 мС/см от 0,000 до 9,999 мС/см; 0,01 мС/см от 10,00 до 99,99
мС/см; 0,1 мС/см от 100,0 до 400,0 мС/см

Точность EC ±1% of reading or ±1 µS/cm whichever is greater



Калибровка ЕС
автоматическая одноточечная с шестью стандартными растворами (84 мкС/см, 1413
мкС/см, 5,00 мС/см, 12,88 мС/см, 80,0 мС/см, 111,8 мС/см) или настраиваемая точка

Диапазон TDS от 0 до 400000 ppm (мг/л); (максимальное значение зависит от коэффициента TDS)

Разрешение TDS

Ручной: 1 промилле (мг/л); 0,001 ppt (г/л); 0,01 ppt (г/л); 0,1 ppt (г/л); 1 ppt (г/л),
Автоматическое: 1 промилле (мг/л) от 0 до 9999 промилле (мг/л); 0,01 ppt (г/л) от 10,00 до
99,99 ppt (г/л); 0,1 ppt (г/л) от 100,0 до 400,0 ppt (г/л), автоматический ppt (г/л): 0,001 ppt
(г/Л) от 0,000 до 9,999 ppt (г/л); 0,01 ppt (г/л) от 10,00 до 99,99 ppt (г/л); 0,1 ppt (г/л) от
100,0 до 400,0 ppt (г/л)

Точность TDS ±1% от показаний или ±1 промилле (мг/л), в зависимости от того, что больше
Калибровка TDS на основе калибровки электропроводности или солености

Диапазон удельного
сопротивления

0 до 999999 Ω•cm; 0 до 1000.0 kΩ•cm; 0 до 1.0000 MΩ•cm

Разрешение по
удельному

сопротивлению
зависит от показаний удельного сопротивления

Калибровка удельного
сопротивления

на основе калибровки проводимости

Диапазон солености 0.00 до 70.00 PSU
Разрешение солености 0.01 PSU
Точность определения

солености
±2% от показаний или ±0,01 PSU, в зависимости от того, что больше

Калибровка солености на основе калибровки электропроводности



Диапазон σ морскойводы 0.0 до 50.0 σt, σ₀, σ₁₅
Морская вода σ

Разрешение
0.1 σt, σ₀, σ₁₅

Морская вода σ
Точность

±1 σt, σ₀, σ₁₅

Калибровка σ морской
воды

на основе калибровки электропроводности или солености

Аммонийно-азотный
диапазон

0.02 до 200.0 ppm Am (как NH4 +-N)

Аммонийно-азотное
разрешение

0.01 ppm до 1 ppm 0.1 ppm до 200.0 ppm

Аммонийно-азотная
точность показаний

±5% или 2 промилле

Калибровка по аммонию
и азоту

1 или 2 точки, 10 ppm и 100 ppm

Диапазон хлоридов 0.6 до 200.0 ppm Cl (как Cl- )
Разрешение по хлориду 0.01 ppm до 1 ppm 0.1 ppm до 200.0 ppm
Точность определения

хлорида
±5% от показаний или 2 промилле

Калибровка хлорида 1 или 2 точки, 10 ppm и 100 ppm
Нитратно-азотный

диапазон
0.62 до 200.0 ppm Ni (как NO3 - -N)



Нитратно-азотное
разрешение

0.01 ppm до 1 ppm 0.1 ppm до 200 ppm

Точность определения
нитрата азота

±5 % от показаний или 2 ppm

Калибровка нитрат-азот 1 или 2 точки, 10 ppm и 100 ppm
Диапазон мутности 0.0 до 99.9 FNU; 100 до 1000 FNU

Разрешение по мутности 0.1 FNU от 0.0 до 99.9 FNU 1 FNU от 100 до 1000 FNU
Точность измерения

мутности
±0,3 FNU или ±2% от показаний, в зависимости от того, что больше

Калибровка мутности автоматическая по 1, 2 или 3 точкам при 0, 20 и 200 FNU или настраиваемая
Диапазон DO 0.0 до 500.0%; 0.00 до 50.00 ppm (мг/л)

Разрешение DO 0.1%; 0.01 ppm (мг/л)

Точность DO

от 0,0 до 300,0% насыщения: ±1,5% от показаний или ±1,0% насыщения, в зависимости от
того, что больше, от 0,00 до 30,00 промилле (мг/л): ±1,5% от показаний или ±0,10
промилле (мг/л), в зависимости от того, что больше, от 30,00 промилле (мг/л) до 50,00 ppm
(мг/л): ±3% от показаний, насыщенность от 300,0 до 500,0%: ±3% от показаний

Калибровка DO
автоматическая калибровка по одной или двум точкам при 0 и 100% или по одной
пользовательской точке

Диапазон атмосферного
давления

от 450 до 850 мм рт. ст.; от 17,72 до 33,46 дюйма рт. ст.; от 600,0 до 1133,2 мбар; от 8,702
до 16,436 фунтов на квадратный дюйм; от 0,5921 до 1,1184 атм; от 60,00 до 113,32 кПа

Разрешение
атмосферного давления

0,1 мм рт. ст.; 0,01 дюйма рт. ст.; 0,1 мбар; 0,001 фунт/кв. дюйм; 0,0001 атм; 0,01 кПа



Точность измерения
атмосферного давления

±3 мм рт. ст. в пределах ±15°C от температуры во время калибровки

Автоматическая
калибровка

атмосферного давления
в одной пользовательской точке

Диапазон температур -5.00 до 55.00 °C, 23.00 до 131.00 °F, 268.15 до 328.15 K
Температурное

разрешение
0.01 K, 0.01 °C, 0.01 °F

Точность измерения
температуры

±0.15 °C; ±0.27 °F; ±0.15 K

Калибровка
температуры

в одной пользовательской точке

Температурная
компенсация

автоматическая от -5 до 55 °C (23 to 131 °F)

Память для ведения
журнала

Память для ведения журнала 44 000 записей (непрерывное ведение журнала или
регистрация всех параметров по требованию)

Интервал регистрации от одной секунды до трех часов
Подключение к ПК USB (с программным обеспечением HI 929829)
Тип /срок службы

батареи
1,2 В (4) NiMH, перезаряжаемые батареи, типоразмер C; до 140 часов в зависимости от
конфигурации

Водонепроницаемая
защита

IP67



Окружающая среда от 0 до 50°C (от 32 до 122°F); Относительная влажность не более 100%
Размеры 221 x 115 x 55 мм (8,7 x 4,5 x 2,2 дюйма)

Вес 750 г (26,5 унции
GPS 12-канальный приемник GPS с точностью 10 м (30 футов)

Информация для заказа

HI9829 и HI98290 (модели GPS) поставляются с жестким чехлом для переноски HI710140,
адаптером HI7612VDC, комплектом для обслуживания датчика HI7698292, прикладным
программным обеспечением HI929829 для ПК, USB-кабелем HI7698291 (от ПК к
контроллеру), кабелем питания HI710045, кабелем питания прикуривателя HI710046,
решением для быстрой калибровки HI9829-25, HI920005 iButton с держателем (5), датчик
pH/ORP HI7609829-1, гальванический датчик DO HI7609829-2, датчик EC HI7609829-3,
короткий калибровочный стакан HI7698290, короткий защитный утяжеленный экран
HI7698295, NiMH аккумуляторные батареи типа “C” (4), адаптер питания 12 В постоянного
тока, и руководство по эксплуатации.
Электроды, выбранные с опцией мутности, будут включать датчик EC / мутности
HI7609829-4, длинный калибровочный стакан HI7698293 и длинный защитный
утяжеленный экран HI7698296 вместо датчика EC, короткий калибровочный стакан и
короткий защитный экран. Датчики, выбранные с опцией мутности, также будут включать
растворы для калибровки мутности (230 мл); HI9829-16 0 FNU, HI769829-17 20 FNU и HI9829-
18 200 FNU.

Характеристики

Диапазон pH: 0.00 до 14.00 pH
pH Разрешение: 0.01 pH



Точность pH: ±0.02 pH

pH Калибровка:
автоматическая калибровка pH по одной, двум или трем точкам с автоматическим
распознаванием пяти стандартных буферов (pH 4.01, 6.86, 7.01, 9.18, 10.01) или один
пользовательский буфер

Диапазон мВ: ±600.0 мВ
мВ Разрешение: 0.1 мВ
Точность мВ: ±0.5 мВ
Диапазон ОВП: ±2000 мВ
Разрешение ОВП: 0.1 мВ
Точность ОВП: ±1.0 мВ
Калибровка ОВП: автоматическая калибровка в одной пользовательской точке 
Диапазон
EC(электрическая
проводимость):

от 0 до 200 мС/см (абсолютная EC до 400 мС/см)

Разрешение ЕС:

ручной: 1 мкС/см; 0,001 мС/см; 0,01 мС/см; 0,1 мС/см; 1 мС/см, Автоматическое: 1 мкС/см от 0 до
9999 мкС/см; 0,01 мС/см от 10,00 до 99,99 мС/см; 0,1 мС/см от 100,0 - 400,0 мС/см,
автоматический (мС/см): 0,001 мС/см от 0,000 до 9,999 мС/см; 0,01 мС/см от 10,00 до 99,99
мС/см; 0,1 мС/см от 100,0 до 400,0 мС/см

Точность EC: ±1% показания или ±1 µS/cm — в зависимости от того, какое значение больше

Калибровка ЕС: автоматическая одноточечная  с шестью стандартными растворами (84 мкС/см, 1413 мкС/см,
5,00 мС/см, 12,88 мС/см, 80,0 мС/см, 111,8 мС/см) или настраиваемая точка

Диапазон TDS: от 0 до 400000 ppm (мг/л); (максимальное значение зависит от коэффициента TDS)



Разрешение TDS:

Ручной: 1 промилле (мг/л); 0,001 ppt (г/л); 0,01 ppt (г/л); 0,1 ppt (г/л); 1 ppt (г/л),
Автоматическое: 1 промилле (мг/л) от 0 до 9999 промилле (мг/л); 0,01 ppt (г/л) от 10,00 до99,99
ppt (г/л); 0,1 ppt (г/л) от 100,0 до 400,0 ppt (г/л), автоматический ppt (г/л): 0,001 ppt (г/Л)от
0,000 до 9,999 ppt (г/л); 0,01 ppt (г/л) от 10,00 до 99,99 ppt (г/л); 0,1 ppt (г/л) от 100,0 до400,0
ppt (г/л)

Точность TDS: ±1% от показаний или ±1 промилле (мг/л), в зависимости от того, что больше
Калибровка TDS: на основе калибровки электропроводности или солености
Диапазон удельного
сопротивления: 0 до 999999 Ω•cm; 0 до 1000.0 kΩ•cm; 0 до 1.0000 MΩ•cm

Разрешение по
удельному
сопротивлению:

зависит от показаний удельного сопротивления

Калибровка удельного
сопротивления: на основе калибровки проводимости

Диапазон солености: 0.00 до 70.00 PSU
Разрешение
солености: 0.01 PSU

Точность определения
солености: ±2% от показаний или ±0,01 PSU, в зависимости от того, что больше

Калибровка солености: на основе калибровки электропроводности
Диапазон σ морской
воды: 0.0 до 50.0 σt, σ₀, σ₁₅

Морская вода σ
Разрешение: 0.1 σt, σ₀, σ₁₅

Морская вода σ
Точность: ±1 σt, σ₀, σ₁₅



Калибровка σ морской
воды: на основе калибровки электропроводности или солености

Аммонийно-азотный
диапазон: 0.02 до 200.0 ppm Am (как NH4 +-N)

Аммонийно-азотное
разрешение: 0.01 ppm до 1 ppm 0.1 ppm до 200.0 ppm

Аммонийно-азотная
точность показаний: ±5% или 2 промилле

Калибровка по
аммонию и азоту: 1 или 2 точки, 10 ppm и 100 ppm

Диапазон хлоридов: 0.6 до 200.0 ppm Cl (как Cl- )
Разрешение по
хлориду: 0.01 ppm до 1 ppm 0.1 ppm до 200.0 ppm

Точность определения
хлорида: ±5% от показаний или 2 промилле

Калибровка хлорида: 1 или 2 точки, 10 ppm и 100 ppm
Нитратно-азотный
диапазон: 0.62 до 200.0 ppm Ni (как NO3 - -N)

Нитратно-азотное
разрешение: 0.01 ppm до 1 ppm 0.1 ppm до 200 ppm

Точность определения
нитрата азота: ±5 % от показаний или 2 ppm

Калибровка нитрат-
азот: 1 или 2 точки, 10 ppm и 100 ppm

Диапазон мутности: 0.0 до 99.9 FNU; 100 до 1000 FNU



Разрешение по
мутности: 0.1 FNU от 0.0 до 99.9 FNU 1 FNU от 100 до 1000 FNU

Точность измерения
мутности: ±0,3 FNU или ±2% от показаний, в зависимости от того, что больше

Калибровка мутности: автоматическая по 1, 2 или 3 точкам при 0, 20 и 200 FNU или настраиваемая
Диапазон DO: 0.0 до 500.0%; 0.00 до 50.00 ppm (мг/л)
Разрешение DO: 0.1%; 0.01 ppm (мг/л)

Точность DO:

 от 0,0 до 300,0% насыщения: ±1,5% от показаний или ±1,0% насыщения, в зависимости от
того, что больше, от 0,00 до 30,00 промилле (мг/л): ±1,5% от показаний или ±0,10 промилле
(мг/л), в зависимости от того, что больше, от 30,00 промилле (мг/л) до 50,00 ppm (мг/л): ±3%
от показаний, насыщенность от 300,0 до 500,0%: ±3% от показаний

Калибровка DO:  автоматическая калибровка по одной или двум точкам при 0 и 100% или по одной
пользовательской точке

Диапазон
атмосферного
давления:

от 450 до 850 мм рт. ст.; от 17,72 до 33,46 дюйма рт. ст.; от 600,0 до 1133,2 мбар; от 8,702 до
16,436 фунтов на квадратный дюйм; от 0,5921 до 1,1184 атм; от 60,00 до 113,32 кПа

Разрешение
атмосферного
давления:

0,1 мм рт. ст.; 0,01 дюйма рт. ст.; 0,1 мбар; 0,001 фунт/кв. дюйм; 0,0001 атм; 0,01 кПа

Точность измерения
атмосферного
давления:

±3 мм рт. ст. в пределах ±15°C от температуры во время калибровки

Автоматическая
калибровка
атмосферного
давления:

в одной пользовательской точке



Диапазон температур: -5.00 до 55.00 °C, 23.00 до 131.00 °F, 268.15 до 328.15 K
Температурное
разрешение: 0.01 K, 0.01 °C, 0.01 °F

Точность измерения
температуры: ±0.15 °C; ±0.27 °F; ±0.15 K

Калибровка
температуры: в одной пользовательской точке

Температурная
компенсация: автоматическая от -5 до 55 °C (23 to 131 °F)

Память для ведения
журнала:

Память для ведения журнала 44 000 записей (непрерывное ведение журнала или регистрация
всех параметров по требованию)

Интервал регистрации: от одной секунды до трех часов
Подключение к ПК: USB (с программным обеспечением HI 929829)
Тип /срок службы
батареи:

1,2 В (4) NiMH, перезаряжаемые батареи, типоразмер C; до 140 часов в зависимости от
конфигурации

Водонепроницаемая
защита: IP67

Окружающая среда: от 0 до 50°C (от 32 до 122°F); Относительная влажность не более 100%
Размеры:  221 x 115 x 55 мм (8,7 x 4,5 x 2,2 дюйма)
Вес: 750 г (26,5 унции
GPS: 12-канальный приемник GPS с точностью 10 м (30 футов)



Информация для
заказа:

HI9829 и HI98290 (модели GPS) поставляются с жестким чехлом для переноски HI710140,
адаптером HI7612VDC, комплектом для обслуживания датчика HI7698292, прикладным
программным обеспечением HI929829 для ПК, USB-кабелем HI7698291 (от ПК к контроллеру),
кабелем питания HI710045, кабелем питания прикуривателя HI710046, решением для быстрой
калибровки HI9829-25, HI920005 iButton с держателем (5), датчик pH/ORP HI7609829-1,
гальванический датчик DO HI7609829-2, датчик EC HI7609829-3, короткий калибровочный
стакан HI7698290, короткий защитный утяжеленный экран HI7698295, NiMH аккумуляторные
батареи типа “C” (4), адаптер питания 12 В постоянного тока, и руководство по эксплуатации.
Электроды, выбранные с опцией мутности, будут включать датчик EC / мутности HI7609829-4,
длинный калибровочный стакан HI7698293 и длинный защитный утяжеленный экранHI7698296
вместо датчика EC, короткий калибровочный стакан и короткий защитный экран.Датчики,
выбранные с опцией мутности, также будут включать растворы для калибровкимутности (230
мл); HI9829-16 0 FNU, HI769829-17 20 FNU и HI9829-18 200 FNU.



По вопросам продаж и поддержки обращайтесь:
Астрахань +7 (851) 299-46-80 Курск +7 (471) 223-80-45 Саратов +7 (845) 239-86-35
Барнаул +7 (385) 237-96-76 Липецк +7 (474) 220-01-75 Смоленск +7 (481) 251-55-32
Белгород +7 (472) 220-58-80 Москва +7 (499) 404-24-72 Ставрополь +7 (865) 257-76-63
Владимир +7 (492) 249-51-33 Набережные Челны +7 (855) 291-01-32 Сургут +7 (346) 277-96-35
Волгоград +7 (844) 245-94-42 Нижний Новгород +7 (831) 200-34-65 Тверь +7 (482) 239-50-56
Екатеринбург +7 (343) 302-14-75 Новосибирск +7 (383) 235-95-48 Тула +7 (487) 244-05-30
Ижевск +7 (341) 220-90-75 Омск +7 (381) 299-16-70 Тюмень +7 (345) 256-94-75
Казань +7 (843) 207-19-05 Оренбург +7 (353) 248-64-35 Ульяновск +7 (842) 242-51-95
Калининград +7 (401) 272-21-36 Пермь +7 (342) 233-81-65 Уфа +7 (347) 258-82-65
Кемерово +7 (384) 221-56-70 Ростов-на-Дону +7 (863) 309-14-65 Хабаровск +7 (421) 292-95-69
Киров +7 (833) 220-58-70 Рязань +7 (491) 277-61-95 Чебоксары +7 (835) 228-50-89
Краснодар +7 (861) 238-86-59 Самара +7 (846) 219-28-25 Челябинск +7 (351) 277-89-65
Красноярск +7 (391) 989-82-67 Санкт-Петербург +7 (812) 660-57-09 Ярославль +7 (485) 267-02-35
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Россия и другие страны ТС доставка в любой город
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