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Влагозащищенный термометр HI93510 является надёжным измерительным прибором с широким спектром
термисторных датчиков, который можно использовать как в помещении, так и за его пределами. HI93510
характеризуется такими функциями, как выбор единиц измерения между градусами Цельсия или Фаренгейта, функция
удержания, отображение на дисплее значений максимальной и минимальной температуры, а также разработанная
компанией Ханна система предотвращения ошибок батарейки (BEPS), которая будет выключать прибор, когда заряд
батарейки станет слишком низким для проведения точных измерений.

Особенности

Считывание показаний в °C/°F  - Измерения температуры могут отображаться в градусах Цельсия или Фаренгейта.
Простым нажатием кнопки °C/°F можно переключаться между этими двумя шкалами.

Взаимозаменяемые термисторные датчикиProbes - Для удовлетворения конкретных потребностей пользователей
имеется в наличии широкий выбор термисторных датчиков. Компания Hanna Instruments разработала серию датчиков
HI762, включающую в себя датчики для измерения температуры поверхностей, газов, воздуха, жидкостей и
полутвёрдых образцов.

Функция высокий/низкий  - В процессе измерения, на ЖК-дисплее постоянно отображаются не только текущее
значение температуры, но и значения максимальной и минимальной температур. С помощью кнопки “CLEAR” можно
обнулять высокие и низкие значения.

Функция удержания (HOLD)  - С помощью кнопки HOLD на лицевой панели прибора можно зафиксировать



температуру на экране, что даёт время пользователям записать показания. Несмотря на фиксацию показаний
температуры на экране, прибор продолжает измерять температуру и обновлять высокие и низкие значения измерений.

Дополнительные ключи проверки калибровки  - Для обеспечения надёжности измерений, термометры необходимо
периодически калибровать. Компания Ханна предлагает ключи проверки калибровки (в комплект не входят) в качестве
быстрого и простого способа проверки точности HI93510. Просто подключите ключ к входному разъёму датчика и
термистор термометра покажет его значение; если считанные показания отличаются более чем на 0,4 °С (0,8 °F) от
значения ключа, термометр требует калибровки.

Автоматическое выключение  - Прибор HI93510 имеет выбираемую функцию автоматического выключения. Прибор
можно настроить на выключение через 8 минут, 60 минут или отключать эту функцию.

Система предотвращения ошибок батарейки (BEPS)  - Система предотвращения ошибок батарейки выключит
прибор, как только заряд батарейки станет слишком низким для проведения точных измерений.

Индикатор низкого уровня заряда батарейки  - Когда уровень заряда батарейки становится ниже 10%, 
предупреждающий символ начнёт мигать, указывая на разрядку батарейки.

Спецификация

Диапазон температур от -50,0 до 150,0 °C; от -58,0 до 302,0 °F

Разрешение
измерения температуры 0,1 °C; 0,1 °F (от -58,0 до 230,0 °F) и 0,2 °F (за пределами
данного диапазона)

Точность измерения
температуры

± 0,4 °C; ± 0,8 °F (в течение 1 года, без учета погрешности датчика)



Электрод / Зонд
термисторный датчик температуры HI762BL воздух/жидкость из нержавеющей
стали с черной ручкой и 1 м (3.3 ') кабелем (в комплекте)

Тип батареи / долговечность
1,5 В AA (3) / примерно 2000 часов непрерывного использования (с выключенной
подсветкой экрана)

Автоматическое выключение через 8 мин (по умолчанию), 60 мин или эта функция отключена
Окружающая среда от -10 до 50 °C (от 14 до 122 ° F); относительная влажность макс. 100%

Размеры 150 х 80 х 36 мм (5,9 х 3,1 х 1,4 '')
Вес 235 г (8,3 унции)

Информация для заказа
HI93510 поставляется в комплекте с датчиком температуры HI762BL, батарейками
и инструкцией по эксплуатации.

Характеристики

Диапазон температур: от -50,0 до 150,0 °C; от -58,0 до 302,0 °F

Разрешение: измерения температуры 0,1 °C; 0,1 °F (от -58,0 до 230,0 °F) и 0,2 °F (за пределами
данного диапазона)

Точность измерения
температуры: ± 0,4 °C; ± 0,8 °F (в течение 1 года, без учета погрешности датчика)

Электрод / Зонд: термисторный датчик температуры HI762BL воздух/жидкость из нержавеющей
стали с черной ручкой и 1 м (3.3 ') кабелем (в комплекте)

Тип батареи / долговечность: 1,5 В AA (3) / примерно 2000 часов непрерывного использования (с выключенной
подсветкой экрана)

Автоматическое выключение: через 8 мин (по умолчанию), 60 мин или эта функция отключена
Окружающая среда: от -10 до 50 °C (от 14 до 122 ° F); относительная влажность макс. 100%



Размеры: 150 х 80 х 36 мм (5,9 х 3,1 х 1,4 '')
Вес: 235 г (8,3 унции)

Информация для заказа: HI93510 поставляется в комплекте с датчиком температуры HI762BL, батарейками и
инструкцией по эксплуатации.
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