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HI2315 надежный настольный кондуктометр, оснащенный четырехэлектродным потенциометрическим датчиком со
встроенным термосенсером. Прибор позволяет с легкостью производить калибровку, смену диапазона, и настройку
коэффициента термокомпенсации.

Калибровка электропроводности легко осуществляется с помощью ручек настройки на лицевой панели прибора. 
Также ручки для настройки обеспечивают ручную установку коэффициента температурной компенсации 
электропроводности от 0 до 2,5 %/°C.

Преимущества

Простой пользовательский интерфейс -  Работа с прибором проста, достаточно нескольких нажатий кнопок.
Значения легко считываются с широкого четкого дисплея.

Калибровка – Ручная калибровка электропроводности может быть проведена по одной точке. Широкая лицевая
панель оснащена ручками настройки для удобной калибровки прибора.

четырехкольцевой датчик электропроводности –  Кондуктометр HI2315 поставляется с платинированным
четырехэлектродным датчиком HI76303, со встроенным температурным сенсором, который функционирует в широком
диапазоне от 0,00 μS/cm до 199.9 mS/cm с точностью по полной шкале ±1%.

Термокомпенсация - Температура автоматически компенсируется в диапазоне от 0 до 50°C. Коэффициент
термокомпенсации, также известный как β, настраивается в диапазоне от 0 до 2.5 %/°C.

Встроенная подставка для растворов - настольный кондуктометр HI2315 имеет в корпусе встроенную подставку для 
растворов. Данная подставка помогает сэкономить место на рабочем столе и помогает держать растворы под рукой, 



исключаю возможность случайного проливания.

EC Спецификация

Диапазон проводимости
от 0 до 1999 μS/cm, от 0.0 до 199.9 mS/cm, от 0.0 до 199.9 μS/cm,от 0.00
до 19.99 mS/cm

Разрешение проводимости 0.1 μS/cm, 1 μS/cm, 0.01 mS/cm, 0.1 mS/cm
Точность проводимости при 25ºC ±1% от полной шкалы (без учета погрешности датчика)

Калибровка проводимости ручная, одноточечная
Температурная компенсация

проводимости
автоматическая,от 0 до 50°C с настраиваемым коэффициентом β от 0 до
2.5 %/°C

Дополнительная спецификация



Электрод/датчик
HI76303, платинированный четырехэлектродный датчик проводимости со встроенным
термосенсором, DIN разъем, кабель 1 м (в комплекте)

Окружающая
среда

от 0 до 50°C , Влажность RH max 95% без конденсации

Питание 12 VDC адаптер (в комплекте)
Габариты 235 x 222 x 109 мм

Вес 1,3 кг
Информация
для заказа

HI2315 поставляется с датчиком проводимости HI76303, 12 VDC адаптером иинструкцией.

Характеристики

Диапазон проводимости: от 0 до 1999 μS/cm, от 0.0 до 199.9 mS/cm, от 0.0 до 199.9 μS/cm,от 0.00 до 19.99
mS/cm

Разрешение проводимости: 0.1 μS/cm, 1 μS/cm, 0.01 mS/cm, 0.1 mS/cm
Точность проводимости при 25ºC: ±1% от полной шкалы (без учета погрешности датчика)
Калибровка проводимости: ручная, одноточечная
Температурная компенсация
проводимости: автоматическая,от 0 до 50°C с настраиваемым коэффициентом β от 0 до 2.5 %/°C

Электрод/датчик: HI76303, платинированный четырехэлектродный датчик проводимости со
встроенным термосенсором, DIN разъем, кабель 1 м (в комплекте)

Окружающая среда: от 0 до 50°C , Влажность RH max 95% без конденсации
Питание: 12 VDC адаптер (в комплекте)
Габариты: 235 x 222 x 109 мм



Вес: 1,3 кг

Информация для заказа: HI2315 поставляется с датчиком проводимости HI76303, 12 VDC адаптером и
инструкцией.
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