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Hanna Instruments с гордостью представляет инновационный мультипараметровый прибор edge®.

Сверхтонкий высокоточный прибор edge является кульминацией видения компанией Hanna Insrtuments возможностей
дизайна, производства а также исследований и разработок мирового класса. Толщина edge всего 13 мм. Характерная
черта прибора - наличие множества функций, способных решать широкий спектр задач. Для тех, кто предпочитает
простоту, разработан основной режим работы с упрощенным меню и ограниченным количеством функций, а для тех,
кто нуждается в расширенных возможностях, имеется стандартный режим работы. Прибор поставляется в комплекте с
рН электродом, однако с помощью дополнительных датчиков edge HI2020 может измерять растворенный кислород и
проводимость.

Большой легко читаемый ЖК экран

Прибор edge снабжён 5,5-дюймовым ЖК-дисплеем, на котором показания легко читаются с расстояния более 5 метров.
Большой экран и широкий угол обзора (150°) обеспечиваются одним из самых удобных ЖК-дисплеев в отрасли. 

Ёмкостной сенсор

Прибор edge имеет емкостную сенсорную клавиатуру, что придаёт ему современный и практичный внешний вид.
Клавиатура имеет быстрый отклик и обладает достаточной чувствительностью при работе в лабораторных перчатках.
Поскольку клавиатура является частью экрана, на ней нет кнопок, которые могут загрязниться остатками образца. При
постоянном нажатии, работа клавиш вверх и вниз ускоряется (идеально подходит для прокрутки многочисленных



записей в журнале событий).

Чёткое считывание всего текста

Прибор edge отличается чёткими, полнотекстовыми подсказками, отображающимися в нижней части экрана. Нет
никакой необходимости в расшифровке закодированных аббревиатур или символов; эти полезные сообщения легко и
быстро проведут вас через любой процесс.

Характеристики

Диапазон рН: от -2,000 до 16,000 рН, от -2,00 до 16,00 pH, ±1000 мВ
Разрешение рН: 0.001 pH, 0.01 pH, 0.1 мВ
Точность рН (при 25 ° C / 77 ° F): ±0.2 мВ, ±0.01 pH, ±0.002 pH
pH калибровка: до 5-ти точек
Калибровочные буфера рН: 1,68, 10,01, 12,45, 4,01, 6,86, 7,01, 9,18 и два пользовательских буфера
Температурная компенсация рН: автоматическая: от -5,0 до 100.0 ºC; от 23,0 до 212,0 °F *

Диапазон проводимости:
от 0,00 до 29,99 мкСм/см, от 30,0 до 299,9 мкСм/см, от 300 до 2999
мкСм/см, от 3,00 до 29,99 мСм/см, от 30,0 до 200,0 мСм/см, до 500,0 мСм/см
(абсолютная величина проводимости) **

Разрешение проводимости: 0,01 мкСм/см, 0,1 мкСм/см, 1 мкСм/см, 0,01 мСм/см, 0,1 мСм/см

Точность проводимости (при 25ºC / 77ºF): ± 1% от показаний (± 0,05 мкСм/см или 1 значащая цифра, в зависимости
от того, что больше)



Калибровка проводимости:
1 точки калибровки смещения (0,00 мкСм/см в воздухе), 1 точкакалибровки
наклона в стандарте проводимости 84 мкСм/см, 1413 мкСм/см,5,00 мСм/см,
12,88 мСм/см, 80,0 мСм/см и 111,8 мСм/см

Диапазон TDS:

от 0,00 до 14,99 частей на миллион (мг/л), от 15,0 до 149,9 частей на
миллион (мг/л), от 150 до 1499 частей на миллион (мг/л), от 1,50 до 14,99
г/л, от 15,0 до 100,0 г/л, до 400,0 г/л (абсолютная величина TDS) **, с
фактором пересчёта 0,80

Разрешение TDS: 0,01 частей на миллион, 0,1 частей на миллион, 1 часть на миллион, 0,01
г/л, 0,1 г/л

Точность TDS (при 25ºC / 77ºF): ± 1% от показаний (± 0,03 частей на миллион или 1 значащая цифра, в
зависимости от того, что больше)

Калибровка TDS: посредством калибровки проводимости
Коэффициент преобразования TDS: от 0.40 до 0.80

Диапазон солёности: от 0,0 до 400,0% NaCl, 0,01 до 42,00 практических единиц солёности, от
0,0 до 80,0 г/л *

Разрешение солёности: 0,1% NaCl, 0,01 практических единиц солёности, 0,01 г/л
Точность солёности (при 25ºC / 77ºF): ± 1% от показаний

Калибровка солёности: 1 значение с HI 7037L 100% стандарта NaCl морской воды (другие шкалы
калибруются путем калибровки проводимости)

Диапазон растворённого кислорода: от 0,00 до 45,00 частей на миллион (мг/л), насыщенность 0,0 до 300,0%
Разрешение растворённого кислорода: 0,01 частей на миллион, насыщенность 0,1%
Точность растворённого кислорода: ± 1 значащая цифра, ± 1,5% от показаний
Калибровка: по одной или двум точкам при 0% (HI 7040 раствор) и 100% (на воздухе)
Температурная компенсация
растворённого кислорода: автоматическая: от 0 до 50 ° С; 32,0 до 122,0 ° F

Компенсация солености: от 0 до 40 г/л (с разрешением 1 г/л)



Компенсация растворённого кислорода по
высоте: -500 до 4000 м (с разрешением 100 м)

Диапазон температур: от -20.0 до 120.0 ºC, от -4.0 до 248.0 °F
Разрешающая способность по
температуре: 0.1 °C, 0.1 °F

Точность температуры: ±0.5 °C, ±1.0 °F
Компенсация температуры
проводимость/TDS/соленость:

Автоматическая -5 до 100º C (от 23 до 212º F) Режим NoTC может быть
выбран для измерения абсолютной проводимости.

Температурный коэффициент
проводимости: от 0.00 до 6.00% / ºC

Диагностика рН электрода:
диагностика стеклянного корпуса и электрода сравнения (только HI 11311
& HI 12301), вне диапазона калибровки, состояние электрода, время
отклика

Журнал событий:

до 1000*** записей, организованных в режимы: журнал событий по
запросу (максимум 200 записей), журнал событий по стабильности
(максимум 200 записей), журнал событий по времени *** (максимум 600
образцов; 100 лотов)

Входы: 1 микро USB порт для зарядки и подключения к ПК, 1 USB порт для
хранения

Окружающая среда: от 0 до 50 ° C (от 32 до 122 ° F), относительная влажность не более 95%
без конденсации

Тип батареи/долговечность: встроенная перезаряжаемая батарея, обеспечивающая до 8 часов
непрерывной работы

Источник питания: адаптер постоянного тока 5 В (входит в комплект)
Размеры: 202 x 140 x 12.7мм (8” x 5.5” x 0.5”)
Вес: 250 гр (8.82 унции)
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