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Прибор edge® проводимость/TDS/солёность содержит большое количество новейших функций, обеспечивающих
точность измерений и удобство использования.

Цифровой датчик проводимости

Высокотехнологичный датчик проводимости edge® имеет встроенный микрочип, в котором хранится информация о
калибровке и которая автоматически загружается в память прибора при подключении к нему датчика. Информация,
хранящаяся в датчике, включает номер модели, серийный номер, сведения о калибровке включая использованные
стандарты, а также дату и время выполнения последней калибровки.

Четырёхэлектродный датчик

Прибор edge® проводимость/TDS/солёность снабжён четырёхэлектродным датчиком проводимости HI763100 с
платинированными электродами, который имеет встроенный температурный датчик для автоматической
температурной компенсации измерений. Четырёхэлектродная технология позволяет проводить измерения в широком
диапазоне концентраций с помощью одного датчика, в то время как технология двух амперометрических датчиков
имеет ограниченный диапазон и подвержена влиянию эффекта поляризации. Корпус датчика HI763100 выполнен из
стекла и поливинилиденфторида с держателем из полиэфиримида. Оба материала обладают превосходной
устойчивостью ко многим агрессивным химическим веществам.

3,5 мм входной разъём

Подключение электродов никогда не было столь простым: нет никаких направляющих, штырьков, просто подключите



3,5 мм разъем и начинайте работать.

Edge® универсальный прибор! Его можно использовать и как портативный, и как настольный прибор.

Настенное крепление

Используя каркас для настенного крепления (в комплекте), edge можно закрепить на стене, что позволяет освободить
место на лабораторном столе. Каркас имеет встроенный разъем для питания edge и зарядки его аккумуляторов.
Настенное крепление предназначено для экономии ценного настольного пространства.

Подставка и держатель электродов

Прибор edge комплектуется настольной подставкой со встроенным разъёмом питания edge, на которую крепится
регулируемый поворотный штатив для электродов. Такая конструкция обеспечивает возможность зарядки и надёжной
фиксации прибора при оптимальном угле обзора.

Edge® очень тонкий и весит всего 250 г. Время работы от батареи 8 часов. Прибор снабжён двумя разъёмами USB.

Два порта USB

Прибор edge оборудован одним стандартным USB разъёмом для экспорта данных на USB-накопитель и ещё одним
микро USB разъёмом для подключения к компьютеру с целью экспорта файлов, а также для зарядки прибора при



отсутствии подставки или настенного крепления.

Журнал данных

Прибор edge позволяет хранить до 1000 записей журнала данных. Каждая из них включает показания, данные
стандарта GLP, дату и время.

Два режима работы

Прибор edge может работать в расширенном и базовом режимах. В базовом режиме edge работает как измеритель
проводимости с ограниченными функциями для упрощения работы. В базовом режиме, в приборе работают только
автоматическая температурная компенсация, автоматический выбор диапазона, а также автоматическая коррекция
константы ячейки во время калибровки. Коэффициент температурной компенсации установлен на 1,9%/°C и интервал
регистрации не доступен. В расширенном режиме пользователь имеет возможность изменения этих параметров.

Спецификация проводимости

Диапазон проводимости
от 0,00 до 29,99 мкСм/см; от 30,0 до 299,9 мкСм/см; от 300 до 2999 мкСм/см; от 3,00 до
29,99 мСм/см; от 30,0 до 200,0 мСм/см; до 500,0 мСм/см (абсолютная величина
проводимости) **

Разрешение проводимости 0,01 мкСм/см; 0,1 мкСм/см; 1 мкСм/см; 0,01 мСм/см; 0,1 мСм/см
Точность проводимости

(при 25ºC)
± 1% от показаний (± 0,05 мкСм/см или 1 значащая цифра, в зависимости от того, что
больше)



Калибровка проводимости
1 точки калибровки смещения (0,00 мкСм/см в воздухе); 1 точка калибровки наклона в
стандарте проводимости 84 мкСм/см; 1413 мкСм/см; 5,00 мСм/см; 12,88 мСм/см; 80,0
мСм/см и 111,8 мСм/см

Спецификация TDS

Диапазон TDS
от 0,00 до 14,99 мг/л; от 15,0 до 149,9 мг/л; от 150 до 1499 мг/л; от 1,50 до 14,99
г/л; от 15,0 до 100,0 г/л; до 400,0 г/л (абсолютная величина TDS) **

Разрешение TDS 0,01 частей на миллион; 0,1 частей на миллион; 1 часть на миллион; 0,01 г/л; 0,1 г/л

Точность TDS (при 25ºC / 77ºF)
± 1% от показаний (± 0,03 частей на миллион или 1 значащая цифра, в
зависимости от того, что больше)

Калибровка TDS посредством калибровки проводимости
Коэффициент преобразования

TDS
от 0,40 до 0,80 (значение по умолчанию равно 0,50)

Спецификация солёности

Диапазон солёности
от 0,0 до 400,0% NaCl; от 2,00 до 42,00 практических единиц солёности; от
0,0 до 80,0 г/л *

Разрешение солёности 0,1% NaCl; 0,01 практических единиц солёности; 0,01 г/л
Точность солёности (при 25ºC / 77ºF) ± 1% от показаний



Спецификация температуры

Диапазон температур от -20,0 до 120,0 °С; от -4.0 до 248,0 °F
Разрешающая способность по температуре 0.1 °C; 0.1 °F

Точность температуры ±0.5 °C; ±0.9 °F
Переключение °C/°F Да

Дополнительная спецификация

Компенсация температуры
проводимость/TDS/соленость

Автоматическая -5 до 100º C. Режим NoTC может быть выбран для измерения
абсолютной проводимости.

Температурный коэффициент
проводимости

от 0,00 до 6,00% / ºC

GLP Да

Журнал событий
до 1000*** записей, организованных в режимы: журнал событий по запросу
(максимум 200 записей), журнал событий по стабильности (максимум 200
записей), журнал событий по времени *** (Max 600 образцов; 100 лотов)

Входы 1 микро USB порт для зарядки и подключения к ПК, 1 USB порт для хранения
Условия эксплуатации от 0 до 50 ° C, относительная влажность не более 95% без конденсации

Тип батареи/долговечность
Встроенная перезаряжаемая батарея, обеспечивающая до 8 часов
непрерывной работы

Источник питания Адаптер постоянного тока 5 В (входит в комплект)



Размеры 202 x 140 x 12,7 мм
Вес 250 г

Информация для заказа

комплект edge®EC HI2003 включает в себя: датчик проводимости HI763100,
пакетики калибровочного раствора 1413 мкСм/см (4 шт), пакетики
калибровочного раствора 12880 мкСм/см (2 шт), пакетики калибровочного
раствора 5000 мкСм/см (2 шт), штатив с держателем электрода, настенное
крепление, кабель USB, адаптер питания постоянного тока 5 В, руководство
по эксплуатации и сертификат качества.

Примечания
* Не доступно в базовом режиме
** С отключённой функцией температурной компенсации

Характеристики

Диапазон проводимости:
от 0,00 до 29,99 мкСм/см; от 30,0 до 299,9 мкСм/см; от 300 до 2999 мкСм/см; от
3,00 до 29,99 мСм/см; от 30,0 до 200,0 мСм/см; до 500,0 мСм/см (абсолютная
величина проводимости) **

Разрешение проводимости: 0,01 мкСм/см; 0,1 мкСм/см; 1 мкСм/см; 0,01 мСм/см; 0,1 мСм/см

Точность проводимости (при 25ºC): ± 1% от показаний (± 0,05 мкСм/см или 1 значащая цифра, в зависимости от
того, что больше)

Калибровка проводимости:
1 точки калибровки смещения (0,00 мкСм/см в воздухе); 1 точка калибровки
наклона в стандарте проводимости 84 мкСм/см; 1413 мкСм/см; 5,00 мСм/см;
12,88 мСм/см; 80,0 мСм/см и 111,8 мСм/см

Диапазон TDS: от 0,00 до 14,99 мг/л; от 15,0 до 149,9 мг/л; от 150 до 1499 мг/л; от 1,50 до 14,99
г/л; от 15,0 до 100,0 г/л; до 400,0 г/л (абсолютная величина TDS) **



Разрешение TDS: 0,01 частей на миллион; 0,1 частей на миллион; 1 часть на миллион; 0,01 г/л; 0,1
г/л

Точность TDS (при 25ºC / 77ºF): ± 1% от показаний (± 0,03 частей на миллион или 1 значащая цифра, в
зависимости от того, что больше)

Калибровка TDS: посредством калибровки проводимости
Коэффициент преобразования TDS: от 0,40 до 0,80 (значение по умолчанию равно 0,50)

Диапазон солёности: от 0,0 до 400,0% NaCl; от 2,00 до 42,00 практических единиц солёности; от 0,0
до 80,0 г/л *

Разрешение солёности: 0,1% NaCl; 0,01 практических единиц солёности; 0,01 г/л
Точность солёности (при 25ºC / 77ºF): ± 1% от показаний
Диапазон температур: от -20,0 до 120,0 °С; от -4.0 до 248,0 °F
Разрешающая способность по
температуре: 0.1 °C; 0.1 °F

Точность температуры: ±0.5 °C; ±0.9 °F
Переключение °C/°F: Да
Компенсация температуры
проводимость/TDS/соленость:

Автоматическая -5 до 100º C. Режим NoTC может быть выбран для измерения
абсолютной проводимости.

Температурный коэффициент
проводимости: от 0,00 до 6,00% / ºC

GLP: Да

Журнал событий:
до 1000*** записей, организованных в режимы: журнал событий по запросу
(максимум 200 записей), журнал событий по стабильности (максимум 200
записей), журнал событий по времени *** (Max 600 образцов; 100 лотов)

Входы: 1 микро USB порт для зарядки и подключения к ПК, 1 USB порт для хранения
Условия эксплуатации: от 0 до 50 ° C, относительная влажность не более 95% без конденсации



Тип батареи/долговечность: Встроенная перезаряжаемая батарея, обеспечивающая до 8 часов непрерывной
работы

Источник питания: Адаптер постоянного тока 5 В (входит в комплект)
Размеры: 202 x 140 x 12,7 мм
Вес: 250 г

Информация для заказа:

комплект edge®EC HI2003 включает в себя: датчик проводимости HI763100,
пакетики калибровочного раствора 1413 мкСм/см (4 шт), пакетики
калибровочного раствора 12880 мкСм/см (2 шт), пакетики калибровочного
раствора 5000 мкСм/см (2 шт), штатив с держателем электрода, настенное
крепление, кабель USB, адаптер питания постоянного тока 5 В, руководство по
эксплуатации и сертификат качества.

Примечания: * Не доступно в базовом режиме ** С отключённой функцией температурной
компенсации
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