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HI5321 - это усовершенствованный настольный измеритель EC / TDS / солености / удельного сопротивления
исследовательского класса, который полностью настраивается с помощью большого цветного ЖК-дисплея, емкостных
сенсорных клавиш и USB-порта для подключения к компьютеру. HI5321 обладает множеством функций, включая
калибровку по 4 точкам, автоматическую настройку, регистрацию данных, пределы срабатывания сигнализации,
доступный GLP и многое другое, сохраняя при этом простоту в использовании как с выделенной клавишей для
рутинной работы, так и с виртуальными клавишами, которые помогают пользователю выбирать параметры настройки.

Емкостная сенсорная клавиатура
Автоматическое переключение в широком диапазоне от 0,000 мкс/см до 1000,0 мС/см
Предварительно запрограммирован методом USP <645>

Характеристики

Диапазон: от 0,000 до 9,999 мкс/см, от 10,00 до 99,99 МКС/см, от 100,0 до 999,9 МКС/см, от 1000 до 9,999
мС/см, от 10,00 до 99,99 мС/см, от 100,0 до 1000,0 мС/см фактическая EC*

Разрешение: 0.001 μS/cm, 0.01 μS/cm, 0.1 μS/cm, 1 μS/cm, 0.001 mS/cm, 0.01 mS/cm, 0.1 mS/cm
Точность: ±1% показания (±0.01 μS/cm)

EC Калибровка:
автоматическое распознавание стандарта(0,000 мкс/см, 84,00 мкс/см, 1,413 мС/см, 5000 мС/см,
12,88 мС/см, 80,00 мС/см, 111,8 мС/см) или пользовательского стандарта; одноточечная или
многоточечная калибровка

Диапазон:
от 0,000 до 9,999 промилле, от 10,00 до 99,99 промилле, от 100,0 до 999,9 промилле, от 1000
до 9,999 промилле, от 10,00 до 99,99 промилле, от 100,0 до 400,0 промилле фактический TDS*
(с коэффициентом 1,00)

Разрешение: 0,001 промилле,0,01 промилле, 0,1 промилле, 1 промилле, 0,001 промилле, 0,01 промилле, 0,1
промилле



Точность (@25ºC/77ºF): ±1% от показаний (±0,01 промилле)

Диапазон: 1,0 - 99,9 Ом•см; от 100 до 999 Ом•см; от 1,00 до 9,99 КОМ•см; от 10,0 до 99,9 КОМ•см; от 100
до 999 КОМ•см; от 1,00 до 9,99 МОМ•см; от 10,0 до 100,0 МОМ•см

Разрешение: 0,1 Ом•см; 1 Ом•см; 0,01 КОМ•см; 0,1 КОМ•см; 1 КОМ•см; 0,01 МОМ•см; 0,1 МОМ•см*
Точность: ±2% от показаний (±1 Ом•см)

Диапазон:  от 0,00 до 42,00 psu;шкала естественной морской воды: от 0,00 до 80,00 ppt; процентная
шкала: от 0,0 до 400,0%

Разрешение: 0,01 для практической шкалы / шкалы естественной морской воды; 0,1% для процентной
шкалы

Точность (@25ºC/77ºF): ±1% от показаний
Калибровка: в процентах — одноточечная (со стандартом HI7037)
Диапазон: -20.0 до 120.0 ºC**; -4.0 до 248.0 ºF**; 253.15 до 393.15 K**
Разрешение: 0.1 °C, 0.1 °F, 0.1 K
Точность: ±0.2 °C; ±0.4 °F; ±0.2 K (без датчика)
Температурная
компенсация: отключена, линейная и нелинейная (природная вода)

Температурный
коэффициент: 0.00 до 10.00 %/°C

Контрольная
температура: 5.0 до 30.0 °C

Постоянная ячейки: 0.0500 до 200.00
Тип ячейки: 4 ячейки

Датчик: Платиновый зонд HI76312 с четырьмя кольцами EC/TDS и кабелем длиной 1 м (3,3 дюйма)
(входит в комплект

Профили: до 10, 5 каждый канал



Соответствие USP⟨645⟩: да

GLP: постоянная ячейки , эталонная температура, температурный коэффициент, точки калибровки,
отметка времени калибровки и смещение датчика для определения проводимости

Регистрация данных:
100 000 точек хранения данных, до 100 лотов с макс. 50 000 записей /лот; интервал:
настраивается от 1 секунды до максимального времени регистрации 180 минут; тип:
автоматический, ручной, автоHOLD; дополнительно: 200 записей USP

Дисплей: Цветной графический ЖК-дисплей с экранной справкой, графическим отображением и
пользовательской цветовой конфигурацией

Связь: USB

Окружающая среда: от 0 до 50°C (от 32 до 122°F; от 273 до 323 К), относительная влажность не более 95% без
конденсации

Источник питания: Адаптер 12 В постоянного тока (входит в комплект)
Размеры: 160 x 231 x 94 мм (6,3 x 9,1 x 3,7 дюйма)
Вес: 1,2 кг (2,64 фунта)

Информация о заказе: HI5321 поставляется с датчиком проводимости HI76312,лектрододержателем HI76404W,
адаптером питания 12 В постоянного тока и инструкциями

Гарантия: 2 года (датчик 6 месяцев)
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