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Портативный фотометр HI97717 предназначен для измерения фосфатов. Портативные фотометры фирмы Hanna
оборудованы современной оптической системой; сочетание специальной вольфрамовой лампы, узкой
интерференционной полосы фильтра и кремниевого фотодетектора постоянно обеспечивает точность
фотометрических измерений. В эксклюзивной функции Hanna CAL Check™ используются прослеживаемые по NIST
готовые стандарты для проверки прибора и его калибровки. Особая система фиксации кювет гарантирует, что кювета
вставляется в измерительную ячейку каждый раз в одном и том же положении, обеспечивая одинаковую длину пути
светового луча.

Особенности

CAL Check™ – Используются для проверки прибора и его калибровки с помощью прослеживаемых по NIST стандартов.

GLP – Проверка даты последней калибровки

Автоматическое отключение – Автоматическое отключение через 15 минут неиспользования в режиме измерения.
Предотвращает разрядку батарейки в случаях случайного не выключения прибора.

Индикатор состояния батарейки – Показывает оставшийся уровень заряда батарейки.

Встроенный таймер – Отображает оставшееся до измерения время. Гарантирует, что все измерения производятся
спустя строго определённый промежуток времени протекания реакции выполняемого теста.



Сообщения об ошибках – Предупреждающие сообщения на дисплее о проблемах, связанных с отсутствием крышки,
высоким значением нуля и низким значением стандарта.

Индикатор охлаждения лампы – Для поддержания желаемой длины волны поглощаемого света необходимо
обеспечить условия, при которых измеряемый компонент не перегревался от тепла, выделяемого вольфрамовой
лампой. Каждый фотометр разработан так, чтобы время, требуемое для охлаждения компонентов, было минимальным.
Индикатор охлаждения лампы отображается на дисплее перед проведением измерения.

Единицы измерения – Соответствующая единица измерения отображается вместе с показанием.

Фосфаты присутствуют во множестве повседневных продуктов используемых людьми. Вот лишь несколько примеров
эффективности фосфатов: для повышения аромата и терпкости колы, в качестве буферного агента для регулирования
рН в антифризах, а так же для задержки процесса потемнения нарезанного картофеля, используемого в
приготовлении картофеля-фри. Благодаря способности умягчать воду и удалять почвенные отложения, фосфаты также
широко используются в моющих средствах и очищающих жидкостях.

Особенное значение фосфаты имеют для роста и развития корней растений. Поэтому, фосфаты являются одним из 
наиболее распространенных удобрений, используемых в сельском хозяйстве. Тем не менее, высокие концентрации 
фосфатов в сельскохозяйственных стоках могут привести к загрязнению окружающей среды, поскольку они являются 
основной причиной зарастания водорослями. Местные законы регулируют использование фосфатов и количества их 
сбросов в стоки. 



Характеристики

Диапазон: от 0,0 до 30,0 мг/л
Точность при 25 °C: ± 0,5 мг/л при концентрации 12 мг/л
Источник света: светодиод
Детектор света: кремниевый фотоэлемент

Метод:
адаптированный стандартный аминокислотный метод исследования воды и сточных вод.
Реакция между фосфатом и реагентами приводит к образованию синего оттенка
измеряемого образца

Автоматическое
отключение: после 15 минут неиспользования;

Окружающая среда: от 0 до 50 ° C ; относительная влажность макс 95% без конденсации
Тип батареи: 1,5 В АА батарейка (3 шт)
Размеры: 142,5 x 102,5 x 50,5 мм
Вес: 380 г

Информация для заказа: HI97717 поставляется с кюветами для образцов (2) с крышками, 1,5 В батарейками,
инструкцией по эксплуатации, сертификатом качества.
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