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Фотометр HI97105 Marine Master сочетает в себе точность и простоту использования в простой портативной
конструкции. Усовершенствованная оптическая система обеспечивает точность лабораторного качества, а ее удобный
дизайн удобен для любого пользователя аквариума, что делает его идеальным фотометром для ваших нужд в
тестировании качества воды. Прибор HI97105 предназначен для точного определения рН, щелочности, уровня кальция,
нитратов, нитритов и фосфатов в аквариумах и в морской биологии.

Прибор внесен в государственный реестр средств измерений

Перед измерением не требуется время прогрева.

Обучающий режим для простых пошаговых инструкций.

CAL CheckTM для проверки и калибровки.

Описание

Улучшенные функции для лучшего измерения

Позвольте вашему фотометру провести вас через настройку, калибровку и тестирование с помощью экранных
руководств и анимации, чтобы вы всегда знали следующий шаг. Просто войдите в режим обучения на любом этапе
процесса настройки или измерения с помощью специальной клавиши справки..



Функция автоматического выключения продлевает срок службы батареи для обеспечения спокойствия и экономии
энергии, если счетчик случайно оставлен включенным.

Когда уровень заряда батареи ниже 10%, будет мигать предупреждающий символ, указывающий на низкий уровень
заряда батареи. Когда низкий уровень заряда батареи может повлиять на ваши результаты, измеритель отключится,
чтобы избежать ошибочных показаний, вызванных низким уровнем заряда батареи.

Регистрация данных

Пропустили измерение? Не нужно беспокоиться, потому что ваш фотометр автоматически зарегистрирует последние
50 измерений. Результаты можно просмотреть мгновенно с помощью меню журнала отзыва Log Recall Menu.

Проверка CAL CheckTM

Эксклюзивная функция Hanna CAL CheckTM обеспечивает простой и простой способ убедиться, что ваш фотометр
работает правильно. Просто вставьте сертифицированные стандарты CAL CheckTM, и пусть ваш счетчик проведет вас
через проверку. Если ваш фотометр по какой-либо причине не соответствует спецификации, просто откалибруйте его в
соответствии с вашим стандартом.

Усовершенствованная оптическая система



Светоизлучающий диод (LED) обеспечивает больше света при меньшем потреблении энергии, а узкополосный
интерференционный фильтр обеспечивает более точные и воспроизводимые показания.

Изготовлен надежнее

Разработанный для того, чтобы выдерживать удары, падения и разливы в реальной жизни, новый корпус IP67
обеспечивает высочайшую производительность в любых условиях. Внутренняя оптика защищена от внешней пыли,
грязи и воды. Кроме того, он плавает на всякий случай, если вы уроните свой счетчик в воду. В этом фотометре
используется эксклюзивная система принудительной фиксации, гарантирующая, что кюветы помещаются в держатель
в одном и том же положении для получения точных показаний каждый раз.

Портативная конструкция

Жидкокристаллический дисплей с подсветкой, удобно помещающийся в руке для тестирования на ходу или на столе
для настольного использования, обеспечивает мгновенные показания под любым углом, днем или ночью. Входящие в
комплект батарейки типа АА обеспечивают срок службы более 800 измерений.

Мы считаем, что покупка счетчика должна быть простой. Фотометр HI97105 оснащен многими необходимыми
аксессуарами, необходимыми для успешных измерений.

Каждый HI97105 поставляется с:

Кювета для образцов (2 шт.)
Колпачок для образца (2 шт.)
Пластиковая пробка (2 шт.)



Щелочные батареи: 1,5 В АА (3 шт.)
Инструкция по эксплуатации
Сертификат качества измерителя

Обновите комплект фотометров Marine Master для получения наиболее экономичного варианта тестирования.

Каждый HI97105C поставляется с:

• Кювета для образцов (2 шт.)
• Колпачок для кюветы для образцов (2 шт.)
• Морской рН-реагент, капельница 30 мл (1 шт.)
• Реагент для определения морской щелочности, 30 мл (1 шт.)
• Морской кальциевый реагент А, 30 мл (1 шт.)
• Стартовый набор морского кальциевого реагента B (реагент для 25 тестов)
• Стартовый набор для морской селитры с высоким диапазоном действия (реагент для 25 тестов)
• Стартовый набор для морских нитритов сверхнизкого диапазона действия (реагент для 25 тестов)
• Стартовый набор для морских фосфатов сверхнизкого диапазона (реагент для 25 тестов)
• 1 мл градуированный шприц с наконечником (2 шт.)
• Мини-пипетка с наконечником (1 шт.)
• Пастеровская пипетка объемом 3 мл (2 шт.)
• Щелочные батарейки типа АА 1,5 В (3 шт.)
• Салфетка для протирания кювет
• Ножницы



• Сертификат качества прибора
• Руководство по эксплуатации

Характеристики

Артикул: HI97105C
Щелочность, морская вода,
Диапазон: 0.0 до 20.0 dkH 0 до 357 ppm (as CaCO3)

Щелочность, морская вода,
Разрешение: 0.1 dkH

Щелочность, морская вода,
Точность: ±0.3 dKH ±5 % от показаний при 25 °C ±5 ppm ±5 % от показаний при 25 °C

Щелочность, морская вода,
Метод:

Колориметрический метод - Реакция вызывает развитие характерной цветовой гаммы
от желтого до зеленовато-синего

Кальций, морская вода,
Диапазон: 200 до 600 ppm

Кальций, морская вода,
Разрешение: 1 ppm

Кальций, морская вода,
Точность: ±6 % от показаний при 25 °C

Кальций, морская вода, Метод: адаптация метода Цинкона
Нитраты, Диапазон: 0.00 до 5.00 ppm (как NO3¯) 0.0 до 75.0 ppm (как NO3¯)
Нитраты, Разрешение: 0.01 ppm 0.1 ppm
Нитраты, Точность: 0 до 200 ppb (как NO2¯-N)

Нитраты, Метод: адаптация метода Цинкона. Колориметрический метод Реакция между нитратом и
реагентом вызывает розово-фиолетовый оттенок в образце.



Нитриты, морская вода
ULR,Диапазон: 0 до 200 ppb (as NO2¯-N)

Нитриты, морская вода ULR,
Разрешение: 1 ppb

Нитриты, морская вода ULR
,точность: ±10 ppb ±4 % от показаний при 25 °C

Нитриты, морская вода ULR
,Метод:

Метода диазотирования EPA 354.1 -Реакция между нитритом и реагентом вызывает
розовый оттенок в образце.

pH Диапазон: 6.3 до 8.6 pH
pH Разрешение: 0.1 pH
pH Точность: ±0.2 pH от показаний при 25 °C
pH Метод: Колориметрическая адаптация метода фенольного красного
Фосфаты,LR Диапазон: 0.00 до 0.90 ppm
Фосфаты,LR Разрешение: 0.01 ppm
Фосфаты,LR Точность: ±0.02 ppm ±5 % от показаний при 25 °C

Фосфаты,LR Метод:
LR Адаптация Стандартных методов исследования воды и сточных вод, 20-е издание,
метод аскорбиновой кислоты - реакция между фосфатом и реагентом вызывает синий
оттенок в образце.

Источник света: светоизлучающий диод
Детектора света: Кремниевый фотоэлемент
Полоса пропускания
полосового фильтра: 8 нм

Точность длины волны
полосового фильтра: ±1,0 нм

Регистрация данных: 200 показаний
Источник питания: щелочной 1,5 В типа АА (3 шт.)



Время автономной работы:  > 800 измерений (без подсветки)
Автоматическое отключение:  После 15 минут бездействия (за 30 минут до считывания показаний)

Окружающая среда: от 0 до 50 °C (от 32 до 122 °F); Относительная влажность от 0 до 100%, не подлежит
обслуживанию

Размеры: 142.5 x 102.5 x 50.5 mm (5.6 x 4.0 x 2.0")
Вес: 380 г (13,4 унции); с батареями
Гарантия: 2 года
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