
HI97753 колориметр для определения хлоридов 0-20
мг/л, DGR
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сайт: hanna.pro-solution.ru | эл. почта: nhn@pro-solution.ru
телефон: 8 800 511 88 70

Россия и другие страны ТС доставка в любой город

https://hanna.pro-solution.ru


Портативный фотометр на хлориды HI97753 сочетает в себе точность и простоту использования с эргономичным,
портативным дизайном. Используя готовые реагенты HI93753-01, пользователь может точно определить концентрацию
хлоридов в пределах от 0,0 до 20,0 мг/л. В приборе HI97753 реализовано большое количество современных функций,
включая эксклюзивную функцию CAL Check™ используемую для проверки работоспособности и подстройки прибора.

Прибор внесен в государственный реестр средств измерений

CAL Check™ проверка и калибровка

Встроенный таймер

Автоматическое выключение

Характеристики

Диапазон: от 0,0 до 20,0 мг/л



Разрешение: 0,1 мг/л
Точность при 25 ° C: ± 0,5 мг/л ± 6% от показаний
Источник света: светодиод
Детектор света: кремниевый фотоэлемент с узкой интерференционной полосой фильтра при 466 нм
Метод: адаптированный метод с тиоцианатом ртути (II)
Автоматическое отключение: после 15 минут неиспользования в режиме измерения;
Окружающая среда: от 0 до 50 ° C; относительная влажность макс 95% без конденсации
Тип батареи: 1,5В батарейки (3 шт)
Размеры: 142,5 x 102,5 x 50,5 мм
Вес: 360 г 

Информация для заказа: HI97753 поставляется с кюветами для образцов с крышками (2), 1,5В батарейками,
инструкцией по эксплуатации и сертификатом качества.
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