
HI97719 колориметр на жесткость по магнию, 0.00-
2.00 мг/л
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Портативный фотометр HI97719 предназначен для измерения магниевой жёсткости. Портативные фотометры фирмы
Hanna оборудованы современной оптической системой; сочетание специальной вольфрамовой лампы, узкой
интерференционной полосы фильтра и кремниевого фотодетектора постоянно обеспечивает точность
фотометрических измерений. В эксклюзивной функции Hanna CAL Check™ используются прослеживаемые по NIST
стандарты для проверки прибора и его калибровки. Особая система фиксации кювет гарантирует, что кювета
вставляется в измерительную ячейку каждый раз в одном и том же положении, обеспечивая одинаковую длину пути
светового луча.

Особенности

CAL Check™ – Используются для проверки прибора и его калибровки с помощью прослеживаемых по NIST стандартов.

GLP – Проверка даты последней калибровки

Автоматическое отключение – Автоматическое отключение через 15 минут неиспользования в режиме измерения.
Предотвращает разрядку батарейки в случаях случайного не выключения прибора.

Индикатор состояния батарейки – Показывает оставшийся уровень заряда батарейки.

Встроенный таймер – Отображает оставшееся до измерения время. Гарантирует, что все измерения производятся
спустя строго определённый промежуток времени протекания реакции выполняемого теста.



Сообщения об ошибках – Предупреждающие сообщения на дисплее о проблемах, связанных с отсутствием крышки,
высоким значением нуля и низким значением стандарта.

Индикатор охлаждения лампы – Для поддержания желаемой длины волны поглощаемого света необходимо
обеспечить условия, при которых измеряемый компонент не перегревался от тепла, выделяемого вольфрамовой
лампой. Каждый фотометр разработан так, чтобы время, требуемое для охлаждения компонентов, было минимальным.
Индикатор охлаждения лампы отображается на дисплее перед проведением измерения.

Единицы измерения – Соответствующая единица измерения отображается вместе с показанием.

Вода, за исключением дистиллированной, всегда содержит растворенные соли (карбонаты магния и кальция).
Концентрацией этих солей определяется жёсткость воды, которая может быть представлена в виде карбоната кальция
или карбоната магния. Сумма этих двух величин представляет собой общий уровень жёсткости. Кроме того, жёсткость
воды также связана с коррозией труб водонагревательных и охлаждающих систем, обратного осмоса и установок
обессолевания. 
В приборе HI97719 используется адаптированный колориметрический метод с ЭДТА из 18-го издания Стандартных
методов исследования воды и сточных вод для измерения концентрации магниевой жёсткости в диапазоне менее 2,00
мг/л (частей на миллион). После добавления реагента к образцу, содержащему соли магния, образец приобретает
фиолетовый оттенок; чем больше концентрация, тем ярче окраска. Затем, полученное изменение цвета
колориметрически анализируется в соответствии с законом Ламберта-Бера. Этот закон гласит, что свет поглощается
дополнительным цветом, а испускаемое излучение зависит от концентрации. Для определения магниевой жёсткости,
узкий интерференционный фильтр с полосой при 525 нм (зелёный) пропускает к кремниевому фотоприёмнику только
зелёный свет и не пропускает остальной спектр видимого света испускаемый вольфрамовой лампой. Увеличение



интенсивности цвета прореагировавшего образца приводит к увеличению абсорбции специфической длины волны
света и уменьшению коэффициента пропускания.

Характеристики

Диапазон: от 0,00 до 2,00 мг/л
Разрешение: 0.01 мг/л
Точность при 25 ° C: ± 0,11 мг/л ± 5% от показаний
Источник света: светодиод
Детектор света: кремниевый фотоэлемент

Meтод: адаптированный колориметрический метод с ЭДТА из 18-го издания Стандартных
методов исследования воды и сточных вод

Автоматическое отключение: после 15 минут неиспользования; после одного часа неиспользования в режиме
калибровки; с напоминанием последнего измерения

Окружающая среда: от 0 до 50 °C; относительная влажность макс 95% без конденсации
Тип батареи: 1,5 В АА батарейки (3 шт)
Размеры: 142,5 x 102,5 x 50,5 мм
Вес: 380 г

Информация для заказа: HI97719 поставляется с кюветами для образцов с крышками (2), 1,5 В батарейками,
инструкцией по эксплуатации, сертификатом качества.
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