
HI97700C колориметр на аммоний, 0.00-3.00 мг/л в
комплекте со стандартами, кейс
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В комплект поставки прибора HI-97700C входят измерительный прибор, стандарты для проверки калорийности, кюветы
(2), колпачки (2), пластиковые вставки для кювет (2), ножницы, салфетка для чистки кювет, батарейки типа АА 1,5 В (3),
инструкция по эксплуатации и сертификат качества прибора. 

Низкий уровень аммиака – от 0 до 3,00 мг/л

Перед измерением не требуется время прогрева

Режим обучения для получения пошаговых инструкций

Результаты отображаются в нескольких химических формах

CAL Check проверка и калибровка

Описание

HI-97700 оснащен инновационной оптической системой, которая обеспечивает превосходную точность,
воспроизводимость и короткое время, необходимое для выполнения измерений. Этот компактный водонепроницаемый
прибор чрезвычайно удобен в использовании благодаря обучающему режиму, который позволяет пользователю
наглядно, шаг за шагом, выполнять измерения. Использование матричного светодиода с точечной подсветкой
позволяет использовать виртуальные клавиши, что делает управление прибором очень интуитивно понятным, включая
выбор различных методов, просмотр данных GLP, просмотр последних 50 измерений и настройку прибора в



соответствии с предпочтениями пользователя. 

HI-97700 является водонепроницаемым, включая держатель кюветы с выступами для защиты оптического тракта от
царапин о кювету и защищенный батарейный отсек, в котором находятся три батарейки типа АА. Компактный корпус
удобно лежит в руке при использовании в полевых условиях или на столе. ЖК-дисплей размером 71 мм (2,75 дюйма) на
37 мм (1,6 дюйма) оснащен подсветкой для удобства просмотра в любых условиях.

Характеристики

Диапазон содержания аммиака: от 0,00 до 3,00 мг/л (в виде NH3-N)
Разрешение по аммиаку: 0.01 мг/л
Точность по аммиаку: ±0,04 мг/л ±4% от показаний

Метод: Адаптированный к Руководству ASTM по водоснабжению и экологическим
технологиям, метод Несслера D1426

Фотометр/колориметр Источник
света: Светодиод

Фотометр/Колориметр детектор
света:

Кремниевый фотоэлемент с узкополосным интерференционным фильтром при
длине волны 420 нм

Полоса пропускания фильтра: 8 нм
Точность измерения длины
волны полосового фильтра: ±1.0 нм

Тип кюветы: круглая, диаметр 24,6 мм (22 мм внутри)
GLP: Дата и время последней калибровки
Дисплей: 128 x 64 пикселей, черно-белый ЖК-дисплей с подсветкой
Тип записи: автоматическая запись в журнал



Память для записи: 50 измерений
Тип батареи /Срок службы: 1,5 В АА (3 шт.) / > 800 измерений (без подсветки)
Автоматическое отключение: после 15 минут бездействия (за 30 минут до СЧИТЫВАНИЯ показаний)

Окружающая среда: Температура от 0 до 50°C (от 32 до 122°F); относительная влажность: 100% (IP 67,
плавающий корпус)

Вес: 380г с батарейками
Размеры: 142.5 x 102.5 x 50.5 мм

Информация для заказа:

HI-97700C поставляется в комплекте с измерительными приборами,, CAL
Check стандартами, кюветами (2), крышками (2), пластиковыми вставками для
кювет (2), ножницами, салфеткой для чистки кювет, батарейками типа АА 1,5 В (3),
руководством по эксплуатации.

Пожалуйста, обратите внимание: В некоторых случаях образцы могут содержать другие элементы, которые могут
повлиять на результаты

Помехи могут быть вызваны: Жесткостью более 1 г/л; Железо; Сульфид; Глицин; Различные алифатические и
ароматические амины; Органические хлорамины; Ацетон; Альдегиды; Спирты
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