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От алюминия до цинка, настольный фотометр HI83300 предлагает измерения 37 ключевых параметров качества воды с
использованием 60 различных методик. Данный фотометр оснащен инновационной оптической системой, в которой
используются светодиоды, узкополосные интерференционные фильтры, фокусирующая линза и два детектора:
кремниевый фотоприемник для измерений оптической плотности и детектор сравнения для поддержания постоянства
источника света. Тем самым всегда обеспечиваются точные и воспроизводимые фотометрические измерения.
Цифровой вход для pH электрода позволяет пользователям измерять рН традиционными стеклянными электродами.
Цифровой pH электрод имеет встроенный микрочип, в котором хранится вся информация о калибровке. Наличие
информации о калибровке, хранящейся внутри электрода, позволяет проводить горячую замену рН электродов без
необходимости повторной калибровки. При изменениях температуры все измерения pH автоматически компенсируются
с помощью встроенного термистора, расположенного в наконечнике измерительного шарика, с целью быстрого и
точного измерения температуры образца. В приборе HI83300 реализован режим измерения величины поглощения,
который позволяет использовать стандарты CAL Check для проверки работоспособности системы. Режим измерения
величины поглощения позволяет пользователю выбирать одну из пяти длин волн света (420 нм, 466 нм, 525 нм, 575 нм
и 610 нм) для проведения измерений и построения собственных зависимостей концентрации от величины поглощения.
Эта функция полезна как для пользователей со своими методиками химических измерений, а так же и для
преподавателей, которые преподают концепцию поглощения света с использованием закона Бэра-Ламберта. Прибор
оборудован двумя USB портами для передачи данных на флеш-накопитель или компьютер, а так же для подключения
источника питания. Для дополнительных удобств и портативности, прибор также может работать от внутренней
перезаряжаемой литий-полимерной аккумуляторной батарейки 3,7 В постоянного тока. 
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