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По определению, щёлочность это способность воды нейтрализовать кислоты. Общая титруемая щёлочность является
суммой трёх основных типов щёлочности, присутствующих в образце воды: гидроксиды, карбонаты и бикарбонаты.
Щёлочность воды является результатом суммарного вклада от растворённых обычных химических веществ, таких как
карбонаты, бикарбонаты, гидроксиды, фосфаты, бораты и соли органических кислот.

Щёлочность пробы воды указывает на её способность противостоять изменению рН. Уровень щёлочности воды, в
основном, определяется растворёнными бикарбонатами/ карбонатами. Низкий уровень щёлочности указывает на
восприимчивость воды к изменениям рН, в то время как высокий уровень щёлочности указывает на противодействие
воды к изменениям рН. Щёлочность также можно использовать для определения коррозионного потенциала воды и
для оценки жёсткости воды.

рН электрод с двойным солевым мостиком

Мини титратор HI84533 поставляется с рН электродом HI1131B в стеклянном корпусе. Это заполняемый электрод с
двойным солевым мостиком, сводящим к минимуму возможные загрязнения электрода. Этот универсальный электрод
имеет сферическую чувствительную мембрану, обеспечивающую большую поверхность контакта с образцом и
идеально подходит для непосредственных измерений или кислотно-щёлочного титрования в водных средах.

Дозирующий насос с подвижным поршнем

Поршневой привод насоса бюретки является сердцем HI84531. В этом типе дозирующей системы используется
двигатель, в котором каждая порция очень точно контролируется и дозируемый объём точно измерен. Бюретка с
подвижным поршнем управляется динамически, так что объём дозируемого титранта регулируется автоматически на
основании отклика напряжения после добавления предыдущей дозы. Этот тип дозирования ускоряет процесс



титрования, что позволяет дозировать большие количества титранта в начале титрования, а затем дозировать очень
маленькие количества титранта при достижении конечной точки титрования.

Автоматическая мешалка

Встроенная мешалка автоматически поддерживает скорость вращения 600 оборотов в минуту независимо от вязкости
титруемого раствора.

Особенности на экране

Лёгкий в использовании интерфейс Мини титратор HI84531 имеет интуитивно понятный пользовательский дизайн с
чётко определенными клавишами и большим экраном, на котором легко ориентироваться. Прибор имеет режим
встроенного учебника, который, при включении, проведёт пользователя шаг за шагом через весь процесс титрования.
Специальная клавиша помощи (HELP) всегда доступна для обеспечения доступа к конкретной информации в процессах
калибровки и титрования.

Процедура предупреждения Прибор информирует пользователей об ошибках в процедурах, таких как превышение
максимального объёма титранта при титровании.

Графический режим В процессе титрования этот мини титратор отображает подробные результаты, такие как
график кривой титрования в режиме реального времени.



Вход в систему по запросу Мини титратор HI84531 позволяет записывать данных до 400 образцов: 200 результатов
титрования и 200 показаний рН/мВ. Данные могут быть сохранены и экспортированы на диск USB или ПК с помощью
USB-соединения.

рН/мВ метр В дополнение к функции автоматическоого титратора, прибор HI84531 также может использоваться в 
качестве рН/мВ метра. В качестве рН метра, он имеет много особенностей настольных приборов профессионального 
класса, включая автоматическую калибровку до трёх точек по четырём доступным буферам, разрешение 0,01 рН, 
точность ± 0,01 рН, автоматическую температурную компенсацию и исчерпывающие данные о надлежащей 
лабораторной практике (GLP). 

CAL Check™ Точность всегда обеспечивается уникальной функцией CAL Check от компании Ханна, которая
анализирует реакцию электрода во время процесса калибровки. На основании измеренного отклика электрода в
буфере, на экране отображаются индикаторы, предупреждающие пользователя о возможных проблемах во время
калибровки. Эти предупреждения включают в себя: Загрязненный Буфер, Электрод Грязный/Разбитый, а так же
информация об общем состоянии электрода. Функция CAL Check не только обеспечивает точные показания рН, при
использовании HI84531 в качестве рН метра, но и точное титрование, поскольку конечная точка титрования титруемой
щёлочности определяется заданным значением рН.

Характеристики

Диапазон: Низкий диапазон: от 30,0 до 400,0 мг/л; от 0,6 до 8,0 мг-экв/л; Высокий диапазон: от 300 до
4000 мг/л; от 6,0 до 80,0 мг-экв/л

Разрешение: Низкий диапазон: 0,1 мг/л (частей на миллион); 0,1 мг-экв/л; Высокий диапазон: 1 мг/л (частей
на миллион); 0,1 мг-экв/л



Точность (при 25ºC /
77ºF):

Низкий диапазон: ± 1 мг/л или 3% от показаний, в зависимости от того, что больше; Высокий
диапазон: ± 10 мг/л или 3% от показаний, в зависимости от того, что больше

Объём пробы: 50 мл
Методы: кислотно-основное титрование (сильная щёлочность/общая щёлочность)

Принцип: титрование до конечной точки: 8,30 рН (фенолфталеин) / 4,50 рН (бромкрезоловый зеленый –
метиловый красный)

Скорость насоса: 10 мл/мин
Скорость
перемешивания: 600 оборотов в минуту

Диапазон рН: от -2,0 до 16,0 рН; -2,00 до 16,00 рН
Разрешение рН: 0.1 pH / 0.01 pH
Точность рН (при 25ºC
/ 77ºF): ±0.01 pH

Калибровка рН: по одной, двум или трём точкам; четыре доступных буфера (4,01, 7,01, 8,30, 10,01)
Температурная
компенсация: ручная или автоматическая

Диапазон мВ: от -2000.0 до 2000.0 мВ
Разрешение мВ: 0.1 мВ
Точность мВ (при 25ºC
/ 77ºF): ±1.0 мВ

Диапазон рабочих
температур: -20,0 до 120,0 ° C; -4,0 до 248,0 ° F; 253,2 до 393,2 K

Разрешение по
температуре: 0.1°C; 0.1°F; 0.1K



Точность измерения
температуры (при25ºC
/ 77ºF):

±0.4°C; ±0.8°F; ±0.4 K

Регистрация данных: до 400 (200 титрований, 200 записей рН/мВ)

Электрод: HI1131B в стеклянном корпусе, перезаполняемый, с разъемом BNC и кабелем 1 м (3.3 ') (в
комплекте)

Датчик температуры: датчик температуры HI7662-T из нержавеющей стали и кабелем 1 м (3.3 ') (в комплекте)
Окружающая среда: от 0 до 50 ° C (от 32 до 122 ° F); относительная влажность макс. 95% без конденсации
Источник питания: 12 В адаптер постоянного тока (в комплекте)
Размеры: 235 x 200 x 150 мм (9.2 x 7.9 x 5.9”)
Вес: 1.9 кг (67.0 унции)

Информация для
заказа:

HI84531 поставляется с рН электродом HI1131B, датчиком температуры HI7662-М, титрантом
на низкий диапазон HI84531-50 (120 мл), титрантом на высокий диапазон HI84531-51 (120 мл),
калибровочным стандартом HI84531-55 (230 мл), стаканами на 100 мл (2), клапаном
дозирующего насоса, шприцом на 5 мл, автоматической пипеткой на 2000 мкл с двумя
пластиковыми наконечниками, набором трубок (аспирационная трубка с крышкой для бутылки
с титрантом и сливная трубка с наконечником), мешалкой, адаптером питания, инструкцией по
эксплуатации и сертификатом качества.
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