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Автоматический титратор HI931 - это ответ на ваши особые потребности в титровании. Полностью настраиваемый,
HI931 обеспечивает точные результаты и интуитивно понятный пользовательский интерфейс, и все это в компактном
корпусе. Титруйте для различных измерений одним нажатием кнопки, включая кислоты, основания, окислительно-
восстановительные процессы и селективные ионы. Не требуя дополнительных обновлений для программирования, вы
можете сразу же приступить к измерениям.

Небольшая занимаемая площадь позволяет полностью оптимизировать рабочую поверхность и повысить
производительность.

Непревзойденный 40 000-ступенчатый дозирующий насос для небольших объемов титранта, который поможет вам
достичь очень точной конечной точки для большей консистенции.

Идеально подходит для специальных нужд титрования.

Характеристики

Диапазон рН: -2.000 до 20.000 pH
Разрешение pH: 0.1; 0.01; 0.001 pH
Точность pH (@25ºC/77ºF): ±0.001 pH

pH Калибровка: до пятиточечной калибровки, восемь стандартных буферов и пять пользовательских
буферов



Диапазон мВ: -2000.0 до 2000.0 мВ
Разрешение мВ: 0.1 мВ
Точность мВ (@25ºC/77ºF): ±0.1 мВ
Калибровка мВ: одноточечное смещение
ISE Диапазон: 1•10⁻⁶ до 9.99•10¹⁰
ISE Разрешение: 1; 0.1; 0.01
ISE Точность: ± 0.001 pH

ISE Калибровка: до пятиточечной калибровки, семь стандартных растворов и пять пользовательских
стандартов

Диапазон температур: -5.0 до 105.0°C; 23.0 до 221.0°F; 268.2 до 378.2K
Температурное разрешение: 0.1 °C, 0.1 °F, 0.1 K
Точность измерения
температуры (@25ºC/77ºF): ±0.1°C; ±0.2°F; ±0.1K, исключая погрешность датчика

Программируемая мешалка: с верхним пропеллером, от 200 до 2500 об/мин, разрешение 100 об/мин
Дисплей: цветной ЖК-дисплей с подсветкой 5,7 дюйма (320 x 240 пикселей)
Размеры бюретки: 5, 10, 25, и 50 мл
Разрешение бюретки: 1/40000
Разрешение дисплея: 0.001 мл
Точность дозирования: ±0,1% от полного объема бюретки
Методы: до 100 методов (стандартных и определяемых пользователем)
Протоколирование данных: до 100 отчетов о титровании и pH/mV/ISE
Автоматическое
определение бюретки: размер бюретки автоматически распознается

Скорость потока: выбирается пользователем от 0,1 мл/мин до 2 кратного объема бюретки/мин



Потенциометрическое
титрование:

кислотно-основное (pH или mV-режим), окислительно-восстановительное, осаждение,
комплексометрическое, неводное, ионоселективное, аргентометрическое

Единицы измерения: заданное пользователем выражение единиц концентрации в соответствии с
конкретными требованиями к вычислениям

USB-хост (сбоку): совместимость с флэш-накопителем для передачи методов и отчетов
Соответствие GLP: возможности хранения и печати измерительных данных
Языки: Английский, португальский, испанский
Операционная среда: 10 до 40°C (50 до 104°F), относительная влажность до 95%
Среда хранения: -20 до 70°C (-4 до 158°F), относительная влажность до 95%

Источник питания: 100-240 В переменного тока; модели "-01", штепсельная вилка США (тип A); модели "-02",
европейская вилка (тип C)

Размеры: 315 x 205 x 375 мм (12,4 x 8,1 x 14,8 дюйма)
Вес: приблизительно 4,3 кг (9,5 фунтов) с 1 насосом, мешалкой и датчиками

Информация о заказе:

Каждый потенциометрический титратор HI931 поставляется с: Титратором, Насосом в
сборе, Бюреткой в сборе, Держателем электродов и мешалкой, Подставкой для заготовки
бюретки, Стопорными винтами насоса и бюретки с пластиковой головкой, Датчиком
температуры, Замыкающим колпачком, Адаптером питания, USB-кабелем, Инструкцией
по эксплуатации, USB-накопителем, Приложением для ПК HI900 (Установочный комплект
на USB-накопитель) и Сертификат качества.
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