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Морской колориметр высокого диапазона нитратов HI782 специально разработан для быстрого и точного определения
высоких уровней нитратов в морских аквариумах и морских приложениях. С цифровым считыванием больше не нужно
пытаться определить цвета визуально.

• Измерения в диапазоне до 75,0 частей на миллион

• Менее сложная точность лабораторного уровня — требуется только 1 реагент

• Простое, интуитивно понятное цифровое управление

• Компактный и точный дома, на работе или в дороге

Описание

Нитраты являются последним этапом азотного цикла. Чрезмерное количество нитратов в морских аквариумах
способствует росту нежелательных организмов, таких как водоросли и динофлагелляты. HI782 — это простой, точный
и экономичный способ измерения содержания нитратов от 0,0 до 75,0 частей на миллион (в виде NO3–) в вашем
морском аквариуме.

HI782 Nitrate Checker HC использует метод восстановления цинка для колориметрического измерения концентрации
нитратов. HI782 обеспечивает быстрые и точные результаты в четыре простых шага:



Краткий обзор особенностей:

Для использования с пробами соленой воды.
Более точные, чем наборы для химических тестов.
Привязан к одному параметру.
Маленький размер, большое удобство.
Никаких ошибок с цифровым считыванием.
Идеально подходит для аквариумов и приложений морской биологии.

HI782 для проверки нитратов высокого диапазона и HI781 для проверки нитратов низкого диапазона



HI782 был разработан для быстрого и простого измерения уровня нитратов для аквариумистов с уровнем питательных
веществ выше среднего. Сюда входят аквариумы с морской водой, в которых есть только рыбы или кораллы, которые
могут переносить повышенный уровень нитратов на уровне 30 частей на миллион и более.

Очень низкий уровень нитратов имеет решающее значение для многих рифовых аквариумов с морской водой,поскольку
нитраты могут повредить и даже привести к гибели некоторых хрупких кораллов и беспозвоночных. По этимпричинам,
колориметр HI781 обеспечивает непревзойденную точность измерения очень низких уровней нитратов (от0,00 до 5,00
частей на миллион). Для проб пресной воды Hanna Instruments рекомендует использовать HI97728 NitratePortable
Photometer фотометр.

Характеристики

Спецификация: Детали
Артикул: HI782
Диапазон: 0.0 to 75.0 мг/л (как NO3–)
Разрешение: 0.1 мг/л
Точность @ 25°C/77°F: ±2.0 мг/л ±5% от шкалы @ 25 °C (77 °F)
Источник света: светодиод LED @ 525 нм
Детектор: кремниевый фотоэлемент



Метод: Метод восстановления цинка. Реакция между нитратом и реагентом вызывает розовыйоттенок
пробы. Этот контролер был разработан для работы с пробами морской воды.

Тип батареи: (1) 1,5 В AAA
Автоотключение: после 10 минут неиспользования
Окружающая среда: 0 до 50°C (32 до 122°F); Относительная влажность макс. 95 % без конденсации
Размеры: 86.0 x 61.0 x 37.5 мм (3.4 x 2.4 x 1.5”)
Вес: 64 г (2.3 oz)

Информация для
заказа:

Каждый HI782 поставляется в футляре с индивидуальной вставкой и поставляется с кюветой
для образца и крышкой (2 шт.), стартовым набором реагентов Marine Nitrate High Range
(реагенты для 10 тестов), пипеткой Пастера на 3 мл (1 шт.), Щелочная батарея 1,5 В AAA (1
шт.) и инструкция по эксплуатации.

Набор реагентов: HI782-25 (25 тестов)
Калибровочный набор: HI782-11
Гарантия: 1 год
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