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Нитрификация - это биологическое окисление аммония в нитрит, за которым следует окисление нитрита в нитрат.
Первый этап этого 2-х стадийного процесса проводится в аквариуме нитрифицирующими бактериями. Во время этого
быстрого процесса количество аммония уменьшается, в то время как количество нитрита возрастает. Так как нитрит
вреден также как и аммоний, то уровень нитрита должен поддерживаться на низком уровне. Производители
биологических фильтров должны поддерживать низкий уровень нитритов. 

Кроме того, если водопроводная вода используется в аквариумах, ее рекомендуется тестировать на фосфаты,
кремний, аммоний, нитрат, нитрит, рН и щелочность.

Ручной колориметр HI764 Checker® занимает промежуточное положение между простыми химическими тест наборами
и профессиональными приборами. Химические тест-наборы не очень точные, в то время как профессиональные
инструменты могут стоить сотни долларов и требовать много времени на калибровку и поддержание
работоспособности.

Чтобы начать измерения, сначала установите ноль по своему образцу воды. Затем, добавьте реагент и поместите
кювету в Checker®, нажмите кнопку и получите результат.

Checker®’ сконструирован так, что легко помещается в руке, а результат хорошо различим на большом LCD дисплее.
Функция авто-выключения увеличивает срок службы батарейки, если прибор не был выключен.

Особенности

Проще в использовании и более точный анализ, по сравнению с химическими тест наборами
Измеряет только один параметр



Малый размер, большое удобство
Идеален для следующих областей применения: оценка качества воды, окружающей среды, металлизация,
образование

Спецификация

Диапазон от 0 дo 200 мкг/л
Разрешение 1 мкг/л

Точность при 25°C/77°F ±10 мкг/л ±4% от измеренных данных
Источник света светодиод с длиной волны 525 нм
Детектор света кремниевый фотоэлемент

Метод адаптированный метод диазотирования EPA 354.1
Окружающая среда от 0 до 50 °C (от 32 до 122 °F); относительная влажность макс. 95% без конденсации

Тип батарейки (1) 1,5В AAA
Автоматическое

выключение
после десяти минут неиспользования

Размеры 81,5 мм х 61 мм х 37,5 мм (3,2" х 2,4" х 1,5")
Вес 64 г (2,25 унции)

Информация для заказа
HI764 Checker® поставляется с (2) кюветами с крышками для образцов, реагентов на
ультра низкие концентрации нитрита на 6 тестов (6 пакетиков с порошковым реагентом),
батарейкой, инструкциями и кратким практическим руководством.



Характеристики

Диапазон: от 0 дo 200 мкг/л
Разрешение: 1 мкг/л
Точность при 25°C/77°F: ±10 мкг/л ±4% от измеренных данных
Источник света: светодиод с длиной волны 525 нм
Детектор света: кремниевый фотоэлемент
Метод: адаптированный метод диазотирования EPA 354.1
Окружающая среда: от 0 до 50 °C (от 32 до 122 °F); относительная влажность макс. 95% без конденсации
Тип батарейки: (1) 1,5В AAA
Автоматическое
выключение: после десяти минут неиспользования

Размеры: 81,5 мм х 61 мм х 37,5 мм (3,2" х 2,4" х 1,5")
Вес: 64 г (2,25 унции)

Информация для заказа:
HI764 Checker® поставляется с (2) кюветами с крышками для образцов, реагентов на ультра
низкие концентрации нитрита на 6 тестов (6 пакетиков с порошковым реагентом),
батарейкой, инструкциями и кратким практическим руководством.
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