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HI749 Checker® HC (ручной колориметр) является простым, точным и экономически эффективным способом измерения
содержания хрома 6. Благодаря антикоррозионным свойствам, шестивалентный хром широко используется в
гальванической промышленности и градирнях. Тем не менее, из-за своей токсичности и канцерогенных свойств,
соединения хрома 6 должны быть в достаточной степени обезврежены перед сбросом сточных вод. Разработанный в
качестве более точной альтернативы химическим тест наборам, HI749 обеспечивает быстрые и точные результаты при
выполнении четырёх простых операций:

Особенности

Проще в использовании и более точный анализ, по сравнению с химическими тест наборами
Измеряет только один параметр
Малый размер, большое удобство
Идеален для следующих областей применения: анализ качества воды, образование, промышленность,
водопроводная вода

Спецификация

Диапазон от 0 до 300 мкг/л
Разрешение 1 мкг/л

Точность при 25 ° C /
77 ° F

± 3 мкг/л ± 5% от измеренного значения

Источник света светодиод с длиной волны 525 нм
Детектор света кремниевый фотоэлемент



Метод
адаптированный метод с дифенилкарбогидразидом Руководства по водным ресурсам и
технологии охраны окружающей среды D1687-92, разработанный Американским обществом
по испытанию материалов (ASTM)

Окружающая среда от 0 до 50 °C (от 32 до 122 °F); относительная влажность макс. 95% без конденсации
Тип батарейки (1) 1,5В AAA

Автоматическое
выключение

после десяти минут неиспользования

Размеры 81,5 мм х 61 мм х 37,5 мм (3,2" х 2,4" х 1,5")
Вес 64 г (2,25 унции)

Информация для
заказа

HI749 Checker® поставляется в комплекте с кюветами для образцов с крышками (2),
начальным набором реагентов на низкий диапазон хрома VI на 6 анализов (6 пакетиков
порошкообразного реагента), батарейкой, инструкциями и кратким практическим
руководством.

Характеристики

Диапазон: от 0 до 300 мкг/л
Разрешение: 1 мкг/л
Точность при 25 ° C /
77 ° F: ± 3 мкг/л ± 5% от измеренного значения

Источник света: светодиод с длиной волны 525 нм
Детектор света: кремниевый фотоэлемент



Метод:
адаптированный метод с дифенилкарбогидразидом Руководства по водным ресурсам и
технологии охраны окружающей среды D1687-92, разработанный Американским обществом по
испытанию материалов (ASTM)

Окружающая среда: от 0 до 50 °C (от 32 до 122 °F); относительная влажность макс. 95% без конденсации
Тип батарейки: (1) 1,5В AAA
Автоматическое
выключение: после десяти минут неиспользования

Размеры: 81,5 мм х 61 мм х 37,5 мм (3,2" х 2,4" х 1,5")
Вес: 64 г (2,25 унции)

Информация для
заказа:

HI749 Checker® поставляется в комплекте с кюветами для образцов с крышками (2),
начальным набором реагентов на низкий диапазон хрома VI на 6 анализов (6 пакетиков
порошкообразного реагента), батарейкой, инструкциями и кратким практическим
руководством.
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