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HI-767 Checker - это портативный карманный цифровой тестер для измерения уровня нитритов в морских аквариумах. В 
этом практичном приборе используется небольшая проба воды объемом 10 мл из вашего аквариума с рыбами, которая
сочетается с реактивом для точного и надежного измерения. Электронный тестер работает с помощью одной кнопки
, что обеспечивает быстрое и простое использование для получения точных цифровых результатов в диапазоне от 0 до
999 мкг/л. 

Компактная портативная конструкция

Точность составляет ±10 ppb ±4% от показаний

Для обеспечения высокой точности используется один параметр

Используется одна батарейка типа ААА (входит в комплект Checker)

Функция отключения питания после 10 минут бездействия

Предусмотрен таймер для измерения времени реакции

Описание



Прибор для определения содержания нитритов в морской воде HI-767 Checker.

HI-767  - это компактное и точное решение для измерения содержания нитритов в морской воде в аквариумах с 
морской водой. Этот цифровой тестер оснащен одной кнопкой для управления, что упрощает процесс тестирования, и
поставляется в комплекте с реактивами для запуска тестирования прямо из коробки.

Тестер HI-767 предназначен для определения содержания нитритов в морских и рифовых аквариумах в диапазоне от 0
до 999 частей на миллион (в качестве NO–2-N). Прибор питается от одной батарейки типа ААА для непрерывного
тестирования с автоматическим отключением для продления срока службы тестера до необходимости замены
батарейки.

Как работает HI-767?

В электронном тестере HI-767 для определения нитритов используется адаптированный EPA метод диазотирования
354.1. Реакция между нитритом и реагентом приводит к появлению розового оттенка в пробе воды, находящейся
в пробоотборнике, что позволяет электронному тестеру точно определить количество нитритов в вашем аквариуме.

В комплект HI-767 входит стартовый набор реагентов с 6 тестами, так что вы можете сразу же приступить к 
тестированию нитритов в вашем аквариуме прямо из коробки.

Четыре шага для тестирования

1. ‘‘Обнулите’ контрольный прибор при помощи флакона с образцом воды объемом 10 мл



2. Достаньте флакон и добавьте реагент

3. Поместите флакон в Checker

4. Нажмите на кнопку и ознакомьтесь с результатами

Характеристики

Диапазон: 0 до 999 мкг/л  как NO2--N
Разрешение: 1 мкг/л
Точность: ±4% от показаний ±10 мкг/л при 25ºC
Источник света: Светодиод с длиной волны 470 нм
Датчик света: Кремниевый фотоэлемент

Окружающая среда: от 0 до 50°C (от 32 до 122°F); Относительная влажность не более 95% без образования
конденсата

Тип батареи: (1) 1.5 В AAA
Автоматическое
отключение: После 3 минут неиспользования

Размеры: 86 x 61 x 37.5 мм
Вес: 64 г

Метод: Адаптация метода диазотирования EPA 354.1. В результате реакции образец приобретает
розовый оттенок



Информация для заказа:
Поставляется с кюветой для образцов и 2 крышками; Стартовым набором реагентов на
морские нитриты для проведения 10 тестов; щелочной батарейкой 1,5 В ААА и
руководством по эксплуатации.

Реагенты:
Реагенты для образцов с низким содержанием морских нитритов HI-767-25 – 25 тестов;
Стандартный сертифицированный набор для образцов с низким содержанием морских
нитритов HI-767-11
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