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Новый цифровой рефрактометр HI96800 производства компании Hanna Instruments сочетает в себе форму и
содержание в одном компактном устройстве. Благодаря 1,5 секундному времени отклика, HI96800 измеряет
показатель преломления от 1,3330 до 1,5040 с температурной компенсацией (nD20) и от 1,3300 до 1,5080 без
температурной компенсации (nD). В качестве дополнительной возможности, рефрактометр также преобразует
показатель преломления в % Брикс (0 – 85%). Прибор калибруется нажатием одной кнопки, что делает его настройку
быстрой и лёгкой.

На усовершенствованном и легко читаемом ЖК-экране одновременно отображаются единицы измерения температуры
(°C или °F) и результаты измерения. В режиме измерения, с помощью клавиши "Range" (Диапазон), пользователи могут
легко переключаться между значениями показателя преломления без температурной компенсации (nD), показателя
преломления с температурной компенсацией (nD20) и % Брикс. Прибор HI96800 имеет водостойкий корпус,
соответствующий степени защиты IP65, хорошо герметизирует образец и предназначен для работы в суровых
условиях, что позволяет его использование в полевых условиях или в лаборатории.

Диапазон измерения показателя преломления 1,3300 – 1,5080 с точностью ± 0,0005
Шкала Брикс 0 – 85% с точностью ± 0,2%
Простая калибровка нажатием одной кнопки
Выбор между измерениями с автоматической температурной компенсацией (ATC) и отсутствием температурной
компенсации (NoТC)

Спецификация

Диапазон содержания сахара от 0,0 до 85,0% Брикс; 1,3300 до 1,5080 nD; 1,3330 до 1,5040 nD₂₀



Разрешение по содержанию сахара 0,1% Брикс; 0,0001 nD; 0,0001 nD₂₀
Точность содержания сахара (при 25ºC /

77ºF)
± 0,2% Брикс; ± 0,0005 nD; ± 0,0005 nD₂₀

Диапазон рабочих температур от 0 до 80 °C (от 32 до 176 °F)
Разрешение по температуре 0,1 °С (0,1 °F)

Точность измерения температуры ± 0,3 °С (± 0,5 °F)
Температурная компенсация автоматическая от 10 до 40 °C (от 50 до 104 °F)

Время измерения приблизительно 1,5 секунды
Минимальный объём пробы 100 мкл (для полного покрытия призмы)

Источник света жёлтый светодиод
Ячейка для образца кольцо из нержавеющей стали и призма из бесцветного стекла

Автоматическое выключение после 3 минут бездействия
Класс защиты корпуса IP65

Тип батареи / долговечность 9В / примерно 5000 измерений
Размеры / вес 1192 х 102 х 67 мм (7,6 х 4,01 х 2,6 ") / 420 г (14,8 унции)

Информация для заказа
HI96800 поставляется в комплекте с батарейкой и инструкцией по
эксплуатации

Характеристики

Диапазон содержания сахара: от 0,0 до 85,0% Брикс; 1,3300 до 1,5080 nD; 1,3330 до 1,5040 nD₂₀
Разрешение по содержанию сахара: 0,1% Брикс; 0,0001 nD; 0,0001 nD₂₀
Точность содержания сахара (при 25ºC / 77ºF): ± 0,2% Брикс; ± 0,0005 nD; ± 0,0005 nD₂₀



Диапазон рабочих температур: от 0 до 80 °C (от 32 до 176 °F)
Разрешение по температуре: 0,1 °С (0,1 °F)
Точность измерения температуры: ± 0,3 °С (± 0,5 °F)
Температурная компенсация: автоматическая от 10 до 40 °C (от 50 до 104 °F)
Время измерения: приблизительно 1,5 секунды
Минимальный объём пробы: 100 мкл (для полного покрытия призмы)
Источник света: жёлтый светодиод
Ячейка для образца: кольцо из нержавеющей стали и призма из бесцветного стекла
Автоматическое выключение: после 3 минут бездействия
Класс защиты корпуса: IP65
Тип батареи / долговечность: 9В / примерно 5000 измерений
Размеры / вес: 1192 х 102 х 67 мм (7,6 х 4,01 х 2,6 ") / 420 г (14,8 унции)

Информация для заказа: HI96800 поставляется в комплекте с батарейкой и инструкцией по
эксплуатации
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