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HI 3821 представляет собой химический тест набор, в котором используется титрование и колориметрия для измерения
6 общепризнанных параметров в охлаждающих и нагревательных системах: щёлочность, жёсткость, содержание
растворённого кислорода, хлоридов, фосфатов и сульфитов. HI3821 поставляется со всеми необходимыми реагентами
и оборудованием для проведения любого анализа. Все реагенты по отдельности доступны при их завершении.

Особенности

Полный комплект

В состав набора химических реагентов включены все необходимые материалы, такие как стеклянная бутылка
для измерения содержания растворённого кислорода, стаканчик для образца, бутылочки и пакетики с
индикаторами и реагентами, а так же пробирка с цветовой шкалой сравнения.

Высокое разрешение

Во всех тестах обеспечивается высокое разрешение в зависимости от ожидаемого диапазона измерения.

Наличие возобновляемых реагентов

Когда реагенты закончатся, то нет никакой необходимости покупать новый комплект. Реагенты для



измерения каждого параметра можно заказать индивидуально.

Важность использования

Многие ключевые элементы нагревательных котлов могут подвергаться коррозии. Это сокращает срок службы котлов
или, по крайней мере, увеличивает затраты на поддержание их работоспособности. Коррозия может проявляться в
водонагревателях, деаэраторах, трубах пароперегревателей и котлах-утилизаторах, а также в прочем оборудовании.
Поэтому, контроль щёлочности, жёсткости, содержания растворённого кислорода, хлоридов, фосфатов и сульфитов в
охлаждающих и котельных системах имеет важное значение в предотвращении возникновения опасных или финансово
затратных ситуаций.

Спецификация щёлочность

Диапазон от 0 до 100 мг/л CaCO₃; от 0 до 300 мг/л CaCO₃
Разрешение 1 мг/л (диапазон от 0 до 100 мг/л); 3 мг/л (диапазон от 0 до 300 мг/л)

Meтод фенолфталеин / бромфеноловый синий
Количество анализов 110

Тип проверочного испытания титрование



Спецификация хлориды

Диапазон от 0 до 100 мг/л Cl⁻; от 0 до 1000 мг/л Cl⁻
Разрешение 1 мг/л (диапазон от 0 до 100 мг/л); 10 мг/л (диапазон от 0 до 1000 мг/л)

Meтод нитрат ртути (II)
Количество анализов 110

Тип проверочного испытания титрование

Спецификация содержания растворённого кислорода

Диапазон от 0,0 до 10,0 мг/л O₂
Разрешение 0,1 мг/л

Meтод модифицированный метод Винклера
Количество анализов 110

Тип проверочного испытания титрование

Спецификация жёсткость

Диапазон от 0,0 до 30,0 мг/л CaCO₃; от 0 до 300 мг/л CaCO₃
Разрешение 0,3 мг/л (диапазон от 0,0 до 30,0 мг/л); 3 мг/л (диапазон от 0 до 300 мг/л)

Meтод ЭДТА



Количество анализов 100
Тип проверочного испытания титрование

Спецификация фосфаты

Диапазон от 0 до 5 мг/л PO₄3-

Разрешение 1 мг/л
Meтод аскорбиновая кислота

Количество анализов 50
Тип проверочного испытания титрование

Спецификация сульфиты

Диапазон от 0,0 до 20,0 мг/л Na₂SO₃; от 0 до 200 мг/л Na2SO₃
Разрешение 0,2 мг/л (диапазон от 0,0 до 20,0 мг/л); 2 мг/л (диапазон от 0 до 200 мг/л)

Meтод йодометрический
Количество анализов 110

Тип проверочного испытания титрование

Спецификация

Тип проверочного
испытания

титрование, колориметрический, мультипараметрический



Размеры 440 x 330 x 100 мм (17.3 x 13.0 x 3.9’’)
Вес 2,5 кг (5,5 фунта)

Информация для
заказа

тест набор HI3821 содержит все необходимые реагенты и оборудование для выполнения более
100 измерений по каждому параметру, за исключением фосфатов, для определения которых
имеются реагенты на 50 измерений, прочный футляр для транспортировки и инструкции.

Характеристики

Диапазон: от 0 до 100 мг/л CaCO₃; от 0 до 300 мг/л CaCO₃
Разрешение: 1 мг/л (диапазон от 0 до 100 мг/л); 3 мг/л (диапазон от 0 до 300 мг/л)
Meтод: фенолфталеин / бромфеноловый синий
Количество
анализов: 110

Тип проверочного
испытания: титрование

Диапазон: от 0 до 100 мг/л Cl⁻; от 0 до 1000 мг/л Cl⁻
Разрешение: 1 мг/л (диапазон от 0 до 100 мг/л); 10 мг/л (диапазон от 0 до 1000 мг/л)
Meтод: нитрат ртути (II)
Количество
анализов: 110

Тип проверочного
испытания: титрование

Диапазон: от 0,0 до 10,0 мг/л O₂
Разрешение: 0,1 мг/л
Meтод: модифицированный метод Винклера



Количествоанализов: 110
Тип проверочного
испытания: титрование

Диапазон: от 0,0 до 30,0 мг/л CaCO₃; от 0 до 300 мг/л CaCO₃
Разрешение: 0,3 мг/л (диапазон от 0,0 до 30,0 мг/л); 3 мг/л (диапазон от 0 до 300 мг/л)
Meтод: ЭДТА
Количество
анализов: 100

Тип проверочного
испытания: титрование

Диапазон: от 0 до 5 мг/л PO₄3-
Разрешение: 1 мг/л
Meтод: аскорбиновая кислота
Количество
анализов: 50

Тип проверочного
испытания: титрование

Диапазон: от 0,0 до 20,0 мг/л Na₂SO₃; от 0 до 200 мг/л Na2SO₃
Разрешение: 0,2 мг/л (диапазон от 0,0 до 20,0 мг/л); 2 мг/л (диапазон от 0 до 200 мг/л)
Meтод: йодометрический
Количество
анализов: 110

Тип проверочного
испытания: титрование

Тип проверочного
испытания: титрование, колориметрический, мультипараметрический



Размеры: 440 x 330 x 100 мм (17.3 x 13.0 x 3.9’’)
Вес: 2,5 кг (5,5 фунта)

Информация для
заказа:

тест набор HI3821 содержит все необходимые реагенты и оборудование для выполнения более
100 измерений по каждому параметру, за исключением фосфатов, для определения которых
имеются реагенты на 50 измерений, прочный футляр для транспортировки и инструкции.
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