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HI12973 представляет собой pH-электрод с титановым корпусом, заполненный гелем, с одним солевым мостиком и
быстрым разъемом DIN. Чувствительная часть этого электрода изготовлена из стекла общего назначения. HI12973
также имеет тканевую диафрагму , встроенный датчик температуры и усилитель. Это конструктивное решение
идеально подходит для измерения рН в городских и промышленных сточных водах, плавательных бассейнах и
различных полевых применениях. Электрод HI12973 предназначен для использования с рН-метрами Hanna HI991002 и
HI991003.

Титановый корпус

Встроенный датчик температуры

Диафрагма из не тканного материала

Описание

Электрод pH /ORP с титановым корпусом для анализа очистки воды с разъемом Quick DIN Connector 
В HI12973 используется стекло общего назначения (GP), сферическая колба, титановый корпус и тканевая диафрагма с
гелевым электролитом.

Стекло общего назначения



pH-электрод со стеклом GP будет иметь сопротивление 100 мегаом при 25 ° C и подходит для измерения pH образцов,
находящихся при температуре окружающей среды. HI12973 подходит для использования с образцами, температура
которых колеблется от 0 до 80 °C.

Сферическая мембрана

Сферическая диафрагма предназначена для общего использования. Другие формы наконечника : конический для
проникновения и плоский для измерения рН на поверхности.

Титановый корпус

Титановый корпус повышает устойчивость к воздействию электростатических и магнитных полей. Он также
обеспечивает высокую коррозионную стойкость даже в морской воде. Наружные корпуса электродов с титановым
корпусом также служат в качестве согласующего контакта. В системе без согласующего контакта электрические токи
в образцах могут влиять на опорное напряжение половины ячейки. Согласующий контакт изолирует токовые /
магнитные поля от электрода сравнения для безопасного и точного измерения рН.

Тканевая мембрана

Диафрагма из ткани обеспечивает большую площадь поверхности, чем стандартное керамическое соединение. Это
полезно при измерении рН жидких образцов с более высоким содержанием твердых частиц.

Quick DIN разъем



В HI12973 используется Quick DIN разъем . Этот тип разъема, как правило, бывает у определенных приборов.

Характеристики

Артикул: HI12973
Описание: pH/ORP электрод
Электрод сравнения: одинарный, Ag/AgCl
Диафрагма / скорость истечения: нетканый материал
Электролит: гель
Максимальное давление: 3 бар
Диапазон: pH: 0 до 13; ORP
Рекомендуемый диапазон температур: 0 до 80˚C (32 до 176˚F) - GP
Форма мембраны: pH: коническая (3 мм); ОВП: платиновый датчик
Температурный датчик: да
Усилитель: да
Материал корпуса: титан
Кабель: 7-контактный; 1 м (3.3')
Применение: муниципальные воды, бассейн, сточные воды, водоподготовка
Разъем: Быстроразъемный DIN*



Примечание: *для использования с HI991003 pH метром
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