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Hanna Instruments предлагает большое разнообразие рН электродов, которые разработаны для различных применений.
Тип стекла для изготовления чувствительной мембраны, ее форма, материал корпуса, тип диафрагмы, тип электрода
сравнения и использованного электролита – вот лишь несколько из особенностей конструкции.

HI 1083B включает в себя стекло общего назначения (ОН), маленькую мембрану, стеклянный корпус и 
открытую диафрагму с гелевым электролитом висколен.

Стекло общего применения

Стекло общего применения, как следует из названия, это стекло стандартного состава, используемое для общих целей. 
рН электрод с таким стеклом имеет сопротивление 100 мегаОм при 25 °С и подходит для измерений рН образцов при 
комнатной температуре. HI 1083B подходит для измерения образцов температурой от 0 до 50°C.

Миниатюрная мембрана

3-х мм мембрана позволяет проводить измерения в образцах, объемом менее 100 мкл. В биотехнологии образцы могут
исследоваться в пробирках, ампулах, пробирках для ЯМР, что легко осуществимо с помощью миниатюрной мембраны HI
1083B.

Стеклянный корпус

Стеклянный корпус идеален для лабораторного применения. Стекло стойко к различным агрессивным средам и легко
очищается. Стеклянный корпус также способствует быстрой теплопередаче на внутренний электрод сравнения.
Напряжение, генерируемое электродом сравнения, зависит от температуры. Чем быстрее электрод достигает



равновесия, тем стабильнее потенциал электрода сравнения.

Электрод сравнения с открытой диафрагмой

Взвешенные твердые частицы и белки, находящиеся в продуктах питания, засоряют керамическую диафрагму.
Засорение препятствует работе измерительного контура между индикаторным электродом и электродом сравнения,
что приводит к замедлению отклика, дрейфу данных и частой замене электрода. Конструкция с открытой диафрагмой
заключается в контакте электрода сравнения Ag/AgCl с образцом через твердый гель (висколен). Такое взаимодействие
препятствует поступлению ионов серебра в образец и не вызывает засорения, что обуславливает быстрый отклик и
стабильность данных.

BNC разъем

В HI 1330B используется BNC соединение. Это универсальное соединение, которое позволяет использовать электрод на
любом рН метре с аналогичным типом соединения. Другие типы соединений – DIN, резьбовое, T-образное и 3,5 мм. Эти
типы соединений, как правило, характерны для приборов определенного типа и не взаимозаменяемы.

Спецификация

Материал корпуса стекло
Электрод сравнения одинарный, Ag/AgCl

Диафрагма/ скорость истечения открытая
Электролит висколен
Диапазон рН: от 0 до 13



Максимальное давление 0.1 бар
Форма мембраны сферическая (диаметр 3 мм)

Диаметр 3 мм
Длинна корпуса/ общая длинна 120 мм / 163,5 мм

Рекомендуемый диапазон применения от 0 до 50°С (от 32 до 122°F) - ОН
Температурный датчик нет
Согласующий контакт нет

Усилитель нет
Цифровой нет

Кабель коаксиальный; 1м (3,3’)
Разъем BNC

Применение ЯМР пробирки

Характеристики

Материал корпуса: стекло
Электрод сравнения: одинарный, Ag/AgCl
Диафрагма/ скорость истечения: открытая
Электролит: висколен
Диапазон: рН: от 0 до 13
Максимальное давление: 0.1 бар
Форма мембраны: сферическая (диаметр 3 мм)
Диаметр: 3 мм



Длинна корпуса/ общая длинна: 120 мм / 163,5 мм
Рекомендуемый диапазон применения: от 0 до 50°С (от 32 до 122°F) - ОН
Температурный датчик: нет
Согласующий контакт: нет
Усилитель: нет
Цифровой: нет
Кабель: коаксиальный; 1м (3,3’)
Разъем: BNC
Применение: ЯМР пробирки
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