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HI12301 имеет пластиковый корпус, двойную диафрагму, заполнен гелем, встроенный датчик температуры для
измерений с температурной компенсацией в конструкции с одним датчиком. Этот электрод оснащен разъемом 3,5 мм,
предназначенным исключительно для использования с Hanna Instruments edge ® Планшетные приборы. Электрод
HI12301 оснащен встроенным микрочипом, который хранит информацию о типе датчика, серийном номере и
калибровке. Он также оснащен одним керамическим соединением, а сферическая часть, чувствительная к pH,
изготовлена из стекла общего назначения. Электрод имеет прочный корпус из ПЭИ (полиэфиримида), который
обладает химической стойкостью стеклянного корпуса из небьющегося пластика, что делает его идеальным для
полевых и промышленных применений.

Сферический стеклянный наконечник

Электрод сравнения с двойной диафрагмой

Разъем 3,5 мм

Описание
Интеллектуальный чип в цифровом электроде edge помнит последнюю калибровку. Получите диагностику в режиме
реального времени с помощью Cal Check для проверки состояния датчика, чтобы вы сразу узнали, поврежден ли он.*
Встроенный датчик температуры обеспечивает стандартную автоматическую температурную компенсацию.



Встроенный микрочип

Встроенный микрочип хранит информацию о типе датчика, серийном номере и калибровке, включая дату, время,
смещение, наклон, состояние датчика и используемые буферы. Эта информация автоматически извлекается edge ®
после подключения электрода. Возможность передачи информации позволяет осуществлять горячую замену датчиков
без необходимости повторной калибровки. Все измерения рН выполняются внутри электрода и передаются в цифровом
виде на измеритель. Это устраняет любые проблемы с шумом, связанные с традиционной высокоимпедансной
аналоговой измерительной системой. Электрический шум может создаваться встроенным датчиком температуры и при
работе во влажной среде

Сферическая стеклянная мембрана

Конструкция мембраны сферической формы обеспечивает широкую площадь контакта с образцом. Это обеспечивает
более быструю реакцию электрода при более высокой степени стабильности. Мембрана изготовлена из стекла,
сопротивление которого составляет около 100 мегаом. Это означает, что условия измерения являются оптимальными
при температуре окружающей среды. Использование высокотемпературного или низкотемпературного стекла при
температурах окружающей среды было бы неоптимальным из-за длительного времени отклика или сокращения срока
службы электрода.

Электрод сравнения с двойной диафрагмой

Электрод с двойной диафрагмой имеет внутренний отсек, окружающий контрольный провод. Ионы серебра
присутствуют в электролите внутреннего отсека, в котором находится эталонный провод Ag/AgCl; электролит вне этого



отсека не содержит серебра. Конструкция с двойной диафрагмой означает, что серебро из электрода практически не
попадает в образец. Такая конструкция позволяет проводить измерения в тех случаях, когда ионы серебра в образце
нежелательны или вероятно образование осадков серебра на стыке.

Корпус электрода PEI

The PEI (polyetherimide) electrode body is suitable for a wide range of applications and excels in field measurements due to its
durability. The shielding around the spherical glass tip minimizes breakage due to accidental bumping or dropping of the
electrode. The PEI plastic is a high quality plastic that is chemically resistant to many harsh chemicals.

Согласующий контакт

В HI12301 встроен согласующий контакт, являющийся частью функции Hanna Instruments Sensor Check ™ .
Согласующий контакт проверяет импеданс на индикаторном и контрольном электродах. Это позволяет измерителю
edge предупреждать пользователя в случае, если стекло индикаторного pH-электрода треснуло, и о состоянии
солевого мостика.

Встроенный температурный датчик



HI12301 оснащен встроенным термисторным датчиком температуры, который находится в наконечнике индикаторного
pH-электрода. Термисторный датчик температуры обеспечивает высокоточное считывание температуры и должен
находиться как можно ближе к индикаторному pH-электроду, чтобы компенсировать влияние температуры на
мембранный потенциал. Имея точные показания, можно обеспечить точные показания с температурной компенсацией.

Характеристики

Артикул: HI12301
Описание: комбинированный, цифровой pH электрод
Электрод сравнения: двойной, Ag/AgCl
Диафрагма / Скорость истечения: керамическая, одинарная / 15-20 мкл/ч
Электролит: гель
Максимальное давление: 2 бар
Диапазон: pH: 0 до 12
Рекомендуемый диапазон применения: -5 до 80(23 до 158°F) - LT
Форма мембраны: сферическая (диаметр: 7,5 мм)
Температурный датчик: да
Согласующий контакт: да
Усилитель: да



Материал корпуса: PEI
Кабель: 1 м (3.3')
Применение: полевые измерения
Разъем: 3,5 мм разъем
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