
HI1288 pH/EC/TDS датчик

По вопросам продаж и поддержки обращайтесь:
Астрахань +7 (851) 299-46-80 Курск +7 (471) 223-80-45 Саратов +7 (845) 239-86-35
Барнаул +7 (385) 237-96-76 Липецк +7 (474) 220-01-75 Смоленск +7 (481) 251-55-32
Белгород +7 (472) 220-58-80 Москва +7 (499) 404-24-72 Ставрополь +7 (865) 257-76-63
Владимир +7 (492) 249-51-33 Набережные Челны +7 (855) 291-01-32 Сургут +7 (346) 277-96-35
Волгоград +7 (844) 245-94-42 Нижний Новгород +7 (831) 200-34-65 Тверь +7 (482) 239-50-56
Екатеринбург +7 (343) 302-14-75 Новосибирск +7 (383) 235-95-48 Тула +7 (487) 244-05-30
Ижевск +7 (341) 220-90-75 Омск +7 (381) 299-16-70 Тюмень +7 (345) 256-94-75
Казань +7 (843) 207-19-05 Оренбург +7 (353) 248-64-35 Ульяновск +7 (842) 242-51-95
Калининград +7 (401) 272-21-36 Пермь +7 (342) 233-81-65 Уфа +7 (347) 258-82-65
Кемерово +7 (384) 221-56-70 Ростов-на-Дону +7 (863) 309-14-65 Хабаровск +7 (421) 292-95-69
Киров +7 (833) 220-58-70 Рязань +7 (491) 277-61-95 Чебоксары +7 (835) 228-50-89
Краснодар +7 (861) 238-86-59 Самара +7 (846) 219-28-25 Челябинск +7 (351) 277-89-65
Красноярск +7 (391) 989-82-67 Санкт-Петербург +7 (812) 660-57-09 Ярославль +7 (485) 267-02-35
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Hanna Instruments предлагает большое разнообразие рН электродов, которые разработаны для различных применений.
Тип стекла для изготовления чувствительной мембраны, ее форма, материал корпуса, тип диафрагмы, тип электрода
сравнения и использованного электролита – вот лишь несколько из особенностей конструкции.

рН электрод с усилителем
В измерительную цепь рН электрода встроен усилитель, который служит для снижения наводок на высоких значениях
импеданса при измерении рН. Наводки могут появляться от насосов и моторов, которые часто встречаются в теплицах.
Электрод сравнения с одним солевым мостиком имеет диафрагму из тканевого материала, обеспечивающую движение
ионов между гелеобразным электролитом и измеряемым образцом. Преимущество тканевой диафрагмы в том, что
когда показания начинают дрейфовать, ее загрязнившуюся часть можно вытащить из датчика. Эта особенность делает
датчик идеальным для измерений в растворах удобрений.

Амперометрический датчик проводимости / солесодержания

Проводимость / солесодержание измеряются амперометрическим датчиком из двух штырей. Переменное напряжение
прикладывается к датчику и количество тока, прошедшего между двух проволочек из нержавейки, определяет
количество растворенных минеральных веществ.

Встроенный термодатчик

Для получения корректных результатов данные pH и проводимости / солесодержания должны быть скорректированы с
учетом температурной компенсации. Встроенный термодатчик HI 1288 обеспечивает данные о температуре образца,



которые используются при измерении рН и проводимости / солесодержания.

Полипропиленовый корпус

Все 3 датчика HI 1288 находятся в прочном корпусе из полипропилена. Полипропилен подходит для широкого
диапазона применений и первенствует в карманных приборах из-за своей прочности. Ребра вокруг сферической рН
чувствительной мембраны снижают вероятность поломки в результате случайного падения или удара электрода.
Полипропилен - высококачественный пластик, стойкий к действию многих химикатов.

DIN Разъем

В HI 1288 используется DIN разъем. Такой тип разъема довольно уникален и датчики подходят к приборам, с которыми
они поставляются. HI 1288 сконструирован для работы на портативных мультипараметровых приборах HI 991300 и HI
991301.

Спецификация

Материал корпуса полипропилен
Электрод сравнения двойной, Ag/AgCl

Диафрагма / скорость истечения тканевый материал
Электролит гель



Диапазон pH: от 0 до 13
Максимальное давление 0,1 бар

Форма мембраны сферическая (8 мм)
Рекомендуемый диапазон температур от 0 дo 50°C (от 32 дo 122°F)

Датчик температуры да
Согласующий контакт нет

Усилитель да
Цифровой нет

Кабель 7 контактный; 1 м (3.3')
Соединение DIN

Применение
сельское хозяйство, котельни, градирни, контроль окружающей среды,
теплицы, водоподготовка

Характеристики

Материал корпуса: полипропилен
Электрод сравнения: двойной, Ag/AgCl
Диафрагма / скорость истечения: тканевый материал
Электролит: гель
Диапазон: pH: от 0 до 13
Максимальное давление: 0,1 бар
Форма мембраны: сферическая (8 мм)
Рекомендуемый диапазон температур: от 0 дo 50°C (от 32 дo 122°F)



Датчик температуры: да
Согласующий контакт: нет
Усилитель: да
Цифровой: нет
Кабель: 7 контактный; 1 м (3.3')
Соединение: DIN

Применение: сельское хозяйство, котельни, градирни, контроль окружающей среды,
теплицы, водоподготовка
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