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Hanna Instruments предлагает большое разнообразие рН электродов, которые разработаны для различных применений.
Тип стекла для изготовления чувствительной мембраны, ее форма, материал корпуса, тип диафрагмы, тип электрода
сравнения и использованного электролита – вот лишь несколько из особенностей конструкции.

HI 2111B - это сферическая мембрана из термостойкого стекла, и стеклянный корпус.

высокотемпературное стекло

Измерение рН при очень высоких температурах вредит чувствительной стеклянной мембране и сокращает срок ее 
службы. рН электрод из стекла общего назначения имеет сопротивление 100 МОм при 25°С, в то время как 
сопротивление высокотемпературного стекла приблизительно 400 МОм при 25°С. При повышенных температурах 
сопротивление HI 2111D снижается приблизительно до уровня сопротивления электрода из стекла общего назначения. 
HI 2111D подходит для применения в температурном диапазоне от 0 до 100°С. 

Сферическая мембрана

Сферическая мембрана применяется для общего назначения. Другие формы мембраны включают проникающую 
коническую и плоскую для измерения поверхности. 

Стеклянный корпус



Стеклянный корпус идеален для лабораторного применения. Стекло стойко к различным агрессивным средам и легко 
очищается. Стеклянный корпус также способствует быстрой теплопередаче на внутренний электрод сравнения. 
Напряжение, генерируемое электродом сравнения, зависит от температуры. Чем быстрее электрод достигает 
равновесия, тем стабильнее потенциал электрода сравнения. 

BNC Connector

В HI 2111D используется BNC соединение. Это универсальное соединение, которое позволяет использовать электрод на 
любом рН метре с аналогичным типом соединения. Другие типы соединений – DIN, резьбовое, T-образное и 3,5 мм. Эти 
типы соединений, как правило, характерны для приборов определенного типа и не взаимозаменяемы. 

Спецификация

Материал корпуса стекло
Диапазон pH: от 0 до 14

Форма мембраны сферическая (диаметр: 9,5 мм)
Диаметр 12 мм

Длина корпуса / Общая длина 120 мм / 163,5 мм
Рекомендуемый диапазон температур от 0 до 100°C (от 32 до 212°F)

Кабель коаксиальный



Разъем BNC
Применение концентрированные растворы щелочей, общие цели

Характеристики

Материал корпуса: стекло
Диапазон: pH: от 0 до 14
Форма мембраны: сферическая (диаметр: 9,5 мм)
Диаметр: 12 мм
Длина корпуса / Общая длина: 120 мм / 163,5 мм
Рекомендуемый диапазон температур: от 0 до 100°C (от 32 до 212°F)
Кабель: коаксиальный
Разъем: BNC
Применение: концентрированные растворы щелочей, общие цели
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