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HI12883 - это многопараметрический датчик 3-в-1 с предварительным усилением, который измеряет pH, EC / TDS и
температуру в одном полипропиленовом корпусе. рН-часть этого датчика выполнена с тканевой диафрагмой,
необслуживаемым полимерным гелевым электролитом и низкотемпературной стеклянной чувствительной колбой. В
части EC /TDS этого зонда используются два графитовых датчика для амперометрического определения
электропроводности и общего количества растворенных твердых веществ. Встроенный датчик температуры
гарантирует, что показания pH и EC/TDS компенсируются при колебаниях температуры как в стандартах, так и в
образцах. Конструкция прибора HI12883 идеально подходит для измерения pH, EC / TDS и температуры в теплицах,
гидропонике, мониторинге окружающей среды, водоочистке, очистке сточных вод, а также в котлах и градирнях.
HI12883 предназначен для использования с портативными многопараметрическими приборами Hanna HI991300 и
HI991301.

Предварительно усиленный pH-электрод

Амперометрический датчик EC/TDS

Встроенный датчик температуры

Описание

Hanna Instruments предлагает большое разнообразие рН электродов, которые разработаны для различных применений.



Тип стекла для изготовления чувствительной мембраны, ее форма, материал корпуса, тип диафрагмы, тип электрода
сравнения и использованного электролита – вот лишь несколько из особенностей конструкции.

рН электрод с усилителем

В измерительную цепь рН электрода встроен усилитель, который служит для снижения наводок на высоких значениях
импеданса при измерении рН. Наводки могут появляться от насосов и моторов, которые часто встречаются в теплицах.
Электрод сравнения с одним солевым мостиком имеет диафрагму из тканевого материала, обеспечивающую движение
ионов между гелеобразным электролитом и измеряемым образцом. Преимущество тканевой диафрагмы в том, что
когда показания начинают дрейфовать, ее загрязнившуюся часть можно вытащить из датчика. Эта особенность делает
датчик идеальным для измерений в растворах удобрений.

Амперометрический датчик проводимости / солесодержания

Проводимость / солесодержание измеряются амперометрическим датчиком из двух штырей. Переменное напряжение
прикладывается к датчику и количество тока, прошедшего между двух проволочек из нержавейки, определяет
количество растворенных минеральных веществ

Встроенный термодатчик

Для получения корректных результатов данные pH и проводимости / солесодержания должны быть скорректированы с
учетом температурной компенсации. Встроенный термодатчик HI 12883 обеспечивает данные о температуре образца,
которые используются при измерении рН и проводимости / солесодержания.



Полипропиленовый корпус

Все 3 датчика HI 1288 находятся в прочном корпусе из полипропилена. Полипропилен подходит для широкого
диапазона применений и первенствует в карманных приборах из-за своей прочности. Ребра вокруг сферической рН
чувствительной мембраны снижают вероятность поломки в результате случайного падения или удара электрода.
Полипропилен - высококачественный пластик, стойкий к действию многих химикатов

Quick DIN разъем

В HI 12883 используется Quick DIN разъем. Такой тип разъема довольно уникален и датчики подходят к приборам, с
которыми они поставляются.

Характеристики

Артикул: HI12883
Электрод сравнения: одинарный, Ag/AgCl
Диафрагма / скорость истечения: тканевый материал
Электролит: гель
Максимальное давление: 0.1 бар
Диапазон: pH: 0 до13
Рекомендуемый диапазон температур: 0 до 50˚C (32 до 122˚F) - LT
Форма мембраны: сферическая (8 мм)



Датчик температуры: да
Согласующий контакт: нет
Усилитель: да
Материал корпуса: полипропилен
Кабель: 7 контактный; 1 м (3.3')

Рекомендуемое применение: сельское хозяйство, котельни, градирни, контроль окружающей среды,
теплицы, водоподготовка

Разъем: Быстроразъемный DIN
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