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Hanna Instruments предлагает большое разнообразие рН электродов, которые разработаны для различных применений.
Тип стекла для изготовления чувствительной мембраны, ее форма, материал корпуса, тип диафрагмы, тип электрода
сравнения и использованного электролита – вот лишь несколько из особенностей конструкции.

HI 1618D это сферическая мембрана из стекла общего назначения, ПЭИ корпус, тканевая диафрагма и один 
солевой мостик.

Стекло общего применения

Стекло общего применения, как следует из названия, это стекло стандартного состава, используемое для общих целей.
рН электрод с таким стеклом имеет сопротивление 100 МОм при 25 °С и подходит для измерений рН образцов при
комнатной температуре. HI 1618D подходит для измерения образцов температурой от 0 до 70 °С.

Сферическая мембрана

Сферическая мембрана применяется для общего назначения. Другие формы мембраны включают проникающую
коническую и плоскую для измерения поверхности.

ПЭИ корпус



Корпус HI 1618D изготовлен из полиэфиримида (ПЭИ). ПЭИ корпус подходит для широкого диапазона применений и
первенствует в полевых измерениях, благодаря своей прочности. Защита вокруг сферической мембраны минимизирует
риск поломки из за случайного удара или падения электрода. ПЭИ – высококачественный пластик, стойкий ко многим
агрессивным химикатам.

DIN разъем

В HI 1618D используется DIN разъем. Такой тип соединения электрода подходит главным образом только к тому
прибору, с которым он поставляется и не является взаимозаменяемым с другими моделями. Другие виды разъемов
BNC, винтовой, Т-образный и 3,5 мм.

Спецификация

Материал корпуса ПЭИ
Электрод сравнения одинарный, Ag/AgCl

Диафрагма/ скорость истечения тканевая
Электролит гель
Диапазон рН: от 0 до 13

Максимальное давление 3 бар
Форма мембраны сферическая (диаметр 5 мм)

Диаметр 12 мм
Длина корпуса/ Общая длина 120 мм/ 163,5 мм



Рекомендуемый диапазон применения от 0 до 80°C (32 to 176°F)
Температурный датчик да
Согласующий контакт нет

Усилитель да
Цифровой нет

Кабель 7-контактный; 1м (3,3’)
Разъем DIN

Применение полевые измерения

Характеристики

Материал корпуса: ПЭИ
Электрод сравнения: одинарный, Ag/AgCl
Диафрагма/ скорость истечения: тканевая
Электролит: гель
Диапазон: рН: от 0 до 13
Максимальное давление: 3 бар
Форма мембраны: сферическая (диаметр 5 мм)
Диаметр: 12 мм
Длина корпуса/ Общая длина: 120 мм/ 163,5 мм
Рекомендуемый диапазон применения: от 0 до 80°C (32 to 176°F)
Температурный датчик: да
Согласующий контакт: нет
Усилитель: да



Цифровой: нет
Кабель: 7-контактный; 1м (3,3’)
Разъем: DIN
Применение: полевые измерения
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