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Hanna Instruments предлагает большое разнообразие рН электродов, которые разработаны для различных применений. 
Тип стекла для изготовления чувствительной мембраны, ее форма, материал корпуса, тип диафрагмы, тип электрода 
сравнения и использованного электролита – вот лишь несколько из особенностей конструкции.

HI 1292D - это коническая мембрана из низкотемпературного стекла, стеклянный корпус, тройная 
керамическая диафрагма, возможность заполнения раствором 3,5M KCl + AgCl.

Низкотемпературное стекло

Мембрана электрода изготовлена из низкотемпературного стекла с сопротивлением, пониженным на 50 МОм, по 
сравнению с сопротивлением стекла общего назначения (ОН), равным 100 Мом. Это является преимуществом, так как 
много продуктов питания хранится при низких температурах. По мере охлаждения стекла в образце сопротивление НТ 
стекла возрастает, приближаясь к сопротивлению стекла ОН при комнатной температуре. При использовании стекла 
ОН сопротивление возросло бы выше оптимального значения входящего импеданса рН-метра. HI 1292D подходит для 
измерения образцов от -5 до 70 °С. 

Коническая мембрана

Коническая форма мембраны позволяет проникать в твердые, полутвердые образцы и эмульсии для прямых измерений 
рН в пищевых продуктах, включая мясо, сыры, йогурт и молоко.

Стеклянный корпус

Стеклянный корпус идеален для лабораторного применения. Стекло стойко к различным агрессивным средам и легко 
очищается. Стеклянный корпус также способствует быстрой теплопередаче на внутренний электрод сравнения. 
Напряжение, генерируемое электродом сравнения, зависит от температуры. Чем быстрее электрод достигает 



равновесия, тем стабильнее потенциал электрода сравнения.

Тройная керамическая диафрагма

Тройная керамическая мембрана обеспечивает повышенный поток электролита из электрода сравнения в исследуемый 
раствор. Обычно, рН электрод имеет одну керамическую диафрагму, что обеспечивает скорость потока 15 - 20 мкл/ч. 
FC 220B имеет три керамических мембраны, контактирующих с исследуемым образцом, что обеспечивает скорость 
истечения 40 – 50 мкл/ч. Увеличенный поток электролита создает более качественный контакт между электродом 
сравнения и индикаторным электродом, что делает HI 1292D подходящим для вязких растворов или образцов с низкой 
проводимостью, например, чистой воды. Повышенная скорость истечений обеспечивает более качественный контакт 
между электродом сравнения и индикаторным электродом. 

DIN разъем

В HI 1292D используется разъем DIN, позволяющий использовать электрод с портативным рН-метром HI 99121 для
прямых измерений в почве.

Спецификация

Материал корпуса стекло
Электрод сравнения одинарный, Ag/AgCl

Диафрагма/ скорость истечения керамическая, тройная / 40-50 мкл/ч
Электролит 3,5M KCl + AgCl



Диапазон рН: от 0 до 12
Максимальное давление 0,1 бар

Форма мембраны коническая (12 х 12 мм)
Диаметр 12 мм

Длинна корпуса / Общая длинна 120мм / 175,5 мм
Рекомендуемый диапазон применения от -5 до 70°С (от 23 до 158 °F)

Температурный датчик да
Согласующий контакт нет

Усилитель да
Цифровой нет

Кабель 7 контактный; 1м (3,3’)
Разъем DIN

Применение
Измерения образцов почв, прямые измерения почв, измерения
суспензий почв

Характеристики

Материал корпуса: стекло
Электрод сравнения: одинарный, Ag/AgCl
Диафрагма/ скорость истечения: керамическая, тройная / 40-50 мкл/ч
Электролит: 3,5M KCl + AgCl
Диапазон: рН: от 0 до 12
Максимальное давление: 0,1 бар



Форма мембраны: коническая (12 х 12 мм)
Диаметр: 12 мм
Длинна корпуса / Общая длинна: 120мм / 175,5 мм
Рекомендуемый диапазон применения: от -5 до 70°С (от 23 до 158 °F)
Температурный датчик: да
Согласующий контакт: нет
Усилитель: да
Цифровой: нет
Кабель: 7 контактный; 1м (3,3’)
Разъем: DIN
Применение: Измерения образцов почв, прямые измерения почв, измерения суспензий почв
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