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Hanna Instruments предлагает большое разнообразие рН электродов, которые разработаны для различных применений.
Тип стекла для изготовления чувствительной мембраны, ее форма, материал корпуса, тип диафрагмы, тип электрода
сравнения и использованного электролита – вот лишь несколько из особенностей конструкции.

HI1330B - это сферическая мембрана, изготовленная из стекла общего назначения, стеклянный корпус, одна 
керамическая диафрагма, и возможность заполнения 3,5М KCl + AgCl.

Стекло общего назначения

Стекло общего назначения, как следует из названия, это стандартное стекло для решения наиболее общих задач. pH
электрод, изготовленный из стекла общего назначения имеет сопротивление 100 МОмпри 25°C и подходит для
измерения рН образцов комнатной температуры. HI 1331B подходит для измерений в образцах от 0 дo 70°C

Сферическая мембрана

Сферическая мембрана используется в большинстве случаев. Другие формы мембран – это коническая для
проникновения в образец и плоская для измерений на поверхности.

Стеклянный корпус



Стеклянный корпус идеален для лабораторного применения. Стекло стойко к различным агрессивным средам и легко
очищается. Стеклянный корпус также способствует быстрой теплопередаче на внутренний электрод сравнения.
Напряжение, генерируемое электродом сравнения, зависит от температуры. Чем быстрее электрод достигает
равновесия, тем стабильнее потенциал электрода сравнения.

Одна керамическая мембрана

Солевой мостик - необходимый компонент электрического контура. Для получения стабильных данных через солевой
мостик должно осуществляться движение ионов. На выходе из электрода сравнения установлена керамическая
диафрагма. Керамика - это пористый материал, который легко сплавляем со стеклом и имеет близкий коэффициент
расширения. Скорость истечения из одинарной керамической диафрагмы 15-20 мкл/ч. Другие типы мембран
обеспечивают более высокую скорость потока и изготовлены из других материалов.

Заполняемый электрод

HI 1331B – заполняемый электрод. Для рН электрода с одним солевым мостиком для заполнения используется раствор
HI 7071 3,5М KCl + AgCl. При использовании заполняемого электрода крышку для заполнения нужно открыть до
калибровки и проведения измерений. Открытая крышка создает давление в электроде сравнения, которое позволяет
увеличить поток электролита через диафрагму. Чем выше уровень потока, тем быстрее и стабильнее будут результаты
измерения.

BNC разъем

В HI 1331B используется BNC соединение. Это универсальное соединение, которое позволяет использовать электрод на



любом рН метре с аналогичным типом соединения. Другие типы соединений – DIN, резьбовое, T-образное и 3,5 мм. Эти
типы соединений, как правило, характерны для приборов определенного типа и не взаимозаменяемы.

Спецификация

Материал корпуса стекло
Электрод сравнения одинарный, Ag/AgCl

Диафрагма / скорость истечения керамическая, одинарная / 15-20 мкл/ч
Электролит 3,5M KCl + AgCl
Диапазон pH: от 0 до 13

Максимальное давление 0,1 бар
Форма мембраны сферическая (диаметр: 5 мм)

Диаметр 8 мм
Длина корпуса / общая длина 210 мм / 265,5 мм

Рекомендуемый диапазон температур от 0 до 70°C (от 32 дo 158°F)
Температурный датчик нет
Согласующий контакт нет

Усилитель нет
Цифровой нет

Кабель коаксиальный; 1 м (3.3’)
Разъем BNC



Применение колбы и узкие сосуды

Характеристики

Материал корпуса: стекло
Электрод сравнения: одинарный, Ag/AgCl
Диафрагма / скорость истечения: керамическая, одинарная / 15-20 мкл/ч
Электролит: 3,5M KCl + AgCl
Диапазон: pH: от 0 до 13
Максимальное давление: 0,1 бар
Форма мембраны: сферическая (диаметр: 5 мм)
Диаметр: 8 мм
Длина корпуса / общая длина: 210 мм / 265,5 мм
Рекомендуемый диапазон температур: от 0 до 70°C (от 32 дo 158°F)
Температурный датчик: нет
Согласующий контакт: нет
Усилитель: нет
Цифровой: нет
Кабель: коаксиальный; 1 м (3.3’)
Разъем: BNC
Применение: колбы и узкие сосуды
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