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FC214D представляет собой титановый корпус, заполненный гелем, pH-электрод с одинарным электродом сравнения.
Этот электрод оснащен высокотемпературным стеклом и выдвижной диафрагмой тканевого типа, а также встроенным
датчиком температуры и усилителем в конструкции с одним зондом. Это конструктивное решение идеально подходит
для измерения рН сусла или закваски в процессе приготовления пива. FC 214 D - это сменный датчик рН / температуры,
поставляемый вместе с портативным измерителем пива HI99151.

Высокотемпературное стекло

Титановый корпус

Встроенный датчик температуры

Описание
Hanna Instruments предлагает широкий выбор pH-электродов, предназначенных для самых разных применений. Тип
стекла, используемого для определения рН, форма колбы, материал корпуса, тип соединения, тип эталона и
используемый электролит - это лишь некоторые из конструктивных соображений.

В FC214D используется высокотемпературное (HT) стекло, сферическая колба, титановый корпус и тканевая диафрагма
с гелевым электролитом.



Рецептура высокотемпературного стекла

Измерение рН при очень высоких температурах вредно для чувствительной стеклянной колбы и сократит срок ее
службы. pH-электрод из стекла общего назначения (GP) будет иметь сопротивление 100 мегаом при 25 ° C, в то время
как сопротивление HT-стекла составляет около 400 мегаом при 25 ° C. Поскольку FC214D используется при
повышенных температурах, например, в сусле , стойкость снижается и приближается к стойкости стекла GP. FC214D
подходит для использования с образцами, температура которых колеблется от 0 до 80°C.

Титановый корпус

Измерение рН - это очень чувствительное измерение напряжения, которое подвержено помехам от электрических
помех и влажности. Чтобы преодолеть эти проблемы, титановый корпус служит согласующим контактом. Согласующий
контакт - это метод дифференциального измерения, используемый для устранения электрических помех в
измерительной системе. Титановый корпус, изготовленный из металла, практически не поддается разрушению и
обеспечивает дополнительную защиту от случайной поломки.

Тканевая диафрагма

Каждый рН-электрод имеет диафрагму. Она может быть изготовлена из различных материалов, включая керамику,
ПТФЭ и волокнистый фитиль. Волоконный фитиль также известен как тканевая диафрагма и часто используется на
электродах с гелеобразными электролитами. Преимущество соединения ткани заключается в том, что его можно
извлечь из зонда, обнажив свежую поверхность. Это очень важно, поскольку одним из основных факторов
нестабильности измерений является загрязненная диафрагма. Это, вероятно, происходит при измерении рН сусла с



высоким содержанием твердых веществ. Наличие возможности вытягивать небольшую часть (⅛”) диафрагмы устранит
любое засорение, что приведет к увеличению срока службы pH-электрода.

DIN Разъем

В FC214D используется разъем DIN. Этот тип разъема является собственностью счетчика, с которым он будет
использоваться. FC214D является сменным электродом для HI99151. Другие типы разъемов включают BNC, винтовой
тип, Т-образный тип и 3,5 мм.

Характеристики

Артикул: FC214D
Электрод сравнения: одинарный, Ag/AgCl
Диафрагма/ скорость истечения: ткань
Электролит: гель
Максимальное давление: 3.0 бар
Диапазон: pH: 0 до 12
Рекомендуемый диапазон применения: -5 до 70°C (23 до 158°F) - GP
Форма мембраны: плоская
Диаметр: 14 мм



Длинна корпуса / Общая длинна: 105 мм/ 145.5 мм
Температурный датчик: да
Согласующий контакт: нет
Усилитель: да
Материал корпуса: титановый с HT стеклянным электродом
Кабель: коаксиальный; 1 м (3.3')
Использование: пиво,сусло
Соединение: DIN
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