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FC2153 представляет собой многоразовый рН-электрод в стеклянном корпусе с одним мостом и разъемом Quick DIN.
Этот электрод имеет тройную керамическую диафрагму во внешней ячейке сравнения, а мембрана изготовлена из
низкотемпературного стекла. Эти конструктивные соображения идеально подходят для измерения рН питьевой воды и
образцов с низкой электропроводностью. FC2153 - это сменный датчик рН/ температуры, поставляемый с портативным
контроллером рН для питьевой воды HI99192 .

Тройная керамическая диафрагма
Встроенный датчик температуры
Многоразовый электрод

Описание
Hanna Instruments предлагает широкий выбор рН-электродов, предназначенных для самых разных применений. Тип
стекла, используемого для определения рН, форма мембраны, материал корпуса, тип диафрагмы, тип системы
сравнения и используемый электролит - это лишь некоторые из конструктивных соображений.

В FC2153 используется низкотемпературное стекло (LT), сферическая мембрана, стеклянный корпус, тройная
керамическая диафрагма и восполняемый электролит 3,5 м KCl + AgCl.

Низкотемпературное стекло

Измерение рН растворов при низких температурах может быть затруднено из-за влияния температуры на
сопротивление стеклянной мембраны. Стандартный pH-электрод использует стекло общего назначения (GP) и имеет



сопротивление 100 мегаом при 25 ° C. Это сопротивление будет увеличиваться по мере снижения температуры. Если
сопротивление превысит оптимальный диапазон, это повлияет на результаты измерений. Некоторые рН-электроды
используют низкотемпературное стекло (LT) для рН-чувствительной стеклянной мембраны. Сопротивление стекла LT
составляет около 50 мегаом при 25°C. По мере снижения температуры стекла сопротивление стекла LT приближается к
сопротивлению стекла GP. FC2153 изготовлен из стекла LT и подходит для использования с образцами, температура
которых колеблется от 0 до 70 °C.

Сферическая мембрана

Сферическая мембрана предназначена для общего использования. Другие формы мембран : коническая для
проникновения и плоская для измерения рН поверхности.

Стеклянный корпус

Стеклянный корпус идеально подходит для лабораторного использования. Стекло устойчиво ко многим агрессивным
химическим веществам и легко моется. Стеклянный корпус также обеспечивает быструю передачу тепла внутреннему
эталонному электролиту. мВ, генерируемый эталонной ячейкой, зависит от температуры. Чем быстрее достигается
равновесие, тем устойчивее опорный потенциал.

Тройная керамическая диафрагма

Тройная керамическая диафрагма обеспечивает более быстрый поток электролита из контрольной ячейки в раствор.



Стандартный pH-электрод использует одну керамическую диафрагму, обеспечивающую протекание электролита от 15
до 20 мкл/час; FC2153 имеет три керамических диафрагмы, обеспечивающих протекание электролита от 40 до 50
мкл/час. Такая высокая скорость потока обеспечивает более быструю реакцию электрода и более стабильное
измерение в образцах с низкой электропроводностью, таких как питьевая вода.

Заполняемый

FC2153 - это многоразовый датчик. Это рН-электрод с одним мостом, в котором используется 3,5-миллиметровый
раствор для заполнения KCl + AgCl HI7071 . При использовании рН-электрода многоразового использования перед
калибровкой и измерением следует ослабить/снять заливную крышку. Ослабление / снятие крышки создает
положительное давление напора в ячейке сравнения, увеличивая расход электролита через внешнюю диафрагму.
Более высокая скорость потока приведет к более стабильной работе.

Разъем Quick DIN

В FC2153 используется разъем Quick DIN. Этот тип разъема и у прибора, с которым он будет использоваться. FC2153
является сменным электродом HI99192 . Другие типы разъемов включают BNC, винтовой тип, Т-образный тип и 3,5 мм.

Характеристики

Артикул: FC2153



Описание: pH-электрод
Система сравнения: одинарная, Ag/AgCl
Диафрагма: тройная, керамическая
Электролит: KCl 3.5M + AgCl
Максимальное давление: 0.1 бар
Диапазон рН: от 0 до 12
Рекомендуемая рабочая температура: от 0 до 70°C - LT
Мембрана: сферическая (диаметр: 9.5 мм)
Датчик температуры: да
Усилитель: да
Материал корпуса: стекло
Кабель: коаксиальный; 1 м
Рекомендуемое использование: питьевая вода
Разъем: DIN*
Примечание: * Рекомендуется использовать с рН-метром HI99192 .
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