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HI729113 представляет собой рН-электрод с двойным солевым мостиком у электрода сравнения, в титановом корпусе,
заполненный полимером, с быстрым разъемом Quick DIN. Чувствительная часть этого электрода с плоской мембраной
изготовлена из стекла общего назначения. HI729113 также имеет диафрагму типа PTFE вместе со встроенным
датчиком температуры и усилителем в рамках одной конструкции датчика. Это конструктивное решение идеально
подходит для измерения рН в котлах и градирнях. Прибор HI729113 предназначен для использования с рН-метром
Hanna HI99141.

Титановый корпус

Встроенный датчик температуры

Углубленная плоская мембрана

Описание

Hanna Instruments предлагает большое разнообразие рН электродов, которые разработаны для различных применений.
Тип стекла для изготовления чувствительной мембраны, ее форма, материал корпуса, тип диафрагмы, тип электрода
сравнения и использованного электролита – вот лишь несколько из особенностей конструкции.

HI 729113 - это плоская мембрана из стекла общего назначения, титановый корпус, фторопластовая диафрагма с



полимерным электролитом.

Стекло общего назначения

Измерение рН при очень высоких температурах вредно для чувствительной стеклянной мембраны и сокращает срок ее
службы. pH-электрод из стекла общего назначения (GP) будет иметь сопротивление 100 мегаом при 25 ° C, в то время
как сопротивление стекла LT составляет около 50 мегаом при 25 °C. По мере снижения температуры стекла в образце
сопротивление стекла LT будет приближаться к сопротивлению стекла GP. При использовании GP glass сопротивление
превысит оптимальный диапазон, что приведет к увеличению импеданса и в конечном итоге повлияет на результаты
измерений. HI729113 подходит для использования с образцами, температура которых колеблется от 0 до 80°C.

Плоская мембрана

Утопленная плоская мембрана HI 62911D легко очищается и предотвращает оседание твердых частиц из раствора на
датчике. Другие формы мембраны - коническая для проникновения и сферическая для измерения в водных растворах.

Титановый корпус

Титановый корпус снижает воздействие электрических и магнитных полей. Кроме того, увеличивает коррозионную



стойкость даже в морской воде.

Согласующий контакт

Для устранения наводок используется техника измерений с согласующим контактом. В системах без согласующего
контакта электрические токи в образце могут влиять на потенциал электрода сравнения, соединенного с иследуемым
образцом через солевой мостик. Если электромагнитное поле влияет на электрод сравнения, то данные измерения рН
искажаются. Согласующий контакт изолирует электрод сравнения от электрических / магнитных полей. Титановый
корпус HI 729113 выступает в качестве согласующего контакта, обеспечивающего точность измерений.

PTFE диафрагма

Такая диафрагма используется в электродах с полимерным электролитом. Пористый фторопласт - это гидрофобный
материал, пористость которого может варьироваться. Благодаря своей химической инертности фторопласт нашел
широкое промышленное применение.

Quick DIN разъем

В HI729113 используется быстрый разъем Quick DIN. Этот тип разъема, как правило, является принадлежностью
приборов, с которыми они поставляются, и может быть не взаимозаменяемым. Прибор HI729113 предназначен для
использования с рН-метром Hanna HI99141. Другие типы разъемов включают BNC, винтовой тип, Т-образный тип и 3,5
мм.



Сравнение электродов с одинарным и двойным солевым мостиком

В электроде с одинарным солевым мостиком используется раствор для заполнения, содержащий 3,5М KCl + AgCl,
например HI 7071. В электродах с двойным солевым мостиком обычно используется раствор HI 7082, содержащий 3,5М
KCl. Обычно в электродах используется одинарный солевой мостик. Как изображено на рисунке выше, у таких
электродов лишь одинарный солевой мостик, отделяющий электрод сравнения от исследуемого раствора. В более
агрессивных условиях, например, при высоком давлении, высокой температуре, в сильно кислой или щелочной среде,
направление потока электролита через солевой мостик часто изменяется на противоположное, что приводит к
поступлению исследуемого раствора в электрод сравнения. Если это не остановить, то электрод сравнения окажется
загрязненным, что приведет к некорректной работе электрода. Другая потенциальная опасность для электрода с
одним солевым мостиком – это засорение диафрагмы из-за выпадения осадка хлорида серебра. Серебро может легко
выпадать в осадок, если образцы содержат трис буфер или тяжелые металлы. Когда электролит вступает в контакт с
исследуемым образцом, некоторое количество AgCl выпадает на внешней стороне солевого мостика. Данные с такого
датчика будут дрейфовать .

Система фирмы Hanna с двойным солевым мостиком, как следует из названия, имеет два солевых мостика, лишь один
из которых контактирует с образцом, как это показано на рисунке. В агрессивных условиях таже, очевидно, сохранится
тенденция к поступлению образца в электрод сравнения. Однако, так как электрод сравнения физически отделен от
внешней области с электролитом, то загрязнение электрода минимально. Вероятность засорения диафрагмы в
электроде с двойным солевым мостиком также снижается, так как применяются растворы не содержащие серебро. Так
как нет серебра, то и нет осадка, который может засорить диафрагму.



Характеристики

Описание: pH электрод
Электрод сравнения: двойной, Ag/AgCl
Диафрагма / скорость истечения: PTFE
Электролит: полимер
Максимальное давление: 3 бар
Диапазон: pH: 0 до 13
Рекомендуемый диапазон температур: 0 до 80°C (32 до 176°F) - GP
Форма мембраны: плоская
Температурный датчик: да
Усилитель: да
Кабель: 7-канальный; 1 м (3.3')
Применение: градирни, бойлерные
Разъем: Быстроразъемный DIN**
Замечание: ** Рекомендуется использовать с HI99141 pH метром
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