
HI12963 pH-электрод комбинированный, разъем Quick
DIN

По вопросам продаж и поддержки обращайтесь:
Астрахань +7 (851) 299-46-80 Курск +7 (471) 223-80-45 Саратов +7 (845) 239-86-35
Барнаул +7 (385) 237-96-76 Липецк +7 (474) 220-01-75 Смоленск +7 (481) 251-55-32
Белгород +7 (472) 220-58-80 Москва +7 (499) 404-24-72 Ставрополь +7 (865) 257-76-63
Владимир +7 (492) 249-51-33 Набережные Челны +7 (855) 291-01-32 Сургут +7 (346) 277-96-35
Волгоград +7 (844) 245-94-42 Нижний Новгород +7 (831) 200-34-65 Тверь +7 (482) 239-50-56
Екатеринбург +7 (343) 302-14-75 Новосибирск +7 (383) 235-95-48 Тула +7 (487) 244-05-30
Ижевск +7 (341) 220-90-75 Омск +7 (381) 299-16-70 Тюмень +7 (345) 256-94-75
Казань +7 (843) 207-19-05 Оренбург +7 (353) 248-64-35 Ульяновск +7 (842) 242-51-95
Калининград +7 (401) 272-21-36 Пермь +7 (342) 233-81-65 Уфа +7 (347) 258-82-65
Кемерово +7 (384) 221-56-70 Ростов-на-Дону +7 (863) 309-14-65 Хабаровск +7 (421) 292-95-69
Киров +7 (833) 220-58-70 Рязань +7 (491) 277-61-95 Чебоксары +7 (835) 228-50-89
Краснодар +7 (861) 238-86-59 Самара +7 (846) 219-28-25 Челябинск +7 (351) 277-89-65
Красноярск +7 (391) 989-82-67 Санкт-Петербург +7 (812) 660-57-09 Ярославль +7 (485) 267-02-35
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HI12963 представляет собой заполненный гелем рН-электрод с одним солевым мостиком, в титановом корпусе,
оснащенный встроенным датчиком температуры и Quick Connect DIN разъемом. Этот тип разъема является
характерным для конкретных приборов, таких как HI98190.

Электрод HI12963 изготовлен из стекла общего назначения и имеет выдвижную диафрагму тканевого типа.
Конструктивные особенности идеально подходят для измерения рН в промышленных, муниципальных и экологических
целях.

Титановый корпус

Встроенный датчик температуры

Разъем Quick Connect DIN

Описание

В HI12963 используется стекло общего назначения (GP), сферическая колба, титановый корпус и тканевая диафрагма с
гелевым электролитом.



Стекло общего назначения

pH-электрод со стеклом GP будет иметь сопротивление 100 мегаом при 25 ° C и подходит для измерения pH образцов,
находящихся при температуре окружающей среды. HI12963 подходит для использования с образцами при температуре
от 0 до 80 °C.

Сферическая мембрана

Сферическая мембрана предназначена для общего использования. Другие формы мембран : коническая для
проникновения и плоская для измерения на поверхности

Титановый корпус

Титановый корпус повышает устойчивость к воздействию электростатических и магнитных полей. Он также
обеспечивает высокую коррозионную стойкость даже в морской воде.

Тканевая диафрагма

Этот тип соединения часто используется на электродах с гелеобразными электролитами. Преимущество этой
диафрагмы заключается в том, что она является возобновляемой; когда тканеподобный материал вытягивается из
своего положения, соединение обновляется с незагрязненной, свежей поверхностью.

Quick Connect DIN разъем

В HI12963 используется быстроразъемный Quick Connect DIN разъем, который упрощает установку и извлечение



датчика. Этот тип разъема только у определенных приборов, к которым подсоединяется электрод.

Характеристики

Артикул: HI12963
Описание: pH электрод
Электрод сравнения: одинарный, Ag/AgCl
Диафрагма / скорость истечения: нетканый материал
Электролит: гель
Максимальное давление: 3 бар
Диапазон: pH: 0 to 13
Рекомендуемый диапазон температур: 0 до 80°C (32 до 176°F) - GP
форма мембраны: сферическая (диаметр: 5 мм)
Диаметр: 14 мм
Длина корпуса / Общая длина: 105 мм / 145.5 мм
Температурный датчик: да
Усилитель: да
Материал корпуса: титан
Кабель: 7-контактный; 1 м (3.3')
Применение: сточные воды



Разъем: Быстроразъемный DIN*
Примечание: *рекомендуется использовать с HI98190 и HI991001 pH метер
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