
FC2100 комбинированный рН-электрод для молочной
промышленности, корпус - стекло

По вопросам продаж и поддержки обращайтесь:
Астрахань +7 (851) 299-46-80 Курск +7 (471) 223-80-45 Саратов +7 (845) 239-86-35
Барнаул +7 (385) 237-96-76 Липецк +7 (474) 220-01-75 Смоленск +7 (481) 251-55-32
Белгород +7 (472) 220-58-80 Москва +7 (499) 404-24-72 Ставрополь +7 (865) 257-76-63
Владимир +7 (492) 249-51-33 Набережные Челны +7 (855) 291-01-32 Сургут +7 (346) 277-96-35
Волгоград +7 (844) 245-94-42 Нижний Новгород +7 (831) 200-34-65 Тверь +7 (482) 239-50-56
Екатеринбург +7 (343) 302-14-75 Новосибирск +7 (383) 235-95-48 Тула +7 (487) 244-05-30
Ижевск +7 (341) 220-90-75 Омск +7 (381) 299-16-70 Тюмень +7 (345) 256-94-75
Казань +7 (843) 207-19-05 Оренбург +7 (353) 248-64-35 Ульяновск +7 (842) 242-51-95
Калининград +7 (401) 272-21-36 Пермь +7 (342) 233-81-65 Уфа +7 (347) 258-82-65
Кемерово +7 (384) 221-56-70 Ростов-на-Дону +7 (863) 309-14-65 Хабаровск +7 (421) 292-95-69
Киров +7 (833) 220-58-70 Рязань +7 (491) 277-61-95 Чебоксары +7 (835) 228-50-89
Краснодар +7 (861) 238-86-59 Самара +7 (846) 219-28-25 Челябинск +7 (351) 277-89-65
Красноярск +7 (391) 989-82-67 Санкт-Петербург +7 (812) 660-57-09 Ярославль +7 (485) 267-02-35

сайт: hanna.pro-solution.ru | эл. почта: nhn@pro-solution.ru
телефон: 8 800 511 88 70

Россия и другие страны ТС доставка в любой город

https://hanna.pro-solution.ru


FC2100 представляет собой цифровой рН-электрод в стеклянном корпусе, заполненный гелем, со встроенным датчиком
температуры для измерений с температурной компенсацией в конструкции с одним зондом. Этот зонд оснащен
разъемом 3,5 мм, предназначенным исключительно для использования с Hanna Instruments edge ® ® Tablet Meters.
Электрод FC2100 оснащен встроенным микрочипом, который хранит информацию о типе датчика, серийном номере и
калибровке. Он также имеет конструкцию открытой диафрагмы с электролитом из висколенового геля,
чувствительную колбу из низкотемпературного стекла и коническую форму наконечника. Это конструктивное решение
идеально подходит для измерения рН в таких образцах, как молоко, йогурт, сыр и другие продукты молочной
промышленности. Рекомендуемый диапазон рабочих температур составляет от 0 до 60°C.

Встроенный микрочип

Конический стеклянный наконечник

Открытая референсная диафрагма

Описание

Встроенный микрочип

Встроенный микрочип хранит информацию о типе датчика, серийном номере и калибровке, включая дату, время,
смещение, наклон, состояние датчика и используемые буферы. Эта информация автоматически извлекается edge ®



после подключения электрода. Возможность передачи информации позволяет осуществлять горячую замену датчиков
без необходимости повторной калибровки. Все измерения рН выполняются внутри электрода и передаются в цифровом
виде на измеритель. Это устраняет любые проблемы с шумом, связанные с традиционной высокоимпедансной
аналоговой измерительной системой. Электрический шум может создаваться встроенным датчиком температуры и при
работе во влажной среде.

Конический стеклянный наконечник

Конструкция наконечника конической формы позволяет проникать в твердые, полутвердые и эмульсионные вещества
для прямого измерения рН пищевых продуктов, включая мясо, сыр, йогурт и молоко. В стеклянном наконечнике
используется специальный состав стекла LT (низкотемпературного) с более низким сопротивлением примерно на 50
мегаом по сравнению со стеклом GP (общего назначения) с сопротивлением около 100 мегаом. Это выгодно, поскольку
многие пищевые продукты хранятся при низких температурах. По мере снижения температуры стекла в образце
сопротивление стекла LT будет приближаться к сопротивлению стекла GP. При использовании GP glass сопротивление
превысит оптимальный диапазон, что приведет к увеличению импеданса и в конечном итоге повлияет на результаты
измерений.

Открытая диафрагма электрода сравнения

Взвешенные твердые вещества и белки, содержащиеся в пищевых продуктах, засоряют обычное керамическое
эталонное соединение. Это засорение затруднит циркуляцию между индикаторным стеклянным электродом и
внутренним референсным электродом, что приведет к замедлению времени отклика, ошибочным показаниям и частой
замене электрода. Конструкция открытой диафрагмы состоит из твердой гелевой (висколеновой) границы раздела
между образцом и внутренним эталоном Ag/AgCl. Этот интерфейс не только предотвращает попадание серебра в



образец, но и делает его непроницаемым для засорения, что обеспечивает быструю реакцию и стабильные показания.

Стеклянный корпус электрода

Стеклянный корпус электрода подходит для широкого спектра применений благодаря своей химической стойкости.
Стеклянный электрод совместим со многими неводными растворителями и другими агрессивными химическими
веществами. Стекло также устойчиво ко многим формам излучения, таким как ультрафиолетовое излучение.

Характеристики

Артикул: FC2100
Описание: цифровой pH электрод
Электрод сравнения: двойной, Ag/AgCl
Диафрагма/Скорость истечения: открытая
Электролит: висколеновый
Максимальное давление: 0.1 бар
Диапазон: pH: 0 до 12
Рекомендуемая рабочая температура: 0 до 50°C (32 до 122°F) - LT
Наконечник / Форма: коническая (6 x 10 мм)
Датчик температуры: да



Согласующий контакт: нет
Усилитель: да
Материал корпуса: стекло
Кабель: 1 м (3.3’)
Рекомендуемое применение: применение по назначению, йогурт
Подключение: 3,5 мм разъем
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