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HI3148B представляет собой многоразовый ОВП-электрод со стеклянным корпусом с открытой диафрагмой и разъемом
BNC. Этот электрод оснащен электродом сравнения с двойным мостом, технологией системы предотвращения
засорения Hanna (CPS ™ ) и платиновым чувствительным кольцом

Система предотвращения засорения (CPS ™ )

Платиновое чувствительное кольцо

Заполняемый электрод

Описание
Hanna Instruments предлагает широкий выбор ОВП-электродов, предназначенных для самых разных применений. Тип
материала, используемого для чувствительного штыря, тип стекла, используемого для материала корпуса, тип
диафрагмы, тип используемого электрода сравнения и электролита - это лишь некоторые из конструктивных
соображений.

В HI3148B используется платиновое кольцо, стеклянный корпус, открытая диафрагма с технологией CPS и
многоразовое использование 3,5 м KCl.

Платиновый датчик

Датчик ОВП HI3148 изготовлен из платины. Датчик ОВП должен быть химически инертным; он не может сам окисляться



или восстанавливаться. Он также должен обладать надлежащими характеристиками поверхности, чтобы
способствовать быстрому обмену электронами, свойству, известному как высокая плотность обменного тока. Доказано,
что для этой цели хорошо подходят два благородных металла: чистая платина и чистое золото используются в
конструкции датчиков ОВП. Платиновый датчик часто предпочитают, поскольку он механически проще и безопаснее в
изготовлении. Платина может быть приварена к стеклу и имеет тот же тепловой коэффициент. Сигнал платинового
датчика проходит через корпус электрода и вместе с опорным сигналом поступает на измерительный прибор.

CPS™ рукавная диафрагма

Технология системы предотвращения засорения (CPS ™ ) - это инновация в электродной технологии. Обычные ОВП-
электроды используют керамические диафрагмы, которые быстро засоряются при использовании в вине. Когда
соединение засорено, электрод не работает. Технология CPS использует пористость матового стекла в сочетании с
рукавом из ПТФЭ для предотвращения засорения мембраны. Матовое стекло обеспечивает надлежащий поток
жидкости, в то время как рукав из ПТФЭ отталкивает грязь. В результате ОВП-электроды с CPS остаются свежими до 20
раз дольше, чем обычные электроды.

Стеклянный корпус 

Стеклянный корпус идеально подходит для лабораторного использования. Стекло устойчиво ко многим агрессивным
химическим веществам и легко моется. Стеклянный корпус также обеспечивает быструю передачу тепла к
внутреннему эталонному электролиту. мВ, генерируемое эталонной ячейкой, зависит от температуры. Чем быстрее
электрод достигает равновесия, тем устойчивее опорный потенциал.



Электрод сравнения с двойным мостом

Электрод с двойным мостом имеет внутренний отсек, окружающий контрольный провод. Ионы серебра присутствуют в
электролите внутреннего отсека, в котором находится эталонный провод Ag/AgCl; электролит вне этого отсека не
содержит серебра. Конструкция с двойным солевым мостом означает, что серебро из электрода практически не
попадает в образец. Такая конструкция позволяет проводить измерения в тех случаях, когда ионы серебра в образце
нежелательны или вероятно образование осадков серебра на стыке.

Заполняемый

HI3148B - это многоразовый зонд. Поскольку это однопереходный ОВП-электрод, заполняющим раствором является
HI7082 3,5M KCl. Если используется многоразовый ОВП-электрод, перед измерением следует снять заполняющий
колпачок. Снятие колпачка создает положительное давление напора в контрольной ячейке, что обеспечивает более
высокую скорость потока электролита через внешнее соединение. Более высокая скорость потока приведет к более
быстрым и стабильным показаниям.

BNC разъем

В HI3148B используется разъем BNC. Этот тип разъема универсален в том смысле, что его можно использовать на
любом измерителе pH / мВ, имеющем разъемный вход BNC.

Характеристики

Артикул: HI3148B
Описание: ОВП электрод
Электрод сравнения: двойной, Ag/AgCl



Диафрагма: CPS™
Электролит: KCl 3.5M
Максимальное давление: 0.1 бар
Диапазон: ОВП: ±2000 мВ
Рекомендуемая рабочая температура: -5 до 80°C (23 до 176°F)
Диафрагма: платиновое кольцо
Датчик температуры: нет
Усилитель: нет
Материал корпуса: стекло
Кабель: коаксиальный; 1 м (3.3’)
Применение: солод ,винокурня
Разъем: BNC
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